Casopis 

PRO ELEKTRONIKU 
A AMATERSKE VYSILANI 
ROCNiK XXIX/1980 CI'SLO 3 


V TOMTO SEMITE 


Velki rodina (OK1KEL).82 

NejlepSi 8por1ovci Svazarmu 1979 . . .83 
’ Co pfIn44( radloamatOrum SSRK-79 .84 

P&rodporuakondenz6toru.85 

R 15(Dovezenoz Altenhofu 7).68 

Desdty ukol sout62e k 30. vyroii PO 87 
Ptehled poCHaCu, pouiivanych v CSSR 
(dokondeni posledni kapitoly 

ZdkladCt programovdni) .88 

£tendtt se ptaJI, Jak na to?.89 

Rozmitafi.‘..91 

Experiment6lnazapojovacladoska . .94 
Seznamte se s pHJfmaCem TESLA 

Domino. 95 

Aktivniflltr19 kHz. 98 

Krystalovd osclldtory s vystupem 


Nov6zna£enf odporu 

a kondenzStoru.. 

Hodiny s lO(pokrafiovdnf). 

Digit6lnf indikace pHjf man6ho 

kmito£tu. 

Radioamat6rsky sport: 

Stdto to ur6H6 za to. 

Mlddei a koiektlvky. 

Teiegrafie . 


Cetlljsme. 


AMATERSKE RADIO RADA A 

Vydava UV Svazarmu ve vydavatelstvi NA$E VOJ- 
SKO, Vladislavova 26. PSC 113 66 Praha 1, tel. 
16 06 51 -7. Sefredaktor ing. FrantiSek Smolik, zastupce. 
Lubos Kalousek. Rcdakcnt rada: K. Barto§, V. Break, 
RNDr. V. Brunnhofer, K. Donat, A. Glanc, I. Harminc, 
Z. Hradisky, P. Horak, J. Hudec, ing. J. T. Hyan, ing. 
J. Jaros. doc. inj». dr. M. Joachim, ing. J. Klabal. ing. 
F. Kralik, RNDr. L. KrySka, PhDr. E. Krizek, Ing. E. 


s primou uCastnici boju u Sokolova, 
Kyjeva a Dukly, Annou BeneSovou.o prS- 
cl spojaru a spojafek 1.6eskoslovensk6- 
ho armddniho sboru v SSSR. 

V nepravidetn6m seriAlu „Ne)en puSkou 
a graruitem ...“ ma|i nail ttenAFi mol- 
nosl 112 nSftolik let sledovat pFimp sv6- 
dectvi o pricl spo|aFu 1. teahoalovenskp 
samostatnd armidni jednotky v SSSR. 
Dnes budeme hovoFIt o ienich, kterA 
byly mezi nlml. Za |akych okolnostf |sle 
odeSla z Ceskoslovenska a jak6 byly 
Va5e vojenski zaiitky v SSSR? 


Do politicke cinnosti jsem se zapojila uz na 
pocatku 30. let. Od nastupu fasismu v Ne- 
mecku a Spanelsku jsme se snazili bojovat 
proti nemu, jak to slo: pomocf bojujicimu 
Spanelsku. v Solidarite i ve Svazu pratel 
Sovetskeho svazu. Kdyz nas obsadil Hitler, 
rozhodla jscm se stejne jako mnoho dalsich 
odejit z CSR. Z Prahy jsem odjela rychh'kem 
do Ostravy a odtud pres hranice do Katovic, 
kde se uprchli Ce5i a Slovaci soustredovali. 
Zanedlouho vsak Hitler napadl i Polsko. 
a tak jsme se dali smerem na vychod, do 
SSSR. Tam nas rozmistili do mest i na 
venkov, pracovali jsme v prumyslu i v zeme- 
delstvi. Ani to vsak netrvalo dlouho, protoze 
v cervnu 1941 prepadli Nemci i Sovetsky 
svaz. V prosinci 1941 byla podepsana doho- 
da o organizovani ceskoslovenskych vojen- 
skych jednotek na uzemi SSSR, o ktere jsme 
se dozvedeli z rozhlasu, a prestoze o zcnach 
v ni nebyla zadna zminka, seslo se nas 
zacatkem roku 1942 v Buzuluku, kde byl 
1. cs. polni prapor organizovan, asi ctyricet 
zen. O pfijimam zen do armady byly jeste 
v^deny disk use s londynskym MNO, na- 
konec jsme vsak dostali uniformu a byly 
zarazeny vetsinou ke zdravotnicke sluzbe. 
Jenom Ruzena Bihellerova prosla uz v Bu¬ 
zuluku spojarskym vycvikem. My zdravotni- 
ce jsme absolvovaly zdravotnicky kurs 
a praktickou prlpravu v buzulucke nemocni- 
ci. Koncem ledna 1943 odjel prapor na fron- 
tu. Mohu vam rid, ze zdravotni sluzba byla 
na fronte jednou z nejtezsich. Kdyz ostatnl 
po boji odpocivali, zdravotnice mely nejvi'ce 
prace, nrotoze jsme meli velke mnozstvi 
ranenycn. Ludvt'k Svoboda pozdeji nejednou 
chvalil zeny, ze casto vydrzi vice a jsou vy- 
trvalejsi nez muzi. 


113 66 Praha 1. tclefon 26 06 51-7, ing. Smolik hnka 
354, redaktori Kalousek, ing. Engel, Hofhans I. 353, 
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prlspevku ruci autor. Redakce rukopis vrati, bude-Ii 
vyzadan a bude-li pripojena frankovana obalka se 
zp£tnou adresou. Navstevy v redakei a telefonickc 
dotazy pouze po 14. hod. C. indexu 46 043. 

Toto cislo ma vyjlt podle planu 4. 3. 1980 
© Vydavatelstvi NASE VOJSKO, Praha 


Kdy late 


sku a |aky byl spojaFsky vycvlk? 


Po boji u Sokolova byl v kvetnu 1943 1. cs. 
polni prapor premisten do Novochoperska 
v Povolzskem vojenskem okriihu. Soucasne 
tarn byl premisten i zalozni ceskoslovensky 
pluk z Buzuluku, v nemz bylo dalsich asi 
tricet nasich zen, vetsinou Zakarpatskych 
Ukrajinek. Prapor byl rozsiren na brigadu 
a v ramci teto reorganizace jsem byla vybrana 
jeste s dalsimi osmi deveaty do spojarskeho 
kursu a potom zarazena ke spojpraporu. 

Kurs trval od kvetna do srpna 1943. 
Spolecne s chlapci jsme musely zvladnout 
obsluhu sovetskych radiostanic, zaklady ra-. 
diotechniky, pravidla vojenskeho provozu 



Anna Benesova dostala za svoje zasluhy 
radu vyznamenani, mezi nimi CesKosio- 
vensky valecny krtz, Za chrabrost, Had ru¬ 
de hvezdy, sovetska vyznamenani Za bojo- 
vc zasluhv ve II. svetove valce, Za osvoboze- 
ni Prahy a Za vitezstvi nad Nemeckem. 
K Mezinarodm'mu roku zeny udelil Mezina- 
rodnl cen'eny khz Anne Benesovc medaili 
Florence Nightingale 


a stavbu telefonnich linek a anten, samozrej- 
me vsechnov polnlch podminkach. Nebyloto 
lehke. protoze radiostanice sestavala ze dvou 
skrini, z nichz kazda vazila asi 25 kg, a pfi 
pesich presunech jsme je nosily na zadech. 
1 kdyz jsme potom pracovaly vetsinou radio- 
telefonickym provozem, musely jsme zvlad¬ 
nout i telegrafii. Pozadovane rychlosti v kur¬ 
su pro prijem i vysilani ci'slic a pismen 
(vazbuce) byly v rozmeziod 60 do lOOznaku 
za minutu. Pamatuji se, ze jsme pfi vyeviku 
zazily casto hodne legrace. V boji to potom 
bylo jine, Pfevazoval pocit strachu - ani ne 
tak o sebe, jako sptse o to, aby se podarilo 
spojeni navazat a potom udrzet. Na dobrem 
spojeni byly zavisle povely, prisun munice 
i dalstho materialu a tak vlastne i vysledek 


Jako spojaFka' jste abolvovala z Novo¬ 
choperska do Prahy dlouhou a t62kou 
' cestu,kter8trvalat6m4Fdvaroky.Muie- 
te ndm pFIbliilt n6kter6 svoje z82ltky, 
kterp Vhm nejvice utkvhly v pam£ti? 

-V zari 1943 byla 1. cs. brigada zformovana 
a odvelena na frontu. Cestou na frontu po 
zeleznici spojarky zabezpecovaly radiotele- 
fonni spojeni mezi jednotlivymi esalony. 
Mela jsem sluzbu na lokomotive, kde byli 
jako osadka tri rudoarmejei. Pred nami jel 
esalon s delostrelci. Najednou se nad nim 
objevilo nemecke letadlo, za nim dalsi, hned 
zacaly vybuchovat bomby a vsechno pfed 
nami zmizelo v dymu a plamenech, Dostali 
jsme rozkaz zastavit a opustit vlak. V ukrytu 
mezi stromy se jeden z tech rudoarmejeu na 
me usmal a rekl: „Anno Josifovno, nebojte 
se, projedeme. Vozili jsme granaty a kanony 
pod Moskvu a vzdycky jsme projeli. Tak 
projedeme i dneska." Projeli jsme, ale delo- 
strelecky esalon pred nami byl tezee posko- 
zen a mnoho nasich kamaradu tarn zahynulo. 
Z Priluk, kde byla nase konetina stanice, nam 
zbyvalo jeste asi 100 km pochodu do prosto- 
ru urceni. Cekaly nas tezke boje o Kyjev, 
Rudu, Fastov, Bilou Cerekev a Zaskov. V te 
dobc jsem obsluhovala radiostanici spolecne 
s Kvetou Vondrackovou, dnes provdanou 
Kuklovou, ktera prisla do armady z Frunze 
z Interhelpo. V boji o Rudu, kde jsme se 
dostaly az do predni linie, jsme se u radiosta- 
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nice stridaly - jedna udrzovala spojeni a dru- 
ha pomahala odsunovat a osetrovat ranene. 

Nezapomenu na Silvestra 1943, kdy byl 
vyclenen jeden tank a nase radiostanice na 
pomoc prulomu u Zaskova. Ve tricetistup- 
hovem mrazu jsme s Kvetou cekaly venku, az 
dostaneme povel k odchodu temer do 
pulnoci, kdy prisla zprava, ze se pruiom zdaril 
a pomoc neni treba. Uplne promrzle jsme se 
za chvili nato v zemljance zahraly pripitkem 
na uspesny pruiom Rude armady jako sym¬ 
bol noveho roku 1944. 

Na jare 1944 byla brigada presunuta na 
zapadni Ukrajinu do Rovenske oblasti, kde 
zilo tehdy hodne Cechu, mezi nimi byl 
proveden nabor a brigada rozsirena na sbor. 
Mezi Volyfiskymi Cechy, kteri sc tehdy 
prihlasili do sboru, bylo nekolik set zen! Po 
kratkem vycviku nastal v cervenci 1944 
presun sboru. Zastavala jsem funkci spojova- 
ciho dustojnika tyiu, ale tyl v beznem slova 
smyslu vlastne v te dobe pfed Karpatami 
neexistoval. To nejhorsi nas tcprve cekalo. Je 
tezke popisovat, co vsechno jsme prozili 
behem Karpatsko-Dukelske operace. Nej¬ 
horsi' praci meli spojari prave tarn. Hornaty 
teren ztezoval navazani spojeni. dunent del 
a vybuchu temer znemoznovalo i pfijem do 
sluchatek a na frekvencich bylo caste ruseni 
jinymi stanicemi. V dobe nejprudsich boju 
jsem 'u radiostanice sedela sama - ne snad 
proto, ze bych se nemohla spolehnout na 
obsluhu, ale mohla jsem sama ihncd zpravy 
desifrovat a pripadne davat protistanicim 
pokyny pro pfeladeni na zalozm frekvence 
Jednou se primo na me frekvenci objevila 


Zpravu o povstani v Praze jsme zaslechli 5. 
kvetna 1945, kdyz jsme byli ve Vsetine. Uz 
pfed valkou jsem bydlcla v Praze, velmi isem 
se na ni tesila a slibovala jsem svym kamara- 
dum, ze jestli dojdemc az do Prahy, ukazu 
jim nase nejkrasnejsi mesto. Kdyz jsem si tecf 
uvedomila, ze fasiste delaji v Praze to, co 
jsem videla .v mnoha sovetskych mestech, 
myslela jsem. ze se nam to uz nepodari. Ale 
nadeji nam vratila zprava z vrchniho veleni, 
ze Ruda armada seobraciod Berlinasmerem 

A nejkrasnejsi zazitek? Samozrejme ko- 
ncc valky. Nase cast 1. brigady byla 8. a 9. 
kvetna 1945 v cernokosteleckych lesich. 
Vystfileli Jsme snad vsechny svetlice, ktere 


jsme s sebou meli. Jenom to, ze jsme se 
nevratili vsichni. kalilo nasi radost z vitezstvi. 

Co vzk^iete inladym eten^fum, kteti to, 
o tem |ste hovoHIa, nezailll? 

Aby sledovali sovetsko-americky televizni 
serial Velka vlastenecka valka, ktery v sou- 
casne dobe bezi. Je to nekdy az drasticky 
dokument, ale pomuze jim vytvorit si pred- 
stavu o tom, jaka byla druha svetova valka. 
Na mladych lidech zalezi, aby se uz neopako- 

D6kuji Vim za rozhovor. 

Rozmlouval Petr Havlis 


VELKA RODINA 

,, Kdyz jsem se zacal zajimat o radiotechniku, zjistil jsem, ze vetsinu soucastek nemohusehnat 
nebo ze jsou pro mne nedostupne drahe. Pak ve skole se dalo od kamaradu leccos koupit, ale 
kazdy se snazil na tom co nejvice vydelat a druheho osidit. Ziskal jsem pocit, ze vetsina lidi je 
nedobrd, zavistiva, ze je nutne byt neustdle ve stfehu a cekat odevsad podraz. A pak jsem 
nahodou prisel do radioklubu v Male Skdle. Soucastky, ktere jsem potreboval, jsem dostal 
a nikdo za ne nic nechtel. Vsichni na sebe byli hodnl, meli se radi, pomahali si navzajem a byli si 
prateli. Pomohli mi najit jine zivotni hodnoty, nez jen neco mit, neco si koupit. Dobry vztah 
k ltdem, vzajemna pomoc, tolerantnost - to vse je cennejst. . .“ (Z meho rozhovoru se 
sedmndctiletym Mirkem z OKIKEL v Male Skdle). 




Obr. 1 ., Velka rodina “OKI KEL 


Radioklub OKIKEL v Male Skale - prestoze existuje jiz radu let a vychoval desitky 
mladych radioamateru - nema svoje vlastni mistnosti. Jeho ,,sidlo“ je v domku rodiny 
Solcovvch, v kuchyni a prilehlych prostorach. Schazi se tam vetsina z jeho 28 clenu - aby si 
zavysilali, popovidali, vymenili zkusenosti, leccos se naucili. Ale neschazeji se jenom tam. 
O vikendech a o prazdninach jezdi na chatu, kterou maji vypujeenou od stredni zemedelske 
skoly. Najem plati praci - delaji nejruznejsi stavebni adaptace chaty a jejiho okoli. Krome 
toho se spolecne chodi koupat - nejen v lete, ale i v zime, i kdyz mrzne a je treba vysekat diru 
do ledu. O tom vsem vypovida jejich mnohadilna bohata kronika. Ptoste tvori jednu velkou 
rodinu. 

Jejim zakladem je rodina Solcova - RNDr. Ivan Sole, CSc., OK1JSI, jeho deera Hana, 
OK 1 JEN; s maminkou Dasou, OK 1JSD, se vsichni naposledy rozloucili v rijnu lonskeho roku 
a byla to pro ne velka ztrata. Ivan, OK1JSI, je opravdovym „tatou“ teto velke rodiny, stejne 
jako Dasa, OK1JSD, byla jeji ,,mamou“. Do kuchyne domku cp. 175 v Male Skale chodi 
vsechna „decka“ jako domu. A je jich hodne, sotva se tam vejdou. Ta nejmladsi jsou ze treti 
tridy ZDS, tem nejstarsim bude ke tricitce. Znaji se navzajem velmi dobre, protoze se 


z Liptovskeho poznavaji pfi spolecne prac 


Je mezi nimi hodne deveat - VO je Hana Oupicka, OK1JEN, dalsimi koncesionarkami 
jsou Dana, OKI DEV, Ivana, OL4AXQ, Iva, OL4AXM, dale pak RO Jifina, RP Kveta 
a nejmladsi - Eva ze 6. tridy, Lenka z 5. tridy a Blankaze 3. tridy ZD$. Proto dostali od Ceske 
ustredni rady radioklubu v lonskem roce zapujeen transceiver Otava, a proto jsme si tento 
kolektiv (viz tez IV. str. obalky) vybrali jako predstavitele vsech radioamaterek, kterym 
prejeme vsechno nejlepsi pri prilezitosti letosniho Me/.inarodniho dne zen! OKI AMY 


NEJLEPSI SPORTOVCI SVAZARMU 1979 

Na konci roku je vhodna doba k bilancovdnia hodnoceni. Stalo sejiz tradin' vzddtpoctu tern, 
kteri se v uplynulem roce nejvice zaslouzili o dobrou reprezentaci (USSR v brannych spor- 
tech a o dobre jmeno nasi organizace. Vyhtasem nejuspesnejsich svazarmovcu probihaji 
kazdorocne i' okresech i krajich. Jejich vyvrcholenim je vyhlaseninejlepsich sportovcu a treneru 
Svazarmu v CSR a SSR a popularni novindiskd anketa ,,10+3“ o deset nejlepsich sportovcu 
a tri nejlepsi kolektivy ve Svazarmu, poradand redakci casopisu Signal. 


Na 4. plenarnim zasedani CUV Svazarmu 
v Hradci Kralove byli podle navrhu ceskych 
ustrednich rad odbornosti vyhlaseni nejus- 
pesnejsi sportovci a treneri Svazarmu v CSR 
v roce 1979. Jako nejlepsi radioamateri byli 
vybrani Jin' Suchy, Teplice (ROB), Alena 
Srutova, OK1PUP, Praha (ROB), MS Jitka 
Hauerlandova, OK2DGG, Uhersky Brod 
(MVT), Petr Prokop, OK2KLK, Bucovice 
(MVTj, ZMS Tomas Mikeska, OK2BFN, 
Otrokovice (telegrafie) a ing. Lubomir Her¬ 
mann, OK2SHL, Frydlant v Uechach 
(ROB). 

SUV Svazarmu vyhlasil v prosinci v Senici 
deset nejuspesnejsich svazarmovskych spor¬ 
tovcu SSR za rok 1979, mezi nimizbyl ZMS 
Ondrej Oravec, OK3AU. UPJS Kosice 
(VKV). 

Vyhlaseni vysledku ankety o deset nej¬ 
lepsich svazarmovskych sportovcu a tri nej¬ 
lepsi kolektivy roku, ktera je poradana tyde- 
nikem Signal a ma jiz dlouholetou tradici 
i popularitu ve verejnosti, se konalo v polovi- 
ne prosince 1979 v Kultumim dome n. p. 
Spolana v, Neratovicich. Ankety se zucastnilo 
tenter tricet redakcnich kolektivu (svazar- 
movsky tisk, deniky, casopisy, rozhlas, televi- 
ze). Mezideseti nejlepsimi jednotlivci atremi 
nejlepsimi kolektivy byli vyhodnoceni za- 
stupci sesti svazarmovskych odbornosti: Na 
prvnim miste se umistil ZMS Zdenek Kudrna 
(plocha draha), potom nasledovali ing. Mar¬ 
tin Brunecky (bezmotorove letani), ZMS Jin 
Sustr (lodni modelarstvi), MS Jarmila Spica- 
kova-Svarcova (sportovni potapeni), ZMS 
Kvetoslav Masita (motokros), MS Zuzana 
Baitlerova (lodni modelarstvi), Milos Kr.a- 
tochvil (strelectvi), Vaclav Lim (automobilis- 
mus), MS Zdenek Hak (biatlon) a Vlastimil 
Tomasek (automobilismus). 



Ohr. /. Viado Kopecky, OL8CGI, byI vy- 
hlasen mezi nejlepsimi sportovci Svazarmu 
CSSR pro rok 1979 



Obr. 2. Mezinejuspesnejsimisportovci, ktere 
vyhlasil CUV Svazarmu pro rok 1979, by! 
i ZMS Tomas Mikeska, OK2BFN 


Na prvnich trech mistech v ankete o nej¬ 
lepsi kolektivy se umistilo reprezentacnt 
druzstvo CSSR v motocyklove sestidenni 
soutezi (o Stribrnou vazu), reprezentacni 
druzstvo CSSR plachtaru a reprezentacni 
druzstvo CSSR orientacnich potapecu v dis¬ 
cipline MONK. 

Ceny sportovcum predal predseda UV 
Svazarmu gen. por. Vaclav Horacek. Zaslu- 
hu a podil treneru na uspesne reprezentaci 
ocenil ve svem projevu mistopredseda UV 
Svazarmu plk. PhDr. Josef Havlik. Zajimava 
byla cast projevu venovana radioamater- 
skym sportum, v niz plk. PhDr. Havlik 
objasnil, proc se letos v ankete neumtstil do 
desateho mista zadny radioamater. Za hlavni 
duvod oznacil skutecnost, ze na rozdil od 
ostatnich svazarmovskych odbornosti neko- 
naly se v roce 1979 porovnatelne vyznamne 
mezinarodni souteze v zadne z radioamater- 
skych disciplin, cozse nutne odra'zilo v posu- 
zovani uspesnosti svazarmovskych sportovcu 
ve vsech redakcich zucastnenych v ankete. 
S ohledem na tento handicap byl proto zvlasf 
vyhodnocen nejuspesnejsi radioamater Sva¬ 
zarmu'za rok 1979, jimz se sfal Vladimir 
Kopecky, OL8CG1, z radioklubu OK3KAP 
v Partizanskem, juniorsky reprezentant 
CSSR v MVT, za ctvrte misto v poradi 
jednotlivcu v mezinarodni vicebojarske sou¬ 
tezi Bratrstvi - pratelstvi v Sovetskem svazu 
(srpen 1979), cimz nejvice prispel k celkove- 
mu vitezstvi naseho druzstva. Spolu s nim byl 
odmenen trener ceskoslovenskeho reprezen- 
tacniho druzstva vicebojaru ZMS Karel Pa- 
zourek, OK2BEW. 


Polozili isme radioamaterovi roku 1979 
otazku: „Co povazujes za hlavni priciny 
tohoto uspechu?“ 

Vladimir Kopecky. OL8CGI: Podiel na 
mojom uspechu ma radioklub OK3KAP 
v Partizanskom (VO Peter Martiska, 
OK3CGI), kde mi ochotne pomahaju. Tiez 
metody treningu sa v poslednych rokoch 
zmodernizovali. Presli sme od povodne . 
strnastdenneho sustredenia pred hlavnou 
sutazou roku Bratrstvo - priatelstvo na me- 
todu dvoch tyzdennych sustredeni s priblizne 
mesaenym casovym odstupom, co ma vacsi 
prinos pre vzostup vykonnosti. Na kaz- 
dom sustredeni sa nam ..venuju skutocni 
specialisti na jednotlive discipliny, i tie „ne- 
telegrafne“, a to sa musi odrazif samozrejme 
i vo vysledkoch.“ 

ZMS Karel Pazourek OK2BEW, statni 
trener: ,,Toto oceneni je pro nas velkou cti.” 


Nejlepsi sportovci| vsech radioamater- 
skych disciplin se sesli spolu s nejlepsimi letci 
a parasutisty 14. prosince lonskeho roku 
v Brne, aby za iicasti predstavitelu UV 
Svazarmu a svych ustrednich rad prevzali 
cestne tituly aodmeny za uspesnou reprezen¬ 
taci v lonskem roce. Vysledky, dosazene 
radioamatery v roce 1979, zhodnotil v krat- 
kem projevu tajemnik URRA pplk. V. Br- 
zak, OKI DDK. Predseda URRA a clen 
predsednictva UV Svazarmu RNDr. L. On- 
dris, OK3EM, potom predal nasledujicim 
radioamaterum cestne tituly, udelene jim 
UV Svazarmu: 



Obr. 3. Vysledky ceskoslovenskych radio- 
amateru pri zhodnoceni sportovni sezony 
1979 v Brne shrnul tajemnik URRA pplk. V. 
Brzdk, OKI DDK 



Obr. 4. Mezi temi, kteri byli vyznamendni 
cestnym titulem „Zaslouzily mistr sportu", 
byl i Ondrej Oravec, OK3A U 



Obr. 5. Po mnoha letech uspesne zavodni 
cinnosti v radioamaterskem viceboji, v tele- 
grafii i r radiovem orientacnim behu ziskala 
titul mistryne sportu. zaslouzene ve svych 
jednadvaceti letech Jitka Hauerlandova, 
OK2DGG 



Obr. 6. Uspesni vicebojari juniori - zleva 
Michal Gordon, Vlastimil Jalovy, Viado Ko¬ 
pecky a trener Karel Pazourek 
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Zaslouziiy mislr sportu 

MS Frantisku Loosovi, OK1QI 
MS Antoninu Krizovi, OK IMG 
MS Frantisku Strihavkovi. OKI AIB 
MS Ondreji Oravcovi, OK3AU 

Mislr sportu 

Fridrichu Orolinovi, OK3CDB 
Juraji Kovacikovi. OK3ZWA 
Jitce Hauerlandove, OK2DGG 
Zdence Maskove, OK2BMZ 
ing. Jifirnu Hruskovi, OK1MMW 
Karlu Sokolovi, OK 1DKS 
Karlu Karmasinovi, OK2BLG 
Janu Kandlovi, OK1AVU 
Eduardu Melcerovi. OK3TCA 

Za konstrukci a tidrzbii prevadecu VKV 
obdrzel zlaty odznak za obetavou praci I. 
stupne Stanislav Blazka, OKI MBS, stribrne 
odznaky Za obetavou praci II. stupne obdr- 
zeli Jan Sponar a Jin Kominek za spolupraci 
pri priprave orientacniho behu v radioama- 
terskych soutezich. 

Za lispesnou reprezentaci na mezinarod- 
nich komplexnich soutezich Bratrstvi-pratel- 
stvi v radistickem viceboji obdrzelo odmeny 
reprezentacni druzstvo junioru ve slozeni 
Michal Gordan, Vlastimil Jalovy a Vladimir 
Kopecky spolu s trenerem ZMS Karlem 
Pazourkem, OK2BEW. 

Odmeneno bylo rovnez reprezentacni 
druzstvo CSSR ve vysilani na VKV za velmi 
uspesnou ucast na soutezi VKV 34 v NDR. 
Bvli to Jaroslav Klatil, OK2JI, MS Pavel Sir. 
OKIAIY, Jin Sklenar, OK1WBK, MS Sta¬ 
nislav Hladky, OKI AGE, ing. Jarotnir Von- 
dracek, MS. OK 1 ADS. a trener Jin Bittner, 
OKIOA. pfm-amy 



ZOP I. in memoriam 

Mestsky vybor Svazarmu v Praze se rozho- 
dl v listopadu 1979 udelitVIaty odznak Za 
obetavou praci I. stupne in memoriam 
RNDr. Jiri'mu Mrazkovi, CSc., OK1GM, pri 

prilezitosti prvniho vyroci jeho umrti. 

Toto vysoke svazarmovske vyznamenani 
predal pri prosincovem zasedani MV Svazar¬ 
mu v Praze manzelce zesnulehos. Mrazkove 
predseda MV Svazarmu plk. J. Kubecka. 



CO prinaSi RADIOAMATER0M SSRK-79 

M. Joachim, OKI Wl 


V nasem casopise jsme mnohokrat refero- 

vali o pripravach na'Svetovou spravni radio- 
komunikacni konferenci Mezinarodnr tele- 
komunikacni unie (U. I. T.) v Geneve. 
Konference zakoncila svou praci 6. prosince 
1979 prijettm noveho zneni Radiokomuni- 
kacniho radu, prilozeneho k Mezinarodni 
telekomunikacni umluve (Malaga-Torremo- 
linos 1973). Radioamaterske organizace ve- 
novaly velkou pozornost pripravam na tuto 
konferenci. Mezi 2300 ucastniky ze 141 zemi 
sveta byli podle neuplnych udaju tito radioa- 
matefi: CE3E.X, CM2RX, CP3EC, CX1CR, 
PJ7ZY, DL1FL, DL3SO. DL7FK, DL7IH. 
DL7MU, DM2HGO. DU1MCT, DU 1 CSC, 
DU1JJT, DU1RD, DU ISM, DU1RLM. 
EX4JT, EL2BA, EL2L, EL2S, F1ECR, 
GB2VN, G2LL, G3CCZ, G4IQQ, G5CO, 
HB9AAB, HB9ANW, HB9PS, HK3ARC, 
HK3DEJ, HK3HE, HK3HU, HK3WE, 
HK4EB, HS1WR, I7ELE, J28AA, 
JA1NET.JY9BB, K1ZZ, K3KWJ.K30Y0, 
K4KDY. K4MVV, K7UGA, K9THP, 
LA20A. LA3AB, LA4ND, LA6A. 
LA70F, LU5AHJ, LU7DRV, LX1MA, 
N4FK, OH2AZN, OH2KH, OH2QK, 
OH2WS, OKI WI, ON1VJ, OZ2PX. 
PAQXWA, PA3ARU, PJ2MI, PT2TA. 
PY1WDK, P29BH, P29SK, SMOCKV, 
SMODXX, SMQRW, SM5BF. 

SM5BHO. SP5FM, SP5JR, SP5KK, 
SP5ZK, TA2FA, VE2DHV, VE3BN, 
VE3CDF, VE3CJ, VE3CTM. VE3DA, 
VE3LBA, VE3LVD; VE3UD, VE7BS, 
VK2BKT, VK3ADW, VK3AKI, 

VK3BBK, VK3GH, VK3KI, VK3ZGK, 
VP9HL, VU2ZR, W1BKA, W1MMM, 
W1RU, W20D, W3ASK, W3JPT, 
W30KN, W3ZME, W4KFC, W4SWP, 
W4ZC, W5EUE, WA6IDN, WOBWJ, 
WOLCT, XE1SR, YK1AO, YN1F1, 
YS1WS, YU1GB, YU1NQM, YU1SI, 
YU4CQB, YV5FT, YV5FJL, YV5FU, 
YV5HRG, ZL2AMJ, ZL2AZ, ZL2TFR, 
ZL2TJS, ZP5KG, 4S7EP, 7X2AJ, 8R1M, 
9H1Z a 9K2KK. 

Ctyri z pfitomnych radioamateru byli 
predsedy komisi na SSRK-79: SP5ZK (fi- 
nancni komise), OK1W1 (komise pro noti- 
fikacni a registracni procedure), SMOCKV 
(komise pro restrukturaci Radiokomunikac- 
niho fadu) a YV5FI (komise plnych moci). 

Z hlediska radioamateru jsou nejzajima- 
vejsi vysledky, jichz bylo dosazeno v pasmu 
dekametrovych vln. 

V useku 1810 az 1850 kHz je v oblasti 
I prideleni radioamaterske sluzbe, s nekolika 
poznamkami, omezujicimi toto prideleni. 
Konecne zneni poznamek neni dosudzverej- 
neno. Krome toho si fada sprav, mezi nimi 
£SSR, SSSR, MLR, PLR a NDR vyhradila 
moznosi pridelit amaterske sluzbe az 
200 kHz v usecich 1715 az 1800 kHz a 1850 
az 2000 kHz. Stredni vykon stanic v techto 
usecich nesmi presahovat 10 W. 

Pasmo 3,5 MHz je v Evrope v useku 3500 
az 3800 kHz sdlleno s pevnou a s pohyblivou 
sluzbou krome letecke pohyblivc sluzby. 

Pasmo 7 MHz je v useku 7000 az 
7100 kHz celosvetove vyhrazeno amaterske 
a amaterske druzicove sluzbe. Toto pasmo je 
na zaklade zvlastni rezoluce urceno k pouziti 
v pripade prirodnich katastrof (spolu s dalsi- 
mi pasmy). 

Pasmo 10 MHz je v useku 10100 az 
10 150 kHz prideleno jakodruhotne amater¬ 
ske sluzbe, pricemz pevna sluzba ma prvotni 
prideleni (amaterska sluzba tedy nesmi pu- 
sobit ruseni pevne sluzbe). 

Pasmo 14 MHz je v useku 14 000 az 
14 250 kHz celosvetove prideleno amater¬ 
ske a druzicove amaterske sluzbe, kdezto 


usek 14 250 az 14 350 kHz je celosvetove 
pridelen amaterske sluzbe. 

Pasmo 18 MHz je v useku 18 068 az 
18 168 kHz prideleno celosvetove amater¬ 
ske a amaterske druzicove sluzbe. 

Stejne je tomu v pasmu 21000 az 
21 450 kHz • a v pasmu 24 890 az 
24 900 kHz. 

K useku nad 27,5 MHz se jeste vratime 
v dalsich dlancich. 



FREDERIC JOLIOT CURIE, 


znamy francouzsky fyzik , by se 19. brezna 
1980 dozil 80 let (zemrel v-roce 1958). Do 
dejin fyziky se zapsal spolecne se svou 
manzelkou Irenou v roce 1934 objevem 
umele radioaktivity, kdyz ostfelovali hlim'k 
casticemi a z polonia a zjistili, ze hlintk 
emituje pozitrony, i kdyz uz nem bombardo- 
van, a men / se pri teto reakei na nestabilnl 
izotop fosforu. Za tento objev byli o rok 
pozdeji vyznamenani Nobeiovou cenou. 

Sve autority vyuzival Frederic Joliot Curie 
k aktivizaci svetoveho miroveho hnuti 
a v boji za zakaz vyrobya pouziti nukleamich 
zbrani. Vroce 1950 byl vyznamenan Mezina¬ 
rodni Leninovou cenou Za upevneni miru 
mezi narody a od tehoz roku zastaval iunkei 
predsedy Svetove rady miru. Jeho odkaz 
dosud neztratil nic ze sve aktualnosti. 
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, Zajmova fechnicka cinnost mladeze ve Svazarmu, zejmena potom v nejprogresivnejsim 
oboru soucasne doby -- elektronice - je jednim z vyznamnych poslani Svazarmu, vydatnou 
merou prispivajicim k vedeckotechnicke revoluci vnasem narodnim hospodarstvi. V mnoha 
usnesenich vrcholnych stranickych a svazarmovskych organu je jivenovana nemalapozornost 
a vyjadrena vydatna podpora. 

Na rozdi'I od jinych zajmovych-cinnosti - vytvarnych, umelcckych, sportovnich apod. - 
ktere Ize vyvijet temer s holyma rukama a temer kdekoli, je zajmova technicka cinnost 
radioamateru mnohem narocnejsi na potrebne prostory , vybavenipristroji a hlavne pak na 
,,stavebnimaterial “ - radiotechnicke soucastky. Kazdy. i ten nejjednodusstpristroj. se sklada 
z vetsiho poctu ruznych odporu, kondenzatoru, polovodicovych a jinych soucastek. 
Radiokluby jimi vybaveny nejsou a tak nezbyva, nezabytatineksahldopenezenkyaslosedo 
prodejny techto soucastek. 

Ale tim neni problem vyfesen. Naopak. Tim teprve zacina. Mlady radioamater prednese 
■u pultu prodejny svoje pranf nebo predlozl seznam soucastek, a jaka je odpoved? 


Pokusili jsme si udelat predstavu o teto 
odpovedi zati'm v Bme, Bratislave a v Praze 
a zasli jsme koupit par odporu a kondenza¬ 
toru . . . 

' Vytvorili jsme seznam devatenacti bez- 
nych soucastek. prevazne odporu-a konden¬ 
zatoru bezne pouzivanych hodnot a typu. Bez 
jakehokoli rozruchu jsme jej pak jakoradovi 
zakaznici predkladali u pultu navstivenych 
prodejen 


Seznam poiadovanych souiistek 


odpory miniatumi 470 Q 

1 kO 
2,2 kQ 
10 kQ 
39 kQ 
0.1 MQ 


kondenzdtory zalisovand MP 22 n F 

' 0.1 pF 

kondenzdtory styroflexove 470 pF 

1 nF 

kondorzntory etektrolyticke 50 jiF 

... lOOpF 

trimr odporovy 15 kQ 

Iranzistor KC507 

dioda germaniovd libovolni GA .. . 

dioda ktemtkovd libovolni KA ... 


Zacali jsme v Bme. Jsou tarn tri prodejny, 
ktere vedou sortiment drobnych soucastek 
pro elektroniku - Elektrodum, Prodejna pro 
radioamatery OP'TESLA a prodejna Elek- 
tro radio. Vsechny tri prodejny jsou vokruhu 
asi 500 m mezi hlavntm nadrazim a namestim 
Svobody. ' _ 

Prvni nasi zastavkou byl Elektrodum 
v Janske ulici c. 9. Po chvfli cekani jsme 
obdrzeli 4 odpory a 4 kondenzatory. Po 
zaplaceni 8,80 Kcs jsme o' nasem pruzkumu 
informovali vedouciho s. Vinickeno. Velmi 
ochotne nam poskytl ruzne informace vcetne 
te, ze jiz dva tydny nedostali zbozi a proto je 
vse vyprodano. Poskytl nam zajimavou irifor- 
maci 0 kvalite reproduktorovych sknni k pri- 
jimacum TESLA 814A, kterou dokumento- 
val na nekolika kusech vystavenych v prodej- 
ne (ostatni vratili zpet vyrobci). Na repro¬ 
duktorovych skfinich za 1500 Kcs kus byly 
nadmerne vyrobni tolerance, napr. mezera 
mezi kryci predni deskou askrinise pozvolna 
rozsirovala z 2 mm na jednd strane na 7 (!) 
mm na strane druhe, rohy byly otlucen^ 
apod. 


Dalsi zastavkou byla prodejna pro radioa¬ 
matery OP TESLA ve Frantiskanske ulici c. 

7. Zde to dopadlo trochu lepe - miniatumi 
odpory sice nebyly zadne, ale s. J. Olsova, 
ktera nas ochotne a s prehledem obsluhovala, 
nabidla typTR152 (0,5 W). Vedouciprodej¬ 
ny si postezoval, ze jiz dlouho nedostali 
zbozi; vyskladnuje je pro ne pocitac a trva to 
velmi dlouho. 

Mimo plan jsme se zastavili v prodejne 
TESLA na tf. Vitezstvi, nrotoze jsme videli 
za vylohou odpory a koncienzatory. Z naseho 
seznamu nemeli nic - jde ale o prodejnu 
finalmch vvrobku, kde se z vlastni iniciativy 
rozhodli zavest i sortiment drobnych soucas¬ 
tek a juste nemeli dostatecne zasoby. 



Obr. 1. Prodejna TESLA na tnde Vitezstvi 
v Bme, kdez vlastni iniciativy zavddejiprodej 
soucastek 


Treti brnenskou prodejnou, kam jsme se 
seznamem zasli; byla prodejna Elektro radio 
na tride Vitezstvi 24. Tady byla bilance 
zatim nejuspeSnejsi, i kdyz jsme museli 
s obsluhujicim personalem ponekud odbome 
spolupracovat, nebof slo o ucenky. Nakonec 
jsme krome 4 kondenzatoru a tranzistoru 
KC507 dostali vsechno, a to za pouhych 
18,90 Kcs. Vedouci s. Studynka konstatoval, 
ze prave viera dostali .zbozi, jinak ze by to’ 
bvlo horsi, protoze obvykle po 3 az 4 dnech je 
vetsina sortimentu vyprodana. 

V Brne jsme tedy po navstiveiii tri prode¬ 
jen nesehnali styroflexove kondenzatory 
470 pF a 1 nF a tranzistor KC507. 

A jak to dopadlo v Bratislave? Jsou zde 
rovnez tri prodejny - jedna byla prave 
v adaptaci a tak jsme navstivili nejdrive 
prodejnu Mlady technik a potom prodejnu 
OP TESLA. 

Prodejna Mlady technik ve Steinerove 
ulici c. 10 je na prvni pohled pro radioamate¬ 



ry pritazliva; jiste k tomu prispiva skutecnost, 
ze jejim vedoucim je radioamater, s'. R. 
Schiller, OK3TAL. S nasim seznamem jsme 
vsak dopadli zalostne - jediny odpor, zadny 
kondenzator, ale zato obe diody a dokonce 
i tranzistor KC507. 

Ve znackove prodejne OP TESLA v ulici 
Cervenej armady 10 to nebylo' o nic lepsi. 
Dostali jsme dva odpory ad ve diody. Vedou¬ 
ci prodejny s. M. Domitrek si stezoval hlavne 
na spatnou situaci v dodavkach elektrolytic- 
kych kondenzatoru. 

Z naSeho seznamu jsme tedy v.Bratislave 
dostali uspokojive pouze vsechny polovodi- 
cove prvky.- ale zadny kondenzator a jenom 
.dva odpory. 

Jaka byla situace v prazskych prodejnach 
se doctete v pristim cisle AR. 

OKI AMY- 
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RUBRIKA PRO 
NEJMLADSI CTENARE 


AR 


Dovezeno z Altenhofu 7 

(Dokonlenl) 


Modul X - Hlldat napgti (UU 1) 

Ve spojem' se Zenerovymi diodami mohou 
svitivg diody indikovat stav napeti v predem 
urcenych mezich. Na obr. 9 je zapojeni pro 
akumulator 12 V s jmenovitym napgtim 
14,4 V (pozadovane napgti) a s krajnimi 
polohami — 15,1V (prepetf) a — 13,7 V 
(podpeti). Odber proudu tohoto indikatoru 
je asi 50 mA. Pro praktickg pouziti by bylo 
vhodne osadit pristroj ruznobarevnymi svlti- 
vymi diodami. 


Seznam soucastek 

odpor 15 kQ, TR 112a - 
odpor 470 Q, TR 112a 
odpor 33 kQ, TR 112a 
Zenerova dioda 5,1 V 
(napf. KZ260/5V1) 
iDi svitivg dioda (LQ100) 

tranzlstor KSY21 (SS216) 
tl vyvodu: 3 - zdroj +6 V; 8 - zdroj 


Modul Z - Svftfcf teplomgr (LZ 1) 

Podle namerene teploty okoli se prodluzu- 
je svetelny sloupec, slozeny z bodu - sviti- 
vych diod. fteSeni spociva ve vicestupnovgm 
emitorovem sledovagi (obr. 11). 



Obr. 11. Svltlcl teplomir 


Obr. 12. Vstupni obvod teplomlru k mereni 
pokojove teploty 


Toto zapojeni (obr. 13) indikuje privede- 
ne napeti a urfuje jeho polaritu. Pracuje 
v rozmezi od 2 do 30 V. Pnstroj postavite 
bud primo do mSriciho hrotu nebo jako 
modul 25 x 40 mm, pripadne dva stavebni 
dfly polovicni velikosti (obr. 14). 


ai12 V 


Obr. 9. Hlidac napeti 

Zapojeni jiste uvitaji mnozi ridici automo- 
bilu ke kontroie „palubniho“ napeti. 

Seznam soucastek • 

R|, Ri odpor 270 Q, TR 112a 

Ri odpor 100 Q,TR 112a 

R 3 odpor 560Q.TR 112a 

Oi, Oi kfemikovS dioda (napf. KA206) 

ZDi, ZDi ’ Zenerova dioda (napf. 

KZ260/6V8) 

LEDi a i j svitivi dioda LQ100 . 

Zapojeni vyvodu: 3 - zdroj +12 V; 8- zdroj 


napeti (UA 1 ) 

Staii-li pro dane pouziti informace 
o zmenSeni napeti pod urditou spodni hranici, 
pouiijte zapojeni podle obr. 10. Konstrukce 
je urcena ke kontroie Sestivoltovych akumu- 
latoru. Dokud je jejich napeti dostateine 
velke, teie Zenerovou diodou proud, tranzis- 
tor T, je otevren a uzavira T 2 . Jakmile je 
U B - U z mensi nez f7 BEmin (cili minimalni na¬ 
peti baze pro tranzistor T,), uzavre se prvni 



Obr. 10. Indikace zmensenl napeti 

tranzistor a svitiva dioda se rozsviti. Pristroj 
ma velmi male rozmery (deska s ploSnymi 
spoji 20 x 25 mm). 


v 1 — 

Podinaje diodou LEDi, ktera je zapojena 
do obvodu kolektoru T,, svitipostupnfi vSech 
pet svitivych diod, zvetsuje-li se vstupni 
napeti od 0 do 1 V. Zavislost indikace na 
vstupnim napeti se ridi spoleinym emitoro- 
‘ vym odporem, na nemz je zesilovafiem T 6 , T 7 
a diodou D nastaveno urcite vychozi napSti. 

V na$empripad£jepfiRio = 20 Q a prou¬ 
du svitivych diod po 10 mA rozlileni 200 mV 
pH tU = 1 V. 

Experimenting muzete s odpovidajicim 
vstupnim obvodem vyzkouiet a sefidit pri- 
stroj jako stupnovity „digitini“ voltmetr 
nebo indikator pro mefici mustek. Ve dru- 
hem pripadg potlafiuji privedena napgti 
' opadne polarity ginnost tranzistoru, niuzete 
vlak zhotovit jeSte jeden stavebni dil „Z“, 
komplementami, ktery bude indikovat „za- 
porng“ stupng. 

Teplomgr podle schgmatu sestavite na 
desku s ploSnymi spoji vgtsi velikosti, tj. 
25 x 40 mm. 


odpor 470 Q,TR 112a 
odpor 560 Q, TR112a 
odpor 620 Q, TR 112a 
odpor 750 Q, TR 112a 
odpor 820 Q, TR 112a 
odpor 0,1 MQ, TR 112a 
odpor 6,8 kQ.TR 112a ‘ 
odpor 20 Q, TR 143 
dioda KA206 ' 
svltivd dioda (LQ100, 
LQ110,...) 

tranzistor KSY21 (SS216) 
tranzistor KF517 
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Obr. 12 ukazuje, jak lze jednoduSe seridit 
teplomgr na pokojovou teplotu. Odporovy 
trimr v tomto zapojeni je 0,27 MQ, termistor 
asi 68 kQ a odpor 4,7 kQ. 


Obr. 13. Zkousetka polarity (osadtie-li jen 
jednu desku soucastkami, pfivadejte napeti 
+2 az +30 V na vyvod 9,0 V na vyvod2;pri 
kompletnlm provedenl se napeti pfiyadi na 
vyvody 2-2') 


Oba dfly jsou zapojeny symetricky. Ten, 
k ngmuz je napgti privedeno opacng, zkratu- 
je antiparalelng zapojeni dioda a tim jej 
vyfadi z provozu. Tranzistory pracuji jako 
generator: po pripojeni napgti pocne diky 
■ Ube prochazet proud odporem v emitoru. 
Pokud se napgti na tomto odporu dale 
zvgtsuje, otevre tranzistor Ti, ktery ma v ko¬ 
lektoru odpor 8,2 kQ. Tim se privira T 2 
a jeho kolektorovy proud (a. tim i proud 
svitivou diodou) je omezen. Pri Ube asi 
0,66 V a Ri = 33 Q prochazisvitivou diodou 
proud priblizng 25 m'A. Horni hranicepripo- 
jengho napgti je dana pouzitymi tranzistory. 
Pro pozici T 2 je vhodny tranzistor se zesile- 
nim asi 100. Pri pouziti zkouSecky v pristro- 
jich, u nichz se sice mgni velikost napgti, ale 
nikoli polarita, muzete zapojit jen jednu 




... a jeSti jeden soutdini ukol 
navic! 



Obr. 14. Deska s plosnymi spoji zkousecky 
polarity (deska 005). Pro kompletni prove- 
dent potrebujete desky dve (pak je take 
zapojena dioda D) 

desku s ploSnymi spoji (obr. 14). Zkratovaci 
paralelni dioda neni v tomto pfipade samo- 
zfejme zapojena. 

Sezrtam soucdstek 

Ri odpor 33 Q.TR 112a 

Rj odpor 8.2 kQ, TR 112a 

Ti tranzistorKSY21 (SS216) 

Ti tranzistor KF506 ai KF507 

D dioda KYI 30/80 (SAY17) 

LEO svltiva dioda LQ100 

Zapojeni vyvodu: 2 - zdroj 0 V; 9-zdroj +2 
az 30 V. 


Symboly ze svftivych diod 

Zapojeni pro efektni indikaci polarity 
napeti, ktera je vyjadrovana prirno symboly 
+ nebo -, je na schematech na obr. 15 a 16. 



Obr. 15. Symboly polarity pro napeti 8 ai 
12 V (sipkami je vyznacen proud diodami pro 
kladnou (A) a zapornou (B) indikaci 



eJj Lin 


mn - rrz 



Na prvnim obrazku je zapojeni pro mere- 
na napeti od 8 do 12 V, odpor R p = 330 Q. 
Na poslednim nakresu je varianta pro napdti 
4 ai 8 V, odpor R p je 33 Q. 


Literatura 
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desAty ukol soutHe 

K 30. VYROCI PIONYRSKE 
ORGANIZACE 

D Posledni ukol je 
vyznamny nejen tim, 
ze jim ukoly celorod- 
ni souteze konei. Pri 
jeho reSeni muzete 
ziskat tentokrat 
hned dve barevne 
nalepky, coz vam 
umoznr zaradit se do 
zaverecneho sloso- 
vani i v pripade, ze 
vam nektery z ukolu 
„nevy§el“. 

1. V iasopise Sdelovaci technika i. 10/79 
jsme nalezli zajimave zapojeni pod nazvem 
Automaticke nouzove osvetle.ni. Urcite ho 
vyuzijete i doma - na obr. i je ponekud 
upravene schema zarizeni. Pri realizaci nas 
vlak napadlo: nebyl by pfece problem vyreSit 
i to, ab'y nouzove osvetleni nesvitilo pfi 
vypadku proudu ve dne, kdy je svetla dost. 
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Podivali jsme se do rubriky R 15 Amaterske- 
ho radia A7/77 ... Ale vie uz neprozradime. 
VaSim ukolem je poslat schema automatic- 
keho nouzovdhoosvitleni, doplnene tak, aby 
uvedenou podminku splnovalo. 

2. Jiz splneni prvni dasti ukolu zaruduje 
soutezicimu ziskani nove nalepky. Druhou si 
zajisti tim, ie pristroj podle upravendho 
schematu postavi a zasle (pozor: spoledne se 
schdmatem, souteznim kuponem a dalSimi 
potrebnymi poznamkami!) na adresu radio- 
klubu UDPM JF, Havlidkovy sady 58, 
120 28 Praha 2, nejpozddji do 17. dubna 
1980. Nejzajimaveji feSeny vyrobek autoro- 
vi nevratime, mrsto toho mu zaSleme soudast-. 
ky pouzite v pristroji v dvojnasobnem mnoz- 
stvi a zajistime oti^teni namdtu v rubrice 
R 15. Ostatni vyrobky majitelum vratime do 
konce Skolniho roku. 


Za tento - v poradi jiz jedenacty - ukol 
souteze k 30. vyrodi PO muzete ziskat 
specialni nalepku radioklubu, ktera vam 
nahrazuje kteroukoli soutezni nalepku. Ti, 
kterym se darilo, .budou mit celkove nalepe- 
no nikoli deset, ale dokonce dvanact nalepek 
(dve za desaty ukol). Pro mend uspesne je tu 
pak moznost doplnit pocet nalepek na osm - 
tim se dostanou jejich soutezni kupony do 
slosovaciho bubnu. Ceny - ta hlavni v hodno- 
te lOOOKcs-uzna vasdekaji! 

O jaky mimoradny ukol tedy jde? 

VaSi zaverednou praci ma byt reportaz 
z dinnosti radiotechnickeho krouzku, klubu, 
zajmoveho pionyrskdho oddilu di jineho 
kolektivu, ktery se zabyva radiotechnikou 
a pri sve praci vyuziva i dasopisu Amatdrskd 
radio, rubriky R 15, plni podminky odznaku 
odbornosti Elektrotechnik atd. Reportaz pis¬ 
te primo pro rubriku R 15; neni podminkou, 
aby autor reportaze byl clenem popisovand- 
ho kolektivu. Pfi psani dodrzte tato ustano- 

1. Reportaz bude napsana na papiru for- 
matu A4, nejldpe strojem a bude mit maxi- 
malnd 50 radek textu (nejvice 30 fadkfl na 
jedne strance). Nesmi chybet zakladni infor- 
mace o popisovanem kolektivu. 

2. K reportazi bude prilozena fotografie 
z dinnosti (nejvyse 3 fotografie), ktera musi 
byt kontrastni a ostra. 

3. Nektere ukoly souteze plnili dlenovd 
ruznych krouzku zcela zretelnd kolektivnd 
(texty byly dasto doslova opsany!) - pfi 
plndni tohoto ukolu uzname v takovem 
pripadd jen ten pfispevek, ktery dostaneme 
jako prvni.. 

Reportaz s fotografii zaSlete na adresu 
radioklubu UDPM JF nejpozdeji do 24. 
dubna 1980 (plati datum postovnihorazitka) 
tak, aby se fotografie pfi pfeprave neponidila. 
Za zvefejnenou reportaz dostanou autofi 
samozfejmd honoraf. 

A na zaver jeste pfipominku: 30. bfezna 
kondi termin k odeslani vyrobku podle zada- 
ni v rubrice R 15 Amatdrskdho radia A9/79- 
pokud za nej chcete kromd ucasti v soutdzi 
o zadany radiotechnicky vyrobek ziskat i na¬ 
lepku na5i souteze k 30. vyrodi zalozeni PO. 
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ZENIT 1980 

Zrudnost - Elan - Narocnost - Iniciativa - 
Tvofivost -.tyto vlastnosti nejldpe charakte- 
rizuji celostatni zlepSovatelske a vynalezeckd 
hnuti ZENIT, jehoz iniciatorem je SSM 
a ktere v tomto roce slavi jiz deset let svdho 
trvani. Hnuti probiha ve dvourodnich cyk- 
lech^ejtehz vyvrcholenim je celostatni vysta- 

Pravd v techto dnech probiha v Ostrave na 
vystavisti Cema louka jubilejni 5. celostatni 
vystava ZENIT 1980, jejimizspolupofadate- 
li jsou tentokrat mimo jind i UV Svazarmu, 
Federalni ministerstvo vSeobecndho stroji- 
renstvi, Federalni ministerstvo spoju a Minis¬ 
terstvo narodni obrany, coz dava zaruku, ze 
vystava bude pfitazliva pro svazarmovee se 
zajmem o radiotechniku, elektroniku a tele- 
komunikace. 

Pokud bud'ete ve dnech 4. az 23. bfezna 
1980 v Ostrave, pfijefte se podivat. Nebudou 
litovat ani vase XYL, YL a ddti, protoze 
vystava je doplnena doprovodnymi kulturni- 
mi, naudnymi i zabavnymi programy: disko- 
tekami, modnimi pfehlidkami, koncerty, se- 
minafi, promitanim filmu a tanednimi vy- 
stoupenimi. Svazarm zabezpeduje doprovod- 
ne programy (vzhledem k vyrobni lhute AR 
bez zaruky) 8. a 9. bfezna, CSLA 15. bfezna 
s vystoupenim folklomiho souboru „Jano- 
sik“ z Brna, skupiny 1 historickeho Sermu, 
dechove hudby posadky Olomouc a lidovd 
hudby YUS Bratislava. pfm 







Prehled pocitadu, pouzivanych v CSSR 

(dokondeni posledni kapitoly ZAkladu programovdni) 


Nemecka demokraticka republika zahajila 
dodavky vypocetni techniky v roce 1967 
malymi kancelafskymi pocitaci Celletron. 
Zacatkem sedmdesatych let to byly minipoct- 
tace KSR 400 a 4200 a kratce nato nejvetsi 
vyrabeny pocitac JSEP I-EC 1040 
(ECJ050, puvodne nejvetsi pocitac rady, 
ktery mel byt vyraben v SSSR, se pro 
technicke problemy nedostal do seriove vy¬ 
roby). Robotron EC 1040 dosahl takovych 
kvalit, ze nekolik kusu bylo dokonce zakou- 
peno a instalovano v USA. Krome vysokeho 
vykonu (udavana tzv. stredni rychlost je 
300 000 op/s) pracuje zakladni jednotka 
. a kanalyvstupu a vystupu (1 multiplexni a az 
6 selektorovych) paralelne, coz znamena, ze 
vstupni a vystupni operace jsou zakladni 
jednotkou nebo pridavnymi zarizenimi pou- 
ze zapocaty - vlastni vstup nebo vystupje 
uskutecnovan kanaly paralelne s cinnosti 
zakladni jednotky. Znacne zkraceni cekaci 
doby, dosazene touto paralelni funkci, vede 
ke znacnemu zvetse'ni pruchodnosti proceso- 
ru i kanalu. Multiplexni kanal muze pfipojo- 
vat az 128 pomalych periferii pro kapacitu 
pametf 256K byte, 256 pro kapacitu 512-K 
byte a veti>i s rychlosti pfenosu 20 az 25K 
byte/s, selektorovy kanal 1 (tzv. rychly ka¬ 
nal) az 1300K byte/s. Hlavni pamef je 
feritova o kapacite 256, 512 nebo 1024K 
byte, s dobou vyberu 450 ns (doba cyklu 
1,2 ps), pamet mikroprogramu ma 3000 slov 
o deice slova. 130 bitu a s dobou vyberu 
100 ns. Pocitaci je sestaven z jednotek 
EC 4011.- multiplexni kanal, EC 4034 - 
selektorovy kanal, EC 3204 - hlavni pamet, 
EC 3604 - mikroprogramova pamet, a ko- 
necne vlastni EC 1040 - operadni jednotka 
s napajecimi bloky. Pocitac ma vykonny 
operacni system OS EC, ktery mj. obsahuje 
pfekladac RPG, FORTRAN, ALGOL, 
PL la COBOL. 

Madarska lidova republika zaznamenala 
v poslednich letech prudky vzestup elektro- 
nicke vyroby diky rozsahlym kooperacim 
s podniky v KS. Do tSSR dodava hlavne 
maly pocitac EC 1010, ktery je mj. vhodny 
i pro rizeni technologickych pochodu. Bylo 
dovezeno i nekolik kusu minipoditade TPA/i. 
Nejpopulamejsi je u nas vsak rada obrazov- 
kovych displeju VIDEOTON, z nichz nej- 
vet§i typy jsou soucasne malym pocitacem ve 
forme tzv. inteligentniho terminalu. 

Jine poditade z LDS, pokud zde nebyly 
vyjmenovany a dovoz byl uskutecnen. byly 
dovezeny nejcasteji v nevyznamnem mnoz- 
stvi (jeden, popr. nekolik kusu). Krome 
vzajemne vymeny pocitadu mezi zememi 
RVHP existuje nemene vyznamna vymena 
perifernich zarizeni, jichz CSSR byla vy- 
znamnym vyrobcem - snimace deme pasicy 
a elektricke psaci stroje stale jeste vyvazi. 
Zavadeni novych typu periferii do vyroby 
ovsem ponekud vazne. 


PoditaCe z KS 

Dovoz poditacu z KS tvoril a tvori vyznam- 
nou slozku ve skladbe pocitacu v CSSR. Do 
poloviny sedesatych let tvoril dovoz z KS 
hlavni „pHliv" pocitacu, pozdeji se zameril 
na systemy, ktere nelze ziskat z LDS, ani 
z vlastni vyroby a tento stav trva doposud, 
vzhledem k tomu. ze sortiment a skladba 
pofitacu dostupnych z LDS neumoznuje 
vzdy pokryt specificke pozadavky uzivatelu. 
V oblasti velkych systemu je napr. stale vet$i 
„hlad" po terminalovych sitich, v oblasti 
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malych systemu je obrovsky „hlad“ po mi- 
kropocitacich. Oblast stredni - pocitace pro 
zpracovani dat klasickym zpusobem - je 
zhruba radami JSEP kryta, steine tak je zhru- 
ba pokryt zajem o mimpoditade a jejich apli : 
kace v rizeni. Bohuzel dnes by bylo mozno 
efektivneji na radu pripravovanych aplikaci 
minipocitace uspeSneji aplikovat mikropo- 
ditad. ' 

Ale ani pozadavek koupe poditade na 
hojnosti oplyvajicim zapadnim trhu neni bez 
problemu, z nichz je nejvaznejsim (mate-li uz 
schvaleny prostredky) embargo, uvedene na 
spickovou technologii (tc. napr. velkokapa- 
citni disky, polovodicove pameti, mikropro- 
cesory apod.). Embargo znamena nezridka 
i limitaci mnozstvi u zarizeni, povoleneho 
k vyvozu, coz znamena, ze k pocitaci lze 
dostat napr. pouze jeden diskovy stojan atp. 

Protoze zvlaste v prvnich dovoznich letech 
se nakupy z KS provadely nahodne a nekoor- 
dinovane, je v CSSR jx>meme velka smes 
poditacu od rady ruznych firem, pficemzrada 
techto firem uz neexistuje nebo pocitace 
nevyrabi. Protoze neni v nasich silach postih- 
nout vsechny poditade a ani vvrobce. soustre- 
dime se ve strucnosti na tri ■,’yrobce - firmu 
IBM, znamou u nas jako nejvetSi vyrobce 
pocitacu na svete, Hewlett-Packard, zname- 
ho vyrobce merici techniky a u nas jako 
vyrobce minipocitacu astolnich kalkulatoru, 
a konecnd na anglickou firmu ICL, ktera 
vyrobila jeden z nejvetsich nam znamych 
terminalovych sys: emu v CSSR. instalovany 
na Oblastnim vypocetnim centru Vysokych 
skol v Praze-Dejvicich. 

Ve svetovem meritku je „jednickou“ fir- 
ma International Business Machines, -zna- 
mejsi pod zkratkou IBM, ktera svyrrii syste¬ 
my ovlada asi 60 az 70 % (podle ruznych 
statistik) svetoveho trhu, zbyvajicich 30 az 
40 % pripada na ruzne firmy, jejichz podil je 
zavisly na velikosti oblasti, v niz prislusna 
firma „operuje“. Gigant IBM vyrabi celou 
§kalu procesoru a pridavnych zarizeni, ma 
radu prumyslovych standardu (tj. norem), 
kterych se must konkurence drzet,' aby mohla 
na trhu obstat, a do nedavna diktovala 
i tempa technickeho rozvoje ve svete pro- 
mysflenou cenovou politikou. Stejne jako 
vetsina ostatnich firem vetsinu svych vyrobku 
totiz neprodava, ale pronajima - a aby se 
pronajem vyplatil, je nutne, aby pocitac byl 
v provozu (a take ve vyrobe - pro zaplaceni 
nakladu na vyvoj) nekolik - optimalne 5 az7 
let. Zkracovani teto doby znamena men§i 
zisk. V poslednich letech se vsak:vynorila 
rada malych, ale cilych firem, ktere mocnd 
IBM zatim lehce konkuruji (napr. Amdahl), 
takze IBM je nucena uvadet na trh, nove 
procesory v kratsich terminech. nez puvodne 
zamyslela. Ale to uzjsme ponekud odbodili. 

Ze stars! vyroby IBM je u nas v operadnim 
pouziti nekolik strednich a velkych pocitadu 
rad 360 a 370 i nekolik malych ridicich 
systemu 7. 

Firma Hewlett-Packard (rovnez USA) je 
u nas znama diky minipoditacum HP 2116, 
prakticky prvnim minipoditacum (krome 
PDP-8), ktere byly k nam dovezeny. Inovace 
techto minipoditadu probihala vzdy v cyklu 
dvou let, takze je u nas i rada minipoditadu 
HP 2100, HP21MX (uz s polovodidovou 
pamdti) v fade variant, oznacovanych pisme- 
nem za typovym dislem. Cs. minipocitac 
ADT 4100 byl reSen s programovou kompa- 
tibilitou HP 2116 a ponevadz jsou viechny 
mini HP programove kompatibilni (smerem 
zdola nahoru., tj. program ze starsiho typu 
bude fungovat i na novem, ale ne vzdy 
naopak), 'znate po prodteni kursu programo- 
vani i asembler na poditade HP. Druhym 
zajimavym typem vyrobku, hojne u nas 


pouzivanym, jsou stolni kalkulatory - nejdri- 
ve jen zvetkne kapesni kalkuladky s moznos- 
ti funkci, pozdeji dokonale male poditade 
s obrazovkovym displejem, alfanumerickou 
klavesnici, tiskarnou na teplocitlivy papir 
s moznosti grafickeho vystupu, prekladadem 
z jazyka BASIC v pametech ROM, sedvema 
kazetovymi magnetopaskovymi jednotkami 
s moznosti pfipojem rady pridavnych zarize- 
ni jako je souradnicovy zapisovac, floppy disc 
apod., jako je tomu u prozatim nejdokona- 
lejsiho typu rady 98xx - 9845. System 98 je 
pochopitelne navrzen tak, ze muze slouzit^ 
jako ridici jednotka v systemu HP-IB (Inter-* 
face bus), urceneho pro komunikaci s bezny- 
mi mericimi pristroji, ktere jsou timtozarize- 
nim vybaveny. Firma ICL (International 
Computers Limited) vznikla v 60. letech 
diky pomeme prudke integraci temer vsech 
firem vyrabdjicich poditade ve Velke Britanii. 
kdy pro jednotlivd relativne male podniky 
bylo nad financni moznosti udrzet krok 
s bourlivym vyvojem v oboru. Do CSSR 
dodala tato firma nekolik poditacu systemu 4 
a 1900, dale 2903, 2904, 7502 a 2950. Jeden 
z nejvetsich systemu SYSTEM 4-72 je insta- 
lovan na OVC V§ Praha. 

Pocitacovy system OVC VS tvori krome 
ustredniho poditade ICL 4-72 s mistnimi 
obrazovkovymi a dalnopisnymi terminaly 
take ctyri satelitni pocitace ICL 2903/4 a 15 
terminalu tvorenych dalnopisy ASR 33, kte¬ 
re jsou umisteny na ruznych vysokoskolskych 
pracovistich. 

Centralni procesor je rizen mikroproceso- 
rem v pametech ROM. Mikroprogramy ridi 
vykonavani celkem 144 instrukci vdetne 
pouziti pohyblive radkove carky. Procesor 
dosahuje velkych rychlosti (scitani dvou 
32bitovych cisel 0,7 ps, nasobeni v pohyblive 
carce 9 ps /!/) diky pouziti rychlych polovodi- 
dovych zapisnikovych pameti (op. das 
250 ns) a relativne rychle feritove operacni 
pameti o dobe cyklu 520 ns. Zapisnikova 
pamef se uziva pro aritmeticke operace, 
zakladni i indexovane adresovani operadni 
pameti, instrukce s pohyblivou desetinnou 
carkou a system prerusovani. Operadni pa¬ 
mef je. feritova a v soucasne dobe ma 
maximalni mozny rozsah 1M byte.Konstruk- 
ce ridici pameti jednotky umoznuje simul- 
tanni pfistup do pameti pro centralni proce¬ 
sor i pro jednotky vstupu a vystupu. Pocitac 
je spojen s periferiemi jednim multiplexnim 
a dvema selektorovymi kanaly. 

Operacni system poditade je diskove orl- 
entovan - diskove pameti jsou typu EDS 60 
o kapacite jednoho stojanu 60M byte. Mag- 
netopaskove jednotky umoznuji pracovat 
s devitistopymi pasky v rezimu PE i NRZI. 
V konfiguraci poditade jsou dale dve radkove 
tiskarny, dva snimade demych stitku, dva 
snimade deme pasky, ddrovac dernych stitku, 
derovac pasky a graficky zapisovac 
CALCOMP. 

Pfimym kabelovym spojenim jsou pripo- 
jeny 4 terminaly dalnopisneho typu, graficky 
terminal TEKTRONIX 4010 a dale 4 obra- 
zovkove abecedne 6'slicove terminaly pres 
koncentrator, 1 je pripojen pfimo. 

Terminalova sit (15 dalnopisu a 4 ICL 
2903/4) je pfipojena k centralnimu proceso¬ 
ru prostrednictvim vicekanalove ridici jed¬ 
notky komunikacniho provozu. Tato jednot¬ 
ka ma. vlastni operadni pamef a vlastni 
mikroprogramove rizeni a dovoluje soucasny 
pfistup vSech pfipojenych terminalu. 

Jako tzv. inteligentni terminal je pripojen 
maly pocitac ICL2903.Tentostfednipoditad 
je natolik zajimavy, ze se o ndm zminujeme 
samostatne. V soucasne dobe je dodavan ve 
standardu 2904, ktery ma nektera hardwaro- 
va zlepJeni, ktera zrychluji operaci asi 2,5 x. 
Poditad ICL 2903/4 je mikroprogramem 
fizeny poditad s vlastnim diskovj/m operad¬ 
nim systemem - Exekutivou. Zakladni sesta- 
va poditade obsahuje centralni jednotku, 
kazetovy disk (pevny a vymdnny o kapacite 




2 x 4,9M byte), snimaf stitku, tiskarnu a tzv. 
konzolu. coz je obraz.ovka + keyboard, 
Vyjmenovane periferie jsou tzv, integrovane 
periferie, tzn. Jsou fizeriy pfimo mikropro- 
gramy. Veskere programove instrukce vfet- 
ne pohyblive fadkove farky jsou tvoreny 
softwarovym mikroprogramem, ktery je ulo- 
zen ve spodni casti (0 az 8 fi 0 az 16Kslov) 
pameti. Pamft v tetofasti maslovoo deice 32 
bitu a pfi zapnuti pofitafe je tfeha do ni 
mikroprogram nafist (slangove naloudovat) 
z .disku. Jednotlive moduly mikroprogramu 
jsou relativne samostatne a jejich vhodnym 
vyberem Ize pfizpusobit optimalne vlastnosti 
stroje konfiguraci a pozadavkum (napf. exis- 
tuje modul pohyblive fadkove carky, moduly 
pro fizenispecificke periferie apod.). Protoze 
tyto moduly urfuji vlastnosti pofitafe. Ize, 
vhodnym vylepsem'm menit vlastnosti fi 
moznosti pofitafe aniz bychom museli pfe- 
stavovat hardware. Tak napr. zmfna konfi- 
gurace (rozsireni poftu perifern) spofiva ve 
vyberu a nacteni novych modulu a hardwaro- 
ve se omezi na propojeni kabelu - a spoje na 
specialni destifce, urfujici priority pferuSeni 
novych periferii, Takova koncepce mikro¬ 
programu umozni vyrabet stale stejny pofi- 
taf a prizpusobovat ho novym pozadavkfim fi 
inovovat ho pciuhou vymenou modulu mi- 
kroprogramu! 

Pamef je polovodifova, pouziva ve verzich 
v CSSR obvody 1024x1 bit dynamicke 
pameti, jinak 4096x1 bit a vyrobne je 
pfipravena verze s 16Kxl bit obvody. Nad 
pameti mikroprogramu ma uz pouze 24bito- 
ve slovo. maximalne Ize pfipojit 120K slov 
pameti. 

K pofitafi Ize pripojit az 6 disku EDS 60, 
sest magnetopaskovych jednotek, dalsi tis¬ 
karnu a dalsi komunikafni minipofitafe 
7502 fi 7501. 

Cinnost pofitafe je fizena operafnim sy- 
stemem. ktery ve verzi EXECUTIVE 35 
muze paralelne zpracovavat az ^4 programu. 
Jako jeden z programu je program, obsluhu- 
jici dalsi zajimavpst systemu - stanice DDE 
(Direct Date Entry - pfimy vstup dat). ktere 
v poctu az 8 ks umoznuji pofizovat data, psat 
programy v nekolika jazycich (FORTAN, 
RPG 2, COBOL), jakozi popsat ulohu v ICL 
(lob Control language - jazyk popisu uloh). 
Stanice jsou tvoreny jednoduchou obrazov- 
kou a keyboardem, ktery dekoduje tlafitko 
diodovou logikou (!) avlastnesuplujifinnost 
pripravy dat, ktere si tudiz uzivatel nemusi 
zvlaste kupovat. Soubory, vytvorene ze sta- 
nic. DDE, se tvori na disku a jsou kdykoli 
pristupnv k opravam fi doplnkum; operator 
je muze pfedat operafnimu systemu (fi jeho 
programum) ke zpracovani. 


Dokonieni oprav 
pro Zdklady programovSnf 


str. 37, tab. 8, fast 1.: 

chybne 

v r£dku ADr <m> + rr 
LDr <m> - <r>- 
XOR m[t] 


fast 3.: _ 

V fidku SOS <P> + 1 -» <P> cP> + 1«» P 

fast 5c.: 

v tadku 

FSB ]<AB> - <m, m1>, AB* 

<AB> - <m, m + 1> -* AB 
FMP <AB> * <m, m 1> -> AB 

<A8> * [m. m-f1> -» AB 
FDV . <AB> / <m.m1>4 AB 

<AB> / <m, m+'1> -> AB 


str. 40, 2. sloupec, 10. radek zdola 

, / § n - 1 / = n - 1 

3. sloupec, 4. radek zdola 

2(n - 6) 2(n-1) 


Miiieto mi sdtllt, kde 

• ku s ploinymi *po)i pro 
zesilovot s MDA2020 
zAR A1/80? (F. Kudela. 
NovAHrady).. 

Jak jsme|iinSkolikrdt 
uvedli. Ize desky s plo5- 

strukcim, uvetejndnym 
v AR. kterA jsou oznate- 
ny pismenem s cislem (napr. deska uvedeneho 
zesilovate mA ozna6enl 002) zakoupit v prodejnS 
Svazarmu v Praze-Vinohradech, Budeiskp ulice 
nebo objednat nadobfrku naadreseRadiotechnika. 
expedice ploSnych spoju. ZiJkovo ndm. 32. 500 21 
'Hradec KrPlovA. 


V dovAtku redakce k zesilovati, ktery byl uvefej- 
nSn v AR A1/80 (Stereofonnl hi-fi zesilovai ZETA- 
WATT 2020, str. 17), jsme uvedli, ie jsme poiAdali 
n. p. TESLA Rotnov o vyjAdfenl k jakosti MDA2020, 
kterA jsme pouiili ve vzorku zesilovaie. Dostali jsme 
toto vyjadfeni (dopis je mlrnS zestruSndn): 

VSienA redakce. 

u obvodu. ktery jste npm zaslali, nebyla zjiStSna 
±i dn4 zivada. Pfesto je moind, ie se v danAm 
zapojeni a pfi danA desce s ploSnymi spoji vyskytla 
Urtita nestabilita - zpravidla vf zakmity. kterd se 
objevf jen pH jistdm stavu vybuzenl integrovandho 
obvodu. K odstranSni tachto nestabilit (velmi zaieii 
na uspofadani spoju na’desce s ploSnymi spoji) 
siouZi mimo jind Boucherotuv 6len (sdriova kombi- 
nace 0,1 pF + 1 ai 3 Q) na vystupu zesilovade a tzv. 
kompenzaini kondenzator, zapojeny mezi vyvody 9 
a 14, ktery upravuje kmitodtovou charakteristiku 
zesilovade. Misto zmindndho zapojeni mezi vyvody 9 
aUsev ndkterych pflpadech Idpe osvddiilo zapojit 
tento'kondenzator mezi vyvody 9 a 10, podle ndkte- 
rych pramenu je vhodnd pfipojit kondenzator jak' 
mezi vyvody 9 a 14, tak mezi 9 a 10. Kondenzator 
muie mit kapacitu 68 pF (nejdastdji), Ize v§ak pouilt 
i 200 pF i vice (pokud se nepoiaduje. aby m6l 
zesilovad mezni kmitodet vyiSi nei 100 kHz). 

V§e. co bylo uvedeno, platl pro pripad dobrdho 
chlazeni pfldavnym chladicfm iebrem. k ndmui je 
integrovany obvod dostateind pfitladen Sroubova- 
nim - pfi nedostatedndm chlazeni dojde k aktivaci 

Jen pro uplnost uvadlme. ie v uvedendm zapojeni 
neni moino chladid uzemnit. mute vSak byt spojen 
s mistem nejzaporndjSiho potenciaiu zdroje 

Rudolf Slitek, 
TESLA Rotnov p. R. 


Nov6 integrovane obvody 
k radiovemu fizeni hrafek 


Stale vetsUzajem verejnosti o dumyslnf 
elektronicke hrafky se stal pro nektere velke 
,polovodifove firmy podnetem k zahajeni 
vyvoie specialnich integrovanych obvodu 
k radiovemu fizeni ruznych hrafek, modelu 1 
automobilu apod. Prvni dvoucipove soupra- 
vy vysilaf e a pfijimace s vf kanaly pro pfenos 
analogovych a fislicovych fidicich informaci 
a povelu nabizeji firmy National Semico'n- 1 
ductors a Texas Instruments. Tyto soupravy ' 
nahradi elektroniku sdiskretnimi soufastka- 
mi v cene kolem 40dolaru, maji vftsifunkfni 
moznosti a pfi velkem objemu vyroby budou 
velmi levne. Kazda uspesna hrafka v USA se 
prodava nejmfne v poftu 1 milion kusu 
rofne. Pfedstavitel firmy NS uvadi, ze pfi 
takovem objemu vyroby by mohla byt cena 
soupravy dvou fipu asi dva dolary. Soupravy 
obou firem maji podobne pfenosove vlast¬ 
nosti, lisi se vsak funkfne. 

Soupravu firmy NS tvofi vysilaf LM1871 
a pfijimac LM1872. Dva analogove kanaly 
jsou urfeny k proporcionalnimu fizeni a dva 
fislicove kanaly umoznuji zapinat a vypinat 
ruzne funkce v hrackach. Sestikanalova sou- 
prava firmy TI s vysilacem SM76605 apfiji- 
mafem SM76606 ma navic nektere vlastnos¬ 
ti, vhodne pfedevsim k fizeni ruznych mode¬ 
lu pojizdnych hrafek. Na fipu pfijimafe jsou. 
servozesilovafe i obvody pro zvukove efekty 
a sest pfenosovych kanalu Ize vyuzit k fizeni 
rychlosti motoru (16 poloh vpfed, 16 poloh 
zpet), k proporcionalmti fizeni a k zapinani 
i vypinani ruznych funkci. Souprava s vnej- 
sim nf zesilovacem umoznuje generovat ruz¬ 
ne zvukove efekty, napf. zvuk motoru pfi 
ruznych rychlostech otadeni, svisteni pneu-' 
matik, houkafku apod. 

Obe soupravy fipu pracuji s kmitofty 
27 MHz a 49 MHz a jejich pouzivani je 
vazano pfedpisy FCC v USA (intenzita pole 
mensi nez 10 mV/m mefena ve vzdalenosti 
'3 m, vyzafovani. postrannich pasem mensi 
nez 0,5 mV/m ve vzdalenosti 3 m). Pfedpo- 
klada se, ze nastup elektronickych hracek 
s bezdratovym fizenim zafne v roce 1981. 

Ing. J. Budinsky 




Dodatek k fldnku o symetrizaci 
koncovych stupAu 

Souhlasim s autorem f lanku uvefejneneho 
v AR A11/1979, ze pro dosazeni maximalni- 
ho nezkresleneho vykonu je nutna dobra 
symetrie koncoveho stupne, ktera, zejmena 
u zesilovafu s germaniovymi tranzistory, 
nebyva pfilis stala. Jim navrzenemu zpusobu 
symetrizace pomocnym tranzistorem nelze 
po technicke strance sice nic vytknout', do- 
mnivam se vsak, ze stejnymi prostfedky 
(jeden tranzistor navic) Ize ziskat jeste nekte- 
re vyhody navic. 

Porovname-li schema zapojeni naobr. 1 se 
zapojenim v AR A11 /79, zjistime. ze tranzis¬ 
tor Ti zastava obdobnou funkci jako T 4 
z puvodniho zapojeni. Navic je vsak zapojen 
v signalove ceste a podili se tedy na celkovem 
zesileni. Odpory R 4 a R ? je zavedena zapoma 
zpf tna vazba, ktera zlepsuje pfenosovf vlast¬ 
nosti zesilovade. Zmenou R? Ize nastavit 
pozadovanou vstupni citlivost (jednotek az 
stovek milivoltu) pro pine vybuzeni. Zpetnou 
vazbou se tez.zvetsi vstupni impedance zesi- 
lovafe (zavisi na R 5 , popfipade Ri a RJ. 






ccsr. 

Obr. 1. Schema zapojeni 


Pfipadne zajemce odkazuji na literaturu 
a pfipominam, ze popsanf zapojeni bylo jiz 
pfed^ety pouzito napfiklad v magnetofonech 

Zapojeni z AR All/79 (bez T 4 ) se hodi 
jen pro velmi nenarocna pouziti, zatimco 
zpusob, ktery navrhuji, zajist'uje dostadujici 
symetrii v rozsahu napajecich napeti od 3 do 


l]|<e 89 






Blizsi informace nalezneme napf. v AR 
B3/78. RK'2/70, nebo RK 3/71, efanek „Nf 
zesilovac pro silne promenne napajeci 
napfiti." 

° Daniel Kalivoda 


Regulator pre motocykle tZ 175 

Rad by som sa podelil o skusenosti,’ktore 
som ziskal pri nahrade mechanickeho regula- 
tora napatia na motocykli CZ 175 Sport. 
Predpokladam.ze tato nahrada bude mozna 
aj u dalsich typov s dynamobateriovym 
zaparovanlm. K nahrade som pristupil preto. 
ze sa mechanicky regulator doslova ..rozsy- 
pal" a nemohol som zohnaf novy. Pouzil som 
zapojenie pre alternator vozov Skoda z AR 
A9/1977. 

Schema zapojenia povodneho regulatora 
je na obr. 1. Na obr. 2 je zapojenie elektro¬ 
nickeho regulatora. Zmenyoproti regulatoru 
pre vozy Skoda sa tykaju len odporov a Ze- 
nerovej diody, ktora bola nahradena stvori- 


dynamo mechonicky kontrola 

regulator nabijania 



Obr. I. Schema zapojenia mechanickeho 
regulatora 


cou diod. Oddelovacia dioda D„ je potrebna 
z toho dovodu. ze pri vyssich otackach 
motora staci prud cez kontrolnu ziarovku 
a odpor R h k tomu, aby zaparovaci obvod 
pracoval dalej aj pri rozpojenom spinaci 
zapafovania.' 

Upravy na dyname spocivaju v odstraneni 
regulacneho odporu R„ Vyvod 2budiaceho 
vinutia. ktory bol pripojeny na odpor R, 


2*KYZ72 

eiektronicky 
D, 51 regulator 



Obr. 2. Schema zapojenia elektronickeho 
regulatora 


‘..KYW/80 3,KY132/80 



Obr. Schema zapojenia elektronickeho 
regulatora do instalacie motocykla 




spojime s kostrou dynama. Taktiez odpojime 
vyvod 1 budiaceho vinutia a vyvedieme ho na 
pomocnu svorkovnicu. Do priestoru po de- 
montovanom mechanickom regulatore 
umiestnlme chladiacu dosku z duralu, do 
ktorej su zalisovane diody Di.a D:. Na tuto 
dosku som uchytil aj pomocni svorkovnicu 
(svorky SI. 61 a D). Chladic treba izolovaf 
od kostry dynama. Diody je nutne chladif, 
lebo najmS pri jazde v noci sa zahrievaju. 
Vyhovi chladic 65 x 75 x 5 mm. Regulator 
som umiestnil do krabicky z plastickej hmoty 
v priestore pod sedlom. Vykonovy tran- 
zistor T, je na duralovom chladici 
58 x 26 x 11 mm s vyfrezovanymi rebrami. 
Za prevadzky ma teplotu asi 50 °C. 

Pred definitivnym zabudovanim regulato¬ 
ra je vhodne overif jeho funkciu.. Regurova- 
telny zdroj 0 az 12 V/2 A pripojlme kladnou 
svorkou na svorku R regulatora. Pri nizkom ■ 
napati musi byt' tranzistor T.i zopnuty. Pri 
postupnom zvysov-ani napa ia musi'Tj rozop- 
nu(. Trimrom R, sa da nastavif toto nap§tie. 
Hysterezia bola asi 0.3 V. Uroven spinania sa 
dala nastavovaf v rozmedzt 5,5 az 8,5 V. Po 
zamontovani regulatoru na motocykel som 
nastavil R, tak, aby nabijacie napatie bolo 
7 V. Pri .overovani funkcie zaradime medzi 
svorku D a zapornu svorku odpor asi 5 £2 
a meriame ubytok na tomto odpore.. 

• Ing. Peter Kysucky 


Doplngnf generdtoru mh'ii 
(Priloha AR 75) o stupnici §ed6 

V priloze AR v roce 1975 byl uveden 
navod na stavbu generatoru mflzi od ing. 
Jiriho Rihy k nastavovani konvergenci a cis- 
toty barev u televizoru. Na tomto generatoru 
vsak chybi gradacni stupnice sede. ktera je 
pro spravne nastaveni nezbytna. Protoze 
generator pracuje velmi dobfe, rozhodl jsem 
se doplnit jej o tuto stupnici bez velkych 
. financnich naroku. 

■ Cele zapojeni (obr. I) obsahuje pouze dve 
pouzdra navic (MH7400 a MH7410). Na 
vstupy hradel 7a, 7b a 7c je privaden signal 
H. 2H a 3H z katod D*.. D, a D„. Na 
vystupech hradel jsou odpory R :: , R : ; a R; 4 . 
ktere jsou voleny v pomerech 1:2:6. Pod- 
minkou je. aby mimmalne zatezovaly vystu- 
py hradel. Tim dostaneme sest gradafnich 
stupnu. Protoze by vsak prvni uroven, ktera 
odpovida log. 1 na vystupech vsech hradel, 
prevysovala uroven synchronizacni smesi 
a tim porusovala cinnost synchronizace. od- 


stranime ji zapojenim trivstupoveho hradla 
8a, odporu R 2J a diody Du. 

Odporem R ;7 je nastaven rozkmit signalu 
a odporem R 2ft jeho podlozem' stejnosmer- 
nou slozkou. Celek je umisten na desce 
s plosnymi spoji upevnene ha desce J 522 
v miste pro transformator, ktery je pripevnen 
zespodu zakladni desky. 

Dale doporucuji vypustit Tr ; a signal 
vyvest stinenym kablfkem. Takto upraveny 
generator poskytne neocenitelne sluzby pri 
instalacich barevnych televizoru. jakoz i pri 
opravach a nastavovani televizoru cernobi- 
lych. 

Bohumir Dzubej 


Krystalovy oscilhtor pro 0,8 ai 20 MHz 

V nezvyklem zapojeni pracuje oscilator na 
obr. 1 ve velmi .sirokem rozmezi 0,8 az 
20 MHz. Vystupni signal se odebira pres 



Obr. 1. Krystalovy oscilator 
pro 0,8 az 20 MHz 


krystal a ma proto velmi cisty sinusovy 
prubeh. Rapacity kondenzatoru Ci, C: a C,i 
se meni podle nasledujici tabulky: 


Kmitocet 

0.8 az 4 MHz 

4 az 20 MHz 

C, 

2.2 nF 

MO.p'F” “ 

C 2 

560 pF 

100pF 


2.2 nF 

390 pF ■ 


Vystupni signal ma uroven asi 200 mV pri 
napajeni 12 V. 

REF 8-9/75 -ra 

KA 502 
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TAC 


Jaroslav Belza 

Rozhodne-Ii se nekdo postavit si k turteru mf zesilovaf vlastni konstmkce a nema vhodne 
merici pristroje, je tato cinnost ve vetsine pripadu odsouzena k nezdam. Protoze vetsi cast 
amaten) nema pffstup k profesionalnim zafizenim (napf. Polyskop), predkladam popis 
zafizeni, ktere spolu i s tim nejjednoduHim osdloskopem Ize pouzit k zjiitdni amplitudove 
charakteristiky zesilovace, k mefeni iirky pasma a pfevodni charakteristiky detektoru. 

Pfistroj je celkem jednoduchy, jeho parametry nejsou spickove, presto pro beznou potrebu 
spolehlive vyhovf. 


ZAkladni technfck6 udaje 

Nostaveni zakladniho kmitoctu: v rozsahu 5 
az 20 MHz. 

Nostaveni rozmitaneho useku: od nuly do 
nekolika MHz. 

Generovani kmitoctov.ych znacek: po 50, 
200 kHz a 1 MHz. 

Pocet znacek na stinitku osciloskopu :2 azfO. 

Rozmitaci kmitodet: 50 Hz. 

Impedance vystupu mf: asi 70 Q. 

Spotfeba ze site: pfi pouziti zvonkoveho 
transformatoru < 2 W. 


Popis tinnosti 

Blokove schema rozmitace je na obr. 1. 

Kmitodet napetim fizeneho oscilatoru 
(NftO) je fizen stejnym napetim jako hori¬ 
zontal™ zesilovac v osciloskopu. Z NftO je 
. signal veden na smesovad S a pres delid A na 
mdfeny obvod (MO). Soucasne v oscilatoru 
znacek (OZ) vznika signal o kmitoctu odpo- 
vidajicim vzdalenosti jednotlivych znacek. 
Za OZ nasleduje tvarovaf T, ktery z tohoto 
signalu vytvaruje uzke impulsy, nebof k vyro- 
be znacek je treba signal s rovnomSmym 
obsahem vySSich harmonickych az do maxi- 
malniho kmitoctu NftO. Ve smesovaii se 
smeiiuje signal z tvarovace a NftO. Blizi-li se 
kmitodet signalu z NftO kmitodtu nSktere 
z harmonickych signalu z tvarovafe, vznikne 
zaznej, ktery projde pres dolni propust (DP), 
Za dolni propusti nasleduje zesilovaf znacek 
(ZZ) a detektor (DZ), Na vystupu detektoru 
je signal vhodny ke znackovani prubehu na 
stinitku osciloskopu. Vystupni signal z mefe- 
ndho obvodu usmemime a pricteme k nemu 
znaiky. Takto upraveny signal privadime na 
vstup vertikalniho zesilovace osciloskopu. 


Popis funkce 

NftO je postaven z tranzistoru T, az Tj, T, 
a T; tvori emitorove vazany multivibrator, Ti 
a T 4 zdroje proudu nzenS vstupnim napetim 
(obr. 2). Pro rozmitani jsem pouzil napeti 
piloviteho prubehu z casove zakladny oscilo¬ 
skopu. Pouzite napeti melo amplitudu ±5 V. 
Oddelovaci zesilovaf s T 5 a H 7 dokonale 
omezi vliv dalsrch obvodu na NftO. Pouzity 
delid umoznuje nastavit utlum plynule poten- 



Obr. 3. Tvar znaiek pfed detekci 



Obr. 4. Princip „vyroby“ znacek 
Z*GA20<, 



Obr. 5. Zapojeni sondy 



Obr. 6. Mechanicke 
usporddani sondy 




■ ciometrem P., (0,az 20 dB) a skokove prepi- 
nacem (0,20,40, 60 a 80 dB). Neni vSak pri- 
liS presny (predevSim.na rozsahu s nejvdtSim 
utlumem), proto pro presne mefeni doporu- 
cuji pouzit delid napf. podle [1J. 

Kmitodet oscilatoru znadek je urden daso- 
vou konstantou RC v obvodu oscilatoru. 
,Jemne je nastaven prisluSnym trimrem. Za- 
memd nebyl pouzit krystalovy oscilator, jak 
je to obvykle u profesionalnich zafizeni, 
nebof pro bezna mefeni nejsou absolutne 
pfesne znadky tfeba. Kmitodet popsandho 
oscilatoru ma stabilitu ndkolik procent, coz 
v praxi postaduje. * 

Pomoci hradel H 5 a H 6 je vytvofen velmi 
uzky zapom^ impuls. Sifka impulsu je jen 
nekolik desitek ns. 

Hradlo H s je pouzito jako smdsovac. Za 
smdSovadem nasleduje dolni propust tfetiho 
fadu s Tft, ktera propusti signaly kmitoctu 
nizSich nez 1 kHz. Zesilovac znadek s T 7 az T 7 
zesili signal na liroven vhodnou k detekci. 
Detektory jsou dva-kazdy zpracovava jednu 
pulvlnu signalu. Toto zapojeni jsem zvolil 
proto, protoze jim lze zamezit „poskakova- 
ni“ znadek. Znacka pfed detekci ma tvar 
podle obr. 3, pfidemz rieni definovano, zda 
prvni pulvlna bude kladna nebo zaporna. 
Princip „vyroby“ znadek je patmy z obr. 4. 
Z obrazku je videt, ze se znadka objevi na 
vystupu, je-li otevfen T io nebo T,,, darkovane 
je naznadena velikost signalu potfebna k vy- 
tvofeni znadky. 

Vyhodou takto zapojendho detektoru je,- 
ze v firokem rozsahu vstupnich napdti si 
upravi citlivost tak, ze detekuje pouze nej- 
vySsi impulsy. Tranzistor T| 2 tvaruje signal 
z detektoru a zaroven ho invertuje tak, ze na 
vystupu jsou znadky ve tvaru kladnych im¬ 
pulsu. Tyto impulsy se pfictou k signalu ze 

Popsany system vytvofi na mefenem pru- 
bdhu zoubky v miste kmitoctovych znadek. Je 
mozno poulit i jiny system - napf. modulovat 
jas paprsku. • 

K rozmitadi path' i sonda. Jeji zapojeni je 
naobr. 5. Sonda je umistena v kovove trubce 
0 0 9 mm a deice 55 mm (obr. 6), zakoncene. 
pruchodkou z plasticke hmoty a hrotem. 
Usmemeny signal je veden stinenym kabe- 
lem na tfikolikovy konektor, kterym lze 
. sondu pfipojit k rozmitadi. Kapacita kabelu 
slouzi soudasne jako filtradni kapacita detek¬ 
toru. Trubka, v niz je sonda umistdna, je 
spojena pomoci pruziny z fosforovdho bron- 
zu se stinenim kabelu. 

Mefime-li pfevodnicharakteristiku demo- 
dulatoru FM, pfipojime vystup demodulato- 
ru pfimo misto sondy. 


Obr. I. Blokove schema 
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Ostatnf souddstky 

PfepInaC WK533 11 (Ph) 

Zvonkovy transformdtor 

PfepinaC znadek -3x1 prepmacf kontakt - napf. 
spfaiert£ trojice nejkratSIch tlafiftek Isostat (Pft) 
Slfovy spinaC, konektory 


Konstrukce rozmitafe 

Rozmitaf je postaven na desce s plosnymi 
spoji o rozmerech 70 x 120 mm (obr. 7). 
Oba oscilatory musi byt od sebe dobre 
oddeleny, aby se vzajemnf neovlivnovaly. 
Rovnez do zesilovafe znacek nesmi pronikat 
signal z oscilatoru. Z techto duvodu byly oba 
oscilatory a tvarovaf umisteny do stinenych 
komurek. Stineni zaroven propojuje zeme 
jednotlivych fasti rozmitafe. 

Vsechny ovladaci prvky rozmitace, deska 
s plosnymi spoji a transformator jsou 
umisteny v krabifce o rozmerech 
55 X 200 x 100 mm (obr. 8). 


Nastaveni rozmitafe je jednoduche. Po 
pfipojeni napajeciho napeti nechame neko- 
lik minut ustalit teplotu, pak trimry Ri az R.^ 
nastavime prisluSny kmitofet oscilatoru zna- 
fek. Kmitofet mefime fitafem na vystupu 
Hj. Na kolektoru T 5 by melo byt stejnosmer- 
ne napeti 1,4 az 1,7 V, na spravnou velikost 
ho nastavime zmenou Ru. Prepneme oscila- 
tor znafek na 1 MHz. Pripojime k rozmitafi 
napeti piloviteho prubehu z fasove zakladny 
osciloskopu a na emitor T* pripojime vstup 
vertikalniho zesilovafe osciloskopu. Na sti- 
nitku by se mel objevit signal jako na obr. 4; 
tvar nastavime potenciometrem P, a konden- 
zatorem Ci. Signal by mel byt tak velky, 
aby byl prave omezovan. V zadnem pripade 
nesmi byt omezeny smf §ovaci produkty vy§- 
sich harmonickych. Zesileni zesilovafe zna¬ 
fek upravime zmenou odporu R 27 . 



Obr. 8. Rozmtslem soucastek v pfistroji 

Literature 


Je-li pristroj taktonastaven, mely by se na [1] Soupal, Z.: Vf delif 90 dB. AR 11/76, 
vystupu objevit zadanf znafky. str. 427. 



Obr. 7. Deska s plosnymi spoji 006 rozmitace 



Obr. 9. a 10. blokovy pristroj zepredu a zezadu 
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ZAftjrmMa dtnka 



Ing. J. Kosorlnsky 

Doska umoznufe rychle overenie cinnosti neznamych predovsetkym nizkofrekvencnych 
zapojenl. Dovoluje vyskuSat obvod skor, nez stravime mnoho hodin (a niekedy i zbytoine) pri 
zhotovovani dosky s tlacenymi spojmi. Pouzite suiiastky vdbec netreba dnovai, preto vadne 
polovodice mozno reklamovaf v predajni. Doska je vhodnd nielen pre „starych" radioamate- 
rov, ale aj pre mladet Prove mladezi umozni rychlo obmienaizapojeniapodia toho, co prove 
medzi mladymi „bezi“■ Doska by bola dobrou ucebnoupomockou pri laboratornych pracach 
na elektrotechnickych skolach. 



Navrh si nekladie za cieT viesf realizatorov 
dosky k zhotoveniu presnej „k<5pie“, ale na 
popise faktorov, ktore rozhoduju o verkosti 
a konfiguracii dosky, chce ukazaf niektord 
hlavnd aspekty navrhu. Aj napriek tomu, ze 
temer kaidy navrh bude vedeny individu- 
alnymi poziadavkami a obmedzeniami, po- 
stup pri realizacii dosky bude podobny popi- 
sovanemu postupu. V porovnani s navrhmi 
na experimentalne dosky uverejnenymi v mi- 
nulosti je jej zhotovenie narocnejsie a drah- 
sie, av§ak na druhej strane upevnovanie 
sudiastok je onTnoho spofahlivejiie. Na roz- 
diel od pruzinkovych zapojovacich dosiek 
uchytenfi suciastky „samovorne“ nevypada- 
vaju. 

Krufevou sudiastkou popisovariej experi- 
mentalnej dosky je kontaktova svorka. Zi's- 
kame ju zo svorkovnice, ktoru vyraba zelez- 
nicnomodelarsky priemysel NDR a u nas ju 
mozno kupif za 3 Kcs v predajniach so 


na mnozstve kontaktovych uzlov, tj. na 
zlozitosti overovanych zapojem. Sirka dosky 
je zavisla od zvolenej priecnej Struktury. Vo 
valine jednoduchSi'ch tranzistorovych zapo- 
jeni sa opakuje prietSna schema: napajaci 
uzol - kolektorovy odpor - tranzistor - 
emitorovy odpor - druhy napajaci uzol. Ak 
budeme overovaf obvody aj so symetrickym 
napajanim, potom nam bude vyhovovaf prie- 
cna 5truktura koritaktoveho pda aka je na 
obr. 1. Samozrejme, ak budeme chcief ove¬ 
rovaf zapojenia so zlozitejSou prieinou sche- 
mou, bude treba zvaSSif podet „riadkov“ 
krizovych uzlov. Z navrhnutej konfiguracie 
svorkovych uzlov si podra rozmeroveho na- 
drtku na obr. 2 urdime verkosf podkladovej 
platne. Doporucujem dodrzaf vzdialenosti 
svoriek krizovdho uzla (pozri obr. 2, det. A) 
a vzdialenosti medzi susednymi. krizovymi 
uzlami. Na platni si vyznadime miesta, v kto- 
rych vysekneme obdTznikove otvory 3 x 0,5 


svoriek pre jednotlive uzly. PloSky, na ktore 
bude svorka dosadaf tenko pocinujeme, dim 
zamedzime zhorSovaniu kontaktu vplyvom 
oxidacie plechu. Na napajacie a rozmnozova- 
cie uzly je mozne pouzif i tovarenskd plieSky 
zo svorkovnice. Mozno ich pocinovaf a tak 
vytvaraf kontaktove pliesky Tubovornej dK- 
ky. Pouzitim tychto plieSkov sa zvadSi vzdia- 
lenosf medzi susednymi svorkami na 12 mm. 

Po zhotoveni kontaktovych plieskov pri- 
stupime k montazi. Zadiname od stredu 
platne smerom k jej okrajom. Postup je 
nasledujuci: na prisluSnd miesto na platni 
prilozime kontaktovy plieSok pocinovanou 
stranou od platne. Cez otvory v platni prestr- 
dime „nozidky“ svorky tak, aby svorka i kon¬ 
taktovy pliesok boli na rovnakej strane dos¬ 
ky. Krizom cez svorku prestrdime tydku 
priemeru asi 4 mm dlhu 2 az 5cm (napr. 
z klinca). Konce tydky tladime prstami k plat¬ 
ni. Platnu prevratime Iicnou stranou nadol. 



zeleznidnomodelarskymi potrebami (pozor, Obr. 1. Ndirt kontak- 
su dva typy). Svorkovnica obsahuje 10 svo- toveho pota zapojo- 
riek. Svorky vyberieme, „nozicky“ v kites- vacej dosky 
fach vyrovname. Pozor na zbytodne ohyba- 



nie, aby sme svorky nepolamali. 

Na podkladovu dosku doporudujem pou¬ 
zif platnu z PVC hrubu asi 1 mm. Rozmery 
platne a konfiguraciu kontaktov uzlov volime 
podra vlastnych poziadaviek. Kritdriom 
mozu byf naklady na zhotovenie alebo typ 
overovanych zapojeni. Ja som pouzil platnu 
rozmerov asi 35 x 22 cm. Je na nej 12 
napajacich osem-svorkovych uzlov (naobr. 1 
oznacene N8), 12 rozmnozovacich paf-svor- 
kovych uzlov (R5) a 92 krizovych stvor-svor¬ 
kovych uzlov (K4). Doska mi umoznuje 
overovaf cinnosf zlozitych zapojeni obsahu- 
jucich az asi 100 uzlov. Nakreslime si kontak- 
tove pole s navrhovanou konfiguraciou svor¬ 
kovych uzlov. Dfzka dosky prevazne zavisi 



Obr. 2. Rozmerovy 
nacrtok podkladovej r 
platne 


az 1 mm. Je tiez dolezite dodrzaf rozted 
otvorov 4 mm pre uchytenie jednej svorky. 
Na vysekavanie som pouzival trojmilimetro- 
vy Sroubovak, ktordho dosadaciu plochu som 
zabrusil do ostrej hrany. 

V dalSej etape zhotovime podra obr. 3 
kontaktovd plieiky. NajvhodnejSim materia- 
lom je medeny alebo mosadzny plech hruby 
priblizne 0,3 mm. Obdlznikovd otvory do 
kontaktovych plieSkov vysekneme vysSie 
spominanym upravenym 5roubovakom. DR- 
ku plieSkov pre napajacie a rozmnozovacie 
svorkovd uzly volime pod fa zvolendho poctu 



Obr. 3. Kontaktove pliesky 



































konce tyiky podoprieme napr. hranatym 
profilom U (stacia aj dva klince s odseknuty- 
mi hlavifkami). Za sucasneho pritlacania na 
platnu zahneme k sebe vydnievajuce noziiky 
svorky. Platnu prevratime licnou stranou 
nahor, zo svorky vytiahneme tyiku. Skontro- 



lujeme, £i nam kontaktovy pliesok spod 
svorky nevypadol. Vezmeme cTalSiu svorku 
a rovnakym postupom ju upevnime na plat¬ 
nu. Svorky krizovych uzlov upevnujeme 
otvormi von zo stredu kriza. Na strednej h'nii 
napajacich uzlov svorky upevnujeme otvor¬ 
mi striedavo na obe strany. Na ostatnych 
napajacich a rozmnozovacich uzloch su svor¬ 
ky orientovane smerom do stredu platne. 

Ako prisIuSenstvo k. experimentalnej za- 
pojovacej doske si este treba zhotovif sadu 
pomocnych prepojovacich drotov. V buzirke 
izolovane jednozilovd droty, napr. z telefon- 
neho kablu, si nastrihame na dfzky 5, 10, 
20 cm pre prepojenia na doske a na dteku asi 
50 cm pre prepojenia mimo dosku. Konce 
drotov v dlzke asi 5 mm odizolujeme. 

Upevnovanie drotovych vyvodov sufias- 
tok na experimentalnej doske je zrejme 
z obr. 4. Polovodiiove suciastky, ktorf maju 
viac nez 4 vyvody (napr. integrovane obvo- 
dy) a tie, ktore maju Specialne vyvody (napr. 
tranzistory v puzdre z plastickej hmoty - 


KC147 apod.) nie je mozne na dosku priamo 
pripevnovaf. Ak sa chceme vyhnuf cinovaniu 
predlzovacich drotov na vyvody sufiastok, 
treba vyuzit vhodne patice, do ktorych polo- 
vodidove suiiastky zasunieme. Na obr. 5 su 
navrhnute tlacenf spoje pre 14 a 16 vyvodo- 
v6 linearne patice (a a b) a pre 8 vyvodovu 
okruhlu paticu (c). Pre krehkosf cuprextito- 
vej dosky sa mi neosvedcilo pouzivaf na 
vysekavanie obdlznikovych otvorov zabruse- 
ny Sroubovak. Vrtakom 0 1 mm vyvrtame 
po dve diery a tie spojime rezom lupienkovou 
pilkou. Zahnut6 nozicky svorky k medenej 
folii pricinujeme. 

Na zaver eJte par vylepSeni. Aby sme pri 
experimentovani nemuseli dosku klasf na 
izolainu podlozku, prilepime na zadnu stra- 
nu dosky izolacnu foliu. Mala by v5ak byf 
Tahko odnimaterna, aby sme mohli ulomenu 
svorku nahradit novou. Aby sme sa v spleti 
zapojenych su&astok vyhli nahodnym skra- 
tom, na dlhe drotove vyvody suiiastok navle- 
cieme buzirku. 




Obr. 4. Dva sposoby uchytenia jednoduchej 
suciastky 




Obr. 5. Rozmery dosiek s tlacenymi spojmi 
pre patice lO 



s priji'macem TESLA Domino 


Celkovy popls 

Rozhlasovy prijimac TESLA Domino 
(obr. 1) je kufrikovy pristroj stredni velikosti 
umoznujici prijem' na vSech vlnovych pas- 
mech AM (DV, SV i KV) veetne rozsahu 
VKV.' Na rozsahu VKV lze bez prepinam 
obsahnout jak pasmo OIRT, tak i CCIR. Na 
rozsazich AM pracuje pfijimac s vestavdnou 
feritovou antenou, na rozsahu VKV s vysuv- 
nou antenou. Pro regulaci hlasitosti byl opet 
pouzit regulator s nulovou polohou upro- 
stred. Smerem vpravo se fidi hlasitost v celem 
prenasenem nf pasmu rovnomeme (hudba), 
smerem vlevo pak s potlacenou oblasti niz- 
kych kmitoctu (fee). Tonova clona v pristroji 
chybi. 

K napajeni slouzi sest malych monoclan- 
ku, nebo sif 220 V. Pristroj se po pripojeni 
k siti automaticky odpoji od baterioveho 
napajeni, prifemz vlozene 61anky jsou malym 
proudem regenerovany. 

Skrinka prijimace je z cerne plastick6 
hmoty a k prenaseni tentokrat neslouzi ob- 
vykle pevne drzadlo, ale popruh k zaveseni 
na rameno (obr. 2), jehoz delku lze podle 
potreby upravovat. 

Technicka data podle vyrobce: 

Vlnove rozsahy-. DV, SV, KV, VKV (obe 
pasma). 

Polovodice: 1 integrovany obvod 

7 tranzistoru 
13 diod. 

Vystupni vykon: 750 mW (8 Q). 

Napajeni: 9 V (sest malych mono- 

clanku), 

220 V, 50 Hz. 

Maximalni odber: z baterii 180 mA, 
ze site 6 W. 

Rozmery: 24 x 15 x 6,5 cm. 

Hmotnost: asi l,2"kg. 

Prijimac? Domino je vybaven standardnim 
konektorem pro pripojeni gramofonu ci 
magnetofonu. Na magnetofon lze nahravat 


zvoleny porad, nebo i z magnetofonu pres 
prijimai prehravat. K prijimaii lze tez pfipo- 
jit vnSj§i reproduktor. 


Funkce pffstroje 

Prijimac byl zkousen predevsim po prak- 
ticke strance, protoze nelze pfedpokladat 
jeho vyuzivani v oblasti jakostni reprodukce ' 
(hi-fi). Po funkeni strance byl zkouSeny 
vzorek shledan zcela v poradku, vSechny 
ovladaci prvky spravne fungovaly. 

Pro srovnani prijmovych vlastnosti byl 
pouzit maly pfijimaf GRUNDIG Prima Boy. 
V otazee citlivosti se oba prtstroje ani na 
rozsazich AM, ani na rozsahu VKV prilis 
nelisily. Rozdily se vyskytly predevSim pri 
ladeni v pasmu VKV. S naladenim blizkych 
a vykonnych vysilacu nebyly problemy. Opti- 
malni naladeni slabSich a vzdalenych vysilacu 
vsak u prijimace Domino pusobilo obtize. 
Zatimco u .prtstroje Prima Boy bylo mozno 
i slabe vysiiace naladit zcela presne a jedno- 
znacne, u prijimace Domino bylo ladeni 
nepnjemne ostre a i pri zarazenem AFC se 
pri nepatmem rozladlni zadalo v reprodukei 
objevovat vyrazne zkresleni. Aby byla vylou- 
cena nahodna zavada, byl pro jistotu kontro- - 
lovan je§te druhy prijimai Domino, uvedeny • 
nedostatek se v5ak shodne objevoval i u nej. 

' Kmitoctova charakteristika i vlastnosti 
koncoveho stupne odpovidaji pouzitemu in- 
tegrovanemu obvodu MBA810 azcelavyho- 
vuji. Vystupni vykon byl nameren vet§i nez 
1 W; dalsi mefeni realizovana nebyla. 

Nekterym majitelum snad bude trochu 
vadit, ze pfijimaf po vypnuti jeste chvili 
hraje, nez se vybiji filtrafni'kondenzatory, 
pak zacne zvuk slabnout a zkreslovat a posle- 
ze zmizi. Je to snad malifkost, ale i ta mohla 
byt technicky lepe vyfeSena. 


I] 95 



Posledni drobna pfipominkg se tyka ladeni 2*xrm 

v rozsahu KV. Moznost poslechu v.celem 
■ rozsahu KV je sice vyhodna, na druhe strand 
v5ak relativne kratka stupnice a maly prevod 
ladeni znesnadnuje presne naladeni vysilacu 



KB105G 


Znovu byl pouzit regulator hlasitosti 
s dvojim prubehem a s nulou uprostred (ani 
u jednoho ze zkouSenych pristroju nebyla 
patma aretace uprostred drahy). Tato disku- 
tabilni uprava mnoh'e majitele neuspokojuje 
a radeji by uvitali jednoduche tlacitko tonove 
.clony - coz je samozrejme veci osobnich 


VnSjSi provedenf a uspo^dini 
pFistroje. 

Prvni dojem z pfijimace Domino je ne- 
spome velmi dobry. Vnejsi provedeni je 
srovnatelne se zahranicnimi pnstroji podob- 
ne tridy a pristroj jako celek budi velmi 
uspokojivy dojem. V diskuzich o tomto 
prijimafi se vyskytly jen dve fastejsi pripo- 
minky: vyrobce by mel k prijimaci altemativ- 
ne dodavat i pevne (avsak odnimatelne) 



drzadlo pro ty, kterym noseni na rameni 
nevyhovuje, navic se jim doma popruh plete 
po stole a jsou nuceni jej stale odepinat. 
Druha pfipominka se tykala dulku v knofliku 
ladeni, ktery rovnez pripomina zahranifni 
pristroje a byl by nesporne vyhodny, kdyby 
ovsem ladeni slo mene ztuha, aby jej bylo 
mozno skutecne vyuzit. Takto je to spise 
symbolicke. 

Pres uvedene vyhrady je vnejsi provedeni 
pfijimace Domino velmi dobre a ve srovnani 
s podobnymi vyrobky na na5em trhu vice nez 
nadprumeme. 


Vnitfni uspof^ddni a opravitelnost 

I z hlediska opravitelnosti je prijimac 
Domino vyreSen dobre. Po vysroubovani 
dvou sroubku v honiim krytu Ize kryt lehce 
odejmout. Tim se uvolni i cela predni a zadni 
stena, ktere je mozno vysunout ze zarezu 
a odstranit. Ziska se tak pfistup k desce 
s plosnymi spoji s obou stran, jak vyplyva 
z obr. 3. 


Demontaz pristroje je tedy jednodu-' 
cha a svedci o promyslene konstrukci. 
Skoda jen, ze vystupky predni i zadni steny 
jsou obaleny kobercovou lepici paskou, z de- 
,hoz vyplyva, ze se vyrobe zrejme nepodarilo 
dodrzet potrebne tolerance a tak to zachra- 
nuje kobercova paska. 


Zav6r 

Prijimad TESLA Domino je bezesporu 
nejatraktivnejsim kufrikovym prijimadem, 
ktery byl u nas dosud vyraben - i mezi temi, 
ktere jsou v soucasne dobe na trhu. Za jediny 
vaznejSi nedostatek Ize povazovat neprijem- 
ne ostre ladeni a pripadne zkresleni, vznikaji- 
ci pri prijmu vzdalenejsich vysiladu na VKV. 
Rozumnou pripominkou je patme tez poza- 
davek altemativniho pevneho drzadla. 

Shmeme-li klady i zapory tohoto vyrobku, 
musime objektivne rici, ze je to jeden z nej- 
uspokojivejsich pfijimacu sve tridy na nasem 
trhu jak po strance funkce, tak predevsim 
v provedeni a vnejsim vzhledu. -Lx- 






































AKTIVNI IQlrlff? 
FILTR KJKhZ 


KF517A +6ai20V 


Jaroslav Belza 




Pri nahravani rozhlasovych poradu vysilanych stereofonne se do magnetofonu dostava 
pilotni signal pro stereodekodir. Pfitom je Ihostejne, zda pofizujeme monofonni nebo 
stereofonni zaznam. Tento signal muze mil fadu negativnich vlivu na jakost zaznamenavaneho 
poradu: U mene kvalitnich magnetofonu vznikaji interference hvizdy, u kvalitnejsich se 
zmensuje maximdlni vybuditelnost nebo se zvetsuje sum (modulacni sum). 

Proto jsem navrhl a vyzkousel filtr, ktery pilotni signal ucinne potlacuje. Pri navrhu me 
isnpirova! filtr podle [I]. Neobsahuje zadne ctvky, ktere se obvykle obtiZni realizuji. Schema 
zapojeni je na obr. 1, zmerend amplitudova charakteristika na obr. 2. 


Jako filtr byl pouzit dvojity clanek T, navaza- 
ny na emitor tranzistoru Ti. Tranzistor T, je 
zapojen jako sledovac, nebof filtr je treba 
napajet z pomemg „tvrdeho“ zdroje. T. 
pracuje take jako sledovad;- tento tranzistor 
by nemel mit prflis velky zesilovaci finite! 
lh ie, protoze se zvetsujicim se hoc se znacne 
zuzuje potlacene pasmo kmitoctu. Ve filtru, 
u nehoz byla zmerena charakteristika podle 
obr. 2, mel tranzistor tbiy asi 50. Rozpojenim 
kontaktu spinace S lze filtr vyradit z cinnosti. ■ 


me dostat na vystupu nejmensi napeti. Tim je 
nastaveni filtru, ktert je velmi ,,ostre“, skon- 

Pouzijeme-li nesoumeme napajeni, zapo- 
jime filtr podle obr. 3. 

Filtr jsem postavil celkem tfikrat (mono¬ 
fonni a stereofonni verzi). Podle toleranci 
soucastek bylo treba v jednom vynechat 
odpor R 5 (lk) a nahradit ho spojkou, v dru- 
h^m bylo treba zamenit odpor R 7 3k3 za 3k9. 


^ _ X - I 
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Obr. 3. Schema zapojeni filtru pro nesou- 
merne napajeni 

Deska s plosnymi spoji a rozmisfenim 
soucastek pro stereofonni verzi filtru podle 
obr. 1 je na obr. 4. Jako spinaf je pouzito 
tlafitko ISOSTAT, trimry jsou typy TP 095, 
kondenzatory styroflexove TC 281. 

Filtry lze napajet z nestabilizovaneho, ale 
dobfe filtrovaneho zdroje. Pri provozu filtr 
zapojime mezi prijimac a magnetofon. 

Literatura 

Aplikace operacnich zesilovacu. AR B 
c. 6/1977, s. 214. 




vystup 


— / M 



Obr., 2. Amplitudova charakteristika filtru 


Filtr nastavime takto: na vstup privedeme 
sinusovy signal z nf generatoru v urovni asi 
0,3 V. Kmitocet generatoru nastavime pres- 
ne na\19 kHz (.’ejlepe pomoci citace). Sou- 
casnym otacenim bezci obou trimru se snazi- 
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Ostry m&flci hrot 

Merici hroty, ktere se u nas pouzivaji, byvaji tvoreny kuzelovym zakon- 
cenim mosazneho koliku o prumeru nekolika milimetru. Tento hrot nezaru- 
cuje splehlivy kontakt (vzhledem k mericim uielum) predevsim pri prilozeni 
k oSetrenym spojum na desce s plosnymi spoji (ochranne laky) ci pri styku 
hrotu s pajenymi misty, na nichz je vrstva roztavene kalafuny. 

Pro uvedena, avsak i jina pouziti mericiho hrotu doporucuji jeho nasledujci- 
ci upravu: dosavadni kuzelove zakonfeni hrotu odstranime uriznutim a zapi- 
lovanim rezne plochy. Ocelovy spendlik (napr. se sklenenou hlaviikou, ktery 
se pouziva v krejcovske praxi) zbavime hlavicky (rozdrtime sklo). Do zkra- 
ceniho koliku vyvrtame diru, do niz zasuneme pocinovany konec, Spendliku, 
zbaveny hlavicky. Spendlik do diry pripajime - novy hrot je hotovy. 

Hlavni vyhodou tohoto hrotu je, ze jim lze snadno propichnout vrstvy izo- 
lacniho laku, kalafuny apod.; hrot pritom z mereneho mista nesklouzava 
a kontakt je staly a prace s hrotem je snadnejsi. Krome toho lze tento hrot po- 
uzivat i k mereni vodifil v izolacnich trubickach, buzirkach apod., nebof 
hrotem spendliku stenu z izolacni hmoty prorazimc snadno a bez vazneho 
poruSeni. ' Ing. Bohumir Tichanek 






A, (TtyffaS 

Ing. Jaroslav Budinsky 

(Pokradovani) 


Na obr. 8 je typ 8800b s nove resenym 
ovladacim panelem, s nekolika novymi funk- 
cemi (pro stradac, vstupy/vystupy a zpomale- 
ne probihani programu), vylepSenou elektro- 
nikou a s novym zdrojem napajeciho nap£ti.. 
Vnitrek mikropocitade je na obr. 9. Oba 
typy, 8800a i b maji ve zdrojov6 dasti 
elektricky chladici ventilator. Cena stavebni- 
ce 8800a je 540 dolaru (sestaveny stojl 775 
dolarO), 8800b je drazSi, 840 dolaru (sesta¬ 
veny stojl 1100 dolaru). V podstate jsou to 
univerzalni mikropoiftaie s minimalm za- 
kladni sestavou, ktera umoznuje jejich libo- 
voln6 dalSi rozSifov&ni vhodnymi pridavnymi 
funkcemi a perifernimi zarizenimi podle za- 
mySleneho ucelu pouziti. K jejich popularity 
prispela zejmena moznost programovini 
v jazyku BASIC. 




Obr. 10. Mikropocitac Altair 680b 

Firma MITS a n£kolik desitek jinych firem 
navrhly pro Altair 8800a, b vice nei 100 
ruznych funkcnich desek a mnoho perifer- 
nich zarizeni primo slucitelnych se sbemici 
S 100 Altairu, ktera se stia uznavanym 
standardem. Zajemci si mohou vybrat ruzne 
typy pamefovych desek, stykovych desek 
a funkcnich desek pro syntezu reci, generaci 
hudby, poyitafiovou grafiku atd. 

Na obr. 10 je posledni typ Altair 680 finny 
MITS. JereSen podle zamyjleneho pouziti ve 
trech variantach, jeho zakladem je mikro- 
procesor M6800 firmy Motorola a neni 
sluiitelny se sbymici S 100. Deska ovladaci- 
ho panelu se zasouva do konektoru a temer 
vsechny obvody, s vyjimkou logiky ovlddaci- 
ho panelu a sifoveho transformatoru, jsou na Obr. 11. Mikropocllai Altair 680b s prtdav- 
jedn6 velke desce s ploSnymi spoji. RozSifo- nou statickou pameii RAM 48K byte 




Obr. 12. Mikropocitac IMSA18080 


vat funkce (krome pameti RAM) lze proto 
jen omezene. Na desce je krome mikropro- 
cesoru a prisluSnych obvodu statickd pamef 
RAM (Intel 2102) s kapacitou IK byte 
a misto pro pamef ROM nebo EPROM 
rovnez s kapacitou IK byte. Firma MITS 
vyvinula pfidavnou deskovou pamef RAM' 
s kapacitou 16K byte. Na obr. 11 je Altair 
680 se tremi pridavnymi deskovymi pametmi 
s celkovou kapacitou 49K byte. 

Na obr. 12 je mikropoyitac IMSAI 8080 
firmy IMSAI Manufacturing Co., ktera se 
stala prvnim vaznym konkurentem firmy 
MITS. Tento mikropoch'tay nema ve srovnani 
s puvodnim mikropoditafiem Altair 8800 
zadn£ vyznamnd techmcke zlepSeni a v pod- 
state je jeho kopii. Zakladem je rovngz 
mikroprocesor 8080A, ale firmy NEC. Ovla- 
daci panel ma profesionalni vzhled a s plo- 
chymi ovladacimi paSkami prepinafu pnpo- 
min6 znSmy minipo6ita£ firmy DEC (Digital 
Equipment Corp.), paiky jsou vsak prilis 
blizko u sebe a pri jejich ovladani snadno 
vzniknou chyby. Vnitrek mikropoditafie je na 
obr. 13. Zcikladni stavebmci tvori skrin s o- 
vladacim panelem (zasuvny), nosna deska 
pro 4 zasuvnd funkcni desky (nosna deska 
mfize mit kapacitu az 22 zasuvnych desek), 
zdroj napSti, elektricky ventilator a mikro- 
procesorova deska. Pamef a dal§i funkini 
desk'y se kupuji zvlaSf. Firma IMSAI dodava 



Obr. 13. Vnitrek mikropocitace IMSAI 8080 


k mikropocitaii mnoho pndavnych funkc¬ 
nich desek veetne stolni desky pro experi- 
mentovani, pam&ti s pruznym diskem, tiska- 
ren, klavesnice, obrazovkov6ho terminalu 
atd. Cena rozsahlejsiho mikroprocesoroveho 
systemu je relativne velka a dosahuje castky 
mnoha tisic dolaru. VSe se dodava bucf jako 
stavebnice nebo kompletni funkdni celky. 
Programovacim jazykem je BASIC, lze o- 
vsem pouzit i jazyk symbolickych adres. 
VSechny funkdni desky jsou primo slu£iteln£ 
se sbemici S 100 Altair. 

Nekdy nelze uv6st do chodu program 
dokumentovany v manualu 8080 A. Ukazalo 
se, ze pricinou je mikroprocesor 8080 A fir¬ 
my NEC (Japonsko), ktery neni pine sluCitel- 
ny s mikroprocesorem Intel 8080 A. Podle 
udaju firmy NEC se lisi „mensimi“ rozdily 
v softwaru i v hardwaru (Dr. Dobb’s Journal 
of Computer Calisthenics and Orthodontia, 
Vol. 1, c. 10). 

V mikropoditaiich Altair 8800 a Imsai 
8800 bylo sice mozne pouzit pfedni ovladaci 
panel k' zavadSni programu a ke kontrole 
cinnosti mikropocitace, vzhledem k obtizim 
pri pouzivani panelu dal vsak kazdy majitel 
v kratk6 dobe prednost ruznym perifemim 
zarizenim pro vstup a vystup dat, napr. 
dalnopisu, samostatnd klavesnici, tiskame 
apod. To ovSem nebyla levna zalezitost, 
protoze kazd6 perifemi zarizeni je nejen 



















drahe, ale navic potfebuje k pfipoj eni k podi- 
tadi zvlaStni styk. Obecnd, pro kazdy vstupni/ 
vystupni obvod nebo zaflzenl je zapotrebi 
samostatny styk na zvlaStni desce, jejii cena 
se pohybovala od 75 do 150 dolarfl. 

Nekdo by si mohl myslet, ze se majitel 
takovdho mikropoditade jednoduSe posadil 
a zadal pres klavesnici program. Tak jedno- 
duche to neni, protoze mikropoditad must mit 
nej drive v pamdti svuj Kdiri program, ktery 
mu teprve fikd co, kde a jak ma provaddt. 
Bez tohoto programu nemflze pracovat. Jak 
lze dostat takovy program do pamdti? 
K tomu se drive mohly pouzit napf. papirovd 
ddmfl paska nebo magneticka kazetovd pas- 
ka (dalSi podstatna investice) nebo ovlfldaci 
panel. S tim byly samozrejmepotize. Uvazi-li 
se, ze ddlka rozumndho h'diciho programu je 
kolem 500 slov, je zrejmd, ze vkladat takovy 
program do pamdti (navic po kazdem vypnuti 
mikropoditade znovu) je az priliS zdlouhavd 
a navic se lze snadno spldst. Vyrobci nedodd- 
vali ani'sepsany program, ani'ddmd nebo 
kazetovd pdsky s temito programy. Jejich 
ridici terminfllovd programy obsahovaly edi- 
tor/asembldr a soubory jazyku vySich urov- 
ni, k jejichz zapsani do pamdti mikropoditade 
bylo zapotrebi ndjakd dteci zafizeni a kterd 
navic potrebovaly kapacitu pamdti RAM od 
4K byte do 8K byte. Nehlede na cenu 
softwaru si proto musel majitel zakoupit 
pridavnd pamefovd desky a mikropoditadova 
stavebnice Altair se stala jednou z nejnaklad- 
ndjSich. 

Pro nazomost jsou dale uvedeny ceny 
stavebnic v dolarech z prosince 1975 v daso- 
pise BYTE (v zavorce je cena sestavendho 
zafizeni): zdkladni sestava mikropoditade 
439 (621), rozSirovaci nosna deska se 4 
konektory - 16 (31), chladici ventilator - 16 
(20), mikroprocesorova deska - 310 (360),' 
staticka pamdf RAM 1K byte - 97 (139), 2K 
byte - 145 (195), dynamicka pamdf RAM 
4K byte - 195 (275), stykovy modul SIOA se 
tremi deskami pro sdriovy I/O a jednou 
deskou pro I/O, urcenymi pro obrazovkovy 
terminal a jind terminaly pouzitelnd se stan- 
dardnim asynchronnim vedenim RS 232 - 
119 (138), univerzalni stykovy modul SIOB 
nebo SIOC - 124 (146), stykova deska PIO 
k obousmemdmu pfenosu byte rychlosti 
25 000 byte/s - 92 (114), styk pro nf kazetu - 
128 (174), terminal Comter II s odddlenou 
klavesnici a zobrazovaci jednotkou pro 32 
znakfi - 780 (920), rddkova tiskarna Altair 
Line Printer - 1750 (1975), levny oktalovy 
terminal Altair VLCT - 129 (169), dalnopis 
ASR-33 Teletype - 1500, pamef s pruznym 
diskem 88 DCDD Disk - 1480 (1980), 
nehlede na dalSi pfidavky vyrabdnd desitka- 
mi jinych firem. 

Firma MITS zvolila pro Altair 8800 jazyk 
Basic, ktery je snadny, ma tenter neomezen£ 
pouziti a ve kter£m bylo v dobfi zavedeni 
Altairu napsano jiz statisice programu. To 
prispelo k ohromnemu zajmu o Altair. Jazyk 
Altair Basic je interaktivni, takze uavatel 
dostava bezprostfedne odpovSdi. S timto 
jazykem lze pouzit mikropo£ita£ Altair jako 
superprogramovatelny kalkulator nebo pro 
vyvoj slozitych programu. Jazyk 4K- Basic 
(cena 150 dolaru) ma 16 prikazu (instrukce 
programovaciho jazyka), 6 funkci a dalsi 
vlastnosti a uvolAuje v pameti RAM 4K asi 
753 byte k programovani. Jazyk 8K Basic 
(cena 200 dolaru) ma 4 pridavne prikazy, 8 
pridavnych funkci a dal§i pridavne vlastnosti. 
V pam£ti je volna kapacita asi 2K byte. Jazyk 
Extended Basic (cena 350 dolaru), je v pod- 
state 8K Basic, rozSireny o presnou aritmeti- 
ku rizeni tiskarny a pam£ti s pruznym dis¬ 
kem. Zajemce si mohl zakoupit od firem 
MITS a IMSA1 velmi vykonne a rozsahle 
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opera£ni systdmy s mnoha programy pro 
nejruznej§i udely, zaznamenanA na pruznych 
discich, tzv. DOS (Disc Operating Systems), 
z nichz se mohou potrebne programy kdykoli 
presunout do pamdti RAM. TakovA kombi- 
nace hardwaru a softwaru muze jii velmi 
u£inne zpracovavat velka kvanta dat, ov5em 
za relativne velkou cenu, jak vyplyv/i z drive 
uvedenych prikladu. Cena softwaru DOS 
firmy Altair byla 500 dolarfl. 

Zflkladni vybava stavebnice byla opravdu 
minimalni a navic byla inzerce obvylde tak 
nejasna, ze zajemce obdrzel £asto mnohem 
mdn£ dilfl a souflastek, nez predpokladal. V§e 
ostatni se muselo pfikupovat. 

S rozvojem polovodiflovych pamflti se 
zadaly pouzivat v nasledujicich stavebnicich 
dalSich firem ridid programy zaznamenand 
v pamdtich ROM, tzv. firmware. Napf. Firm-' 
ware Monitor je zakladni fidici program 
trvale zaznamenany v pamdti ROM, nezavis- 
ly na napfljecim napeti a vzdy pfipraveny. Po 
zapnuti mikropoditade mflze uzivatel primo 
zadavat klavesnici svoje programy. Mflze si 
i programovat vlastni firmwarovy monitor. 
Napf. firma Cromenco Incorporated dodavd 
pamdfovou desku „Bytesaver“ (stavebnice 
za 145 dolarfl, sestaveny za 245 dolarfl) na 
obr. 14 s pamdtmi 2708 EPROM s celkovou 
kapacitou 8K byte (pamdti nej sou zahmuty 
v cene) a s vestavenymi programovacimi 
obvody. Programuje se beznymi instrukcemi 
zdpisu do pamdti. K tomu se daji pouzit 
i pddkovd pfepinade na ovladacim panelu 
mikropoditade Altair 8800 nebo Imsai 8080. 
Dnes se jiz bdznd pouzivaji i velmi vykonnd 
operadni systdmy jako firmware v pamdtich 
ROM, PROM nebo EPROM a pamdf RAM 
je tak zcela volnd pro programy uzivatele. 

Sbflrnlce S 100 (S 100 bus). 

Zpodatku se nazyvala Altair bus, 8080 
bus, Altair/IMSAI bus i jinak, ale nakonec se 



Obr. 15. Mikropoiitac Cromenco Z1 



Obr. 16. Mikroprocesorova deska Z-80 
. pro■ mikropocitac Cromenco Z-l nebo jine 
mikropocltace slucitelne se sbemiti SI 00 


ujal nazev S 100 bus. V podstate ji tvofi 100 
vodidfl, z nichi dtyfi jsou urdeny k napdjeni, 

16 pro data (8 pro vstupy a 8 pro vystupy), 16 
k adresovani, dalsi pro rflznd kontrolni a fidi¬ 
ci udely a 14 vodidfl je rezervnich. Velky 
podet vedeni umoznuje vykonnou a udinnou 
komunikaci mezi perifemimi zafizenimi 
a centrdlni procesorovou jednotkou, mezi 
rflznymi perifernimi zafizenimi i mezi ndkoli- 
ka procesorovymi jednotkami. Tato sbdrni- 
ce, pfestoze zatim nema standardni elektric- 
kd ani dasovd specifikace, se pouzivS k pripo- 
jovdni nejrflzndjSich perifemich a jinych 
zafizeni, vyrabdnych mnoha firmami. 

Uzivatel mikropoditadovdho systdmu ma 
moznost Sirokeho vybdru napf. zasuvnych 
diskovych pamdti RAM, ROM.RAM/ROM, 
EPROM, stykovych desek pro obrazovkove 
demobild nebo barevnd zobrazovaci jednot- 
ky, kazetovd pamdti, hodiny v realndm case, 
paralelni a sdriovd vstupy/vystupy, kontrold- 
ry pamdti s pruznymi minidisky (asi 64K 
byte), pamdti se standardnimi pruznymi dis¬ 
ky (256K byte) a dokonce diskovd pamdti 
Calcomp Trident (80 OOOK byte), dislicovd 
analogovd a analogovd dislicovd prevodniky, 
obvody k syntdze fedi a hudby, modemy pro 
komunikaci s mikropoditadi pres telefonni 
vedeni, kontroldry televiznich neboobrazov- 
kovych kamer, stavebnice k experimentfim 
s rozpoznflvdnim fedi atd. 

V mikropoditadich Altair.se pouzivaji' 
k propojeni perifemiho zafizeni s centralnim 
procesorem konektory se 100 spickami a je- 
den nebo vice konektorfl s 25 Spickami 
k propojeni stykovych obvodfl s perifernimi 
zafizenimi. 

Sbemice S 100, i kdyz. je vSeobecnd 
zavedena, md daleko k univerzalnimu stan- 
dardu. Vyrabi se mnoho velmi jakostnlch 
mikropoditadfl, ktere sbdmici S 100 nepouzi- 
vaji a vyvoj se zamefuje na kompletni mikro- 
poditadovd systdmy v jednom celku, kterd 
nepotrebiiji rozSifovdni pridavnymi perifer¬ 
nimi zafizenimi. Pro zajemce o mikropodita- 
covou techniku, ktefi nemaji v umyslu expe- 
nmentovat s hardwarem, nema sbdmice 
S 100 vyznam. 

Jln6 mikropoditade sluditelnd 
se sbArnlci S 100 

Naobr. 15 je mikropocitadCromencoZ-1 
firmy Cromenco Inc., ktery vzhledove pfipo- 
mina mikropoditad IMSAI 8080 a je sluditel- 
ny se sbdmici S 100. Naovladacim panelu ma 
22 packovych pfepinacfl a 32 elektroluminis- 
cendnich diod LED a jeho jadrem je deska 
s miicroprocesorem Z-80 na obr. 16, ktera 
mflie pracovat pri kmitodtu hodinovych im- 
pulsfl 2 MHz nebo 4 MHz (padkovy prepinad 
na desce vlevo nahofe). Dodava se jako 
stavebnice (295 dolarfl) nebo hotova (395 
dolarfl). Mikroprocesor Z-80 ma soubor 158 
instrukci vcetnd 78 instrukci mikroprocesoru 
typu 8080 A. K desce s vykonnym monito- 
rem Z-80 (IK byte) patfi kompletni doku- 
mentace, derna paska se strojovym kodem 
a lze pfikoupit rovnez monitor EPROM (50 
dolarfl) pro Bytesaver uvedeny drive (na 
obr. 14). Dale je v mikropoditadi pamdf 
RAM 16K byte, pamef PROM 8K byte 
a zdroj napajeciho napdti (+8 V/28 A, +18 
V/2 A, -18 V/2 A), Ve skfini s rozmdry 
17,8 x 49,5 x 43,2 cm je misto pro 21 
funkdnich desek. Mikropoditad se prodava za 
2995 dolarfl a je proto dostupny jen pro 
majetnejSi zajemce. 

K mikropoditadi lze pfikoupit stavebnici 
staticke pameti RAM 4K byte (za 195 
dolarfl), stavebnici pamdti RAM 16K byte, 
stavebnici stykovd desky TU-UART za 195 
dolarfl (kompletni stoji 295 dolaru) se dvema 
seriovymi branami I/O, dvema 8bitovymi 
paralelnimi branami I/O, 10 nezavislymi 
programovatelnymi dasovacimi obvody 
a softwarove volitelnou rychlosti pfenosu od 
110 do 76 800 baudfl a stavebnici kontroleru 







Obr. 18. TV Dazzler firmy Cromenco pro 
hry a grafiku 
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Obr. 19. Ovladacl skfinky firmy Cromenco 


diskovd pameti za 395 dolaru (kompletni 
stoji 595 dolaru). 

Pro dbmacl kutily a zajemce o hry jsou 
pfitazlive zvlaste dve funkdni desky. Prvnl, 
typu D'+ 7AI/0 na obr. 17, je urcena pro- 
vicekanalovy analogovy styk s mikropodlta- 
cem a vpodstate ji tvorl analogove dlslicovy 
a cislicove analogovy prevodnlk, vstupnl 
a vystupnl brany a vzorkovaci obvody ,s pa¬ 
mdti. Deska ma tyto moznosti: 7 kanalu pro 
8bitovy analogove cislicovy prevod (vstup 
analogovd dislicovych dat do mikropodi'tace), 
7 kanalu pro 8bitovy cislicove analogovy 
prevod (vystup dat podltade v analogovd 
forme), 8bitovou paralelnl branu I/O (pro 
vstup a vystup dislicovych dat, a rychlou dobu 
prevodu 5,5 ps. 

K analogovym vstupum lze pripojit napr. 
obvody s fidirimi padkami (hry), ruznd snl- 
mace a didla, napf. tlaku, teploty, kmitodtu, 
svetla, dale zesilovade, mdfici prlstroje, bez- 
pednostnl zarlzeni, vahy apod. K analogovym 
vystupum se muze pripojit osciloskop, zapi- 
sovac, terminal, modem, prijtmad (napr. pro 
amaterska pasma), modem, robot, mefid, 
vetrak, topidlo, elektromagnetickd ventily, 


filtry atd. Cena stavebnice D + 7AI/0 je 
145 dolaru'(osazena deska stoji 245 dolaru). 
Hry a grafiku umoznuje modul TV Dazzler 
se dvdma deskami na obr. 18. V podstatd 
snlma bity zaznamenand v pamdti RAM 
s vyuzitlm prlmdho pnstupu do pamdti 
(DMA) a na stlnltku obrazovky vytvorlobraz 
z matice 128 x 128 bitu. Potrebna kapacita 
pameti je 2K byte (pro obraz v matici 
32 x 32 bodu postacl kapacita pamdti 512 
byte). Obraz muze byt dernobfly s 16 stupni 
Sedi nebo barevny (dervena, zelena, modra, 
modrozelena, zluta, magenta (zvldstnl der- 
ven), blla, dernS).. Vystupni liplny obrazovy 
signal se privadl prlmo k obrazovdmu zesilo- 
vadi nebo pfes levny obvod k antdnnl svorce 
televiznlho prijlmade. Cena stavebnice. je 
2 15 dolaru (osazena deska stoji 350 dolaru). 

Pro hry doddvd firma Cromenco rldicl 
skrlnky na obr. 19, ktere se pripojujl k analo¬ 
govd desce D x 7AI/0. V kazdd skh'flce je 
h'did pdcka, kterd se muze pohybovat v osdch 
x, y a jejl i strednl polohu zajiSfuje pruzina 
(strednl poloha 0 V, krajnl polohy ±2 V), 
dtyfi tladltkove preplnade napf. k volbe barev 
(0 V; +5 V) a maly reproduktor se zesilova- 
cem (zvukovd efekty pri hrach). Cena staveb¬ 
nice je 65 dolaru (uplna skrinka stoji 95 
dolaru). 

Prlklady ruznych her, grafiky a alfanu- 
merickdho zobrazenl znaku jsou na obr. 
20. Prldavne obvody firmy Cromenco u- 
moznily poprvd zdjemcum bez potrebnd 
technickd zrudnosti a znalosti hrat nejpo- 
pularnejsl hru „Spacewar“ (vdlka v kos- 
mu), ktera bude podrobneji popsana 
dale ve zvlaStnl kapitole o hrach. Na 
obr. 20 jsou prlklady dalslch popular- 
nlch her, jako-Life (zivot). Tank war (tan- 
kova bitva). Tic-tac-toe, Track (posou- 
vanl bodu po stredu spiraly bez dotyku se 
spiralou), Chess (sachy) a jind. Dazzlemation 
nebo Dazzle Doodle je kreslenl obrazku na 
stlnltku obrazovky Hdiclmi pdckami ve dty- 
rech zvolenych barvach. Software je nadisku 
(95 dolaru), nekterd individualnl hry jsou na 
ddmych pdskach (15 dolaru). 

Pro mikropodltad Z-l dodava firma Cro¬ 
menco 16K Z-80 Basic na ddmd pasce (75 
dolaru) nebo v pametlch EPROM (800 
dolaru), 3 K Control Basic na ddme pasce (15 
dolaru) nebo v pametlch EPROM (150 
dolaru), monitor na ddmd pasce (15 dolaru) 
nebo v pamdti EPROM (50 dolarCt) a operad- 
nl system Assembler na ddmd pasce (30 
dolaru) nebo v pametlch EPROM (400 
dolaru). Cromenco Z-l je velmi vykonny 
laboratory! mikropodltadovy vyvojovy 

Mikroprocesor Z-80 je rovnei zakladem 
mikropodltade Xitan Alpha 2 firmy Techni¬ 
cal Design Labs na obr. 21, ktery ma k dispo- 
zici velmi vykonny a obsahly software. Jeho 
cena je 1369 dolaru, jednoduSsl typ Alpha 1 
stoji 769 dolaru. 

Koncem roku 1970 -bylo na trhu vice nez 
30 mikropodltacu sluditelnych se sbemicl 1 
S 100. Jednlm z nejnovdjdlch je mikropodltad 
SOL-20 firmy Processor Technology Corpo¬ 
ration na obr. 22, poprvd navrzeny jako 
kompletni system, standardnd vybaveny vse- 
mi nezbytnymi castnii. Na jedne desce s roz- 
mery 25 x 36 cm je centralnl jednotka s mi- 



Obr. 20. Prlklady ruznych televiznich her, grafiky a alfanumerickeho zobrazenl znaku 



Obr. 22. Mikropodltad SOL firmy Processor 
Technology Corp. je prvnim kompletnlm 
systemem s vestavlnou tastaturou a s obvody 
k pflmemu pfipojeni obrazovkoveho displeje 



Obr. 23. Mikropodltad SWPTC 6800 se 
stykovym zarlzentm pro nfkazetu, s kldvesni- 
cl a s obrazovkovym displejem 


kroprocesorem 8080A, pamdf RAM IK 
byte, pamdf PROM IK byte, zakazkova 
klavesnice (85 klaves), stykovd obvody pro 
kazetovou pamdf (1200 baudu) a obvody pro 
paralelnl a sdriovy I/O. Tyto funkce byly 
drive na 5 deskach Altair s rozmerem 
13 x 25 cm. Cena stavebnice, vdetnd napa- 
jeclho zdroje, skrlne, kazety s jazykem Basic- 
5 a dvdma programy dumyslnych her je 795 
dolaru. Software se dodava v kazetd i na 
derne pasce. Ve skrlni je mlsto pro 5 prldav- 
nych funkcnlch modulu. Pro domacl uzivate- 
le ma vsestrannd pouzitl vcetne nejruznej§lch 
her, zvlaste dumyslne hry Trek 80 (verze 
bitvy v kosmu, pro kterou stadl pamdf RAM 
s kapacitou 8K byte). Dale se muze pouzlt 
v kancelarlch, v laboratoHch a ve skolach 
k interaktivnlmu vyudovanl. 

Mikropodltade s jinyml sbdrnicemi 

Krome mikropodltacu Altair 8800 a Imsai 
8080 si zlskal velkou oblibu i mikropodltad 
SWTPC 6800 firmy Southwest Technical 
Products na obr. 23, ktery je relativne jedno- 
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Obr. 24. Vnitfek mikropodltace SWPTV 6800 


du$Sl, levnejSi a mohou se k ndmu pripojovat 
ruzna perif erne zarlzeni. Vpravo nahore nad 
mikropodltadem je stykove zarlzeni SWTPC 
AC-30 pro nf kazetu, vlevo je obrazovkovy 
terminal. 

Zakladni sestavu mikropodltace na 
obr. 24 tvori vlevo deska s mikroprocesorem 
MC6800, za ni je deska se statickou pameti 
RAM, vlevo nahore je deska se stykovymi 
obvody pro periferni zarlzeni a vpravo je 
zdroj napajeclho napdtl. Mikropodltad nema 
na predm'm panelu ovladacl a kontrolnl 
prvky, protoze byl jednim z prvnlch mikro- 
pocltadu vybavenych firmwarem. Na mikro- 
procesorovd desce je pamef, tzy. Mikbug 
ROM (typ 6830 IK byte) s minioperadnlm 
systemem, ktery umoznuje po zapnutl mi- 
kropocltace okamzite pouzlvat terminal a pe- ' 
rifernl zarlzeni (vstup programu nebo dat do 
pameti nebo z kazetove pasky, moznost 
skoku a provadenl programu zaznamenane- 
ho do pameti, serazovat programy nebo data 
zaznamenane v pamdti, terminalu nebo na 
pasce, overovat a/ nebo menit obsahy vnitr- 
nich registru CPU, overovat a/ nebo menit 
obsah specifikovanych pamefovych mist). 
Minioperacnl system ma vlastnl zapisnlko- 
vou pamef (6810) s kapacitou 128 byte pro 
zaznam ruznych adres a dat. Na desce je dale 
krystalem rizeny generator hodin, generator ' 

110, 150, 300, 600 a 1200 baudu, oddelovacl 
zesilovade I/O pro 16 adresovych a 8 obou- 
smernych vedeni dat a regulator napdtl 
+5 V s chladicem. Stavebnice mikroproce- 
sorove desky MP-A s rozmery 14 x 23 cm 
(dvoustranna deska s pokovenymi derami) 
stoji 145 dolarii. 

Pamefova deska MP-M se stejnymi roz¬ 
mery a rovnez s pokovenymi derami ma 
celkovou kapacitu 4K byte, dodava se vsak 
jen s kapacitou 2K byte. Zakladem je static- 
ka pamef RAM typu 2102. ftldicl obvody 
jsou reseny s ohledem na celkovou kapacitu 
32 pamefovych cipu 2102. Na desce je 
rovnez regulator napetl 5 V s chladicem. 
Cena stavebnice je 80 dolaru. Rozsireni na 
plnou kapacitu umoznuje stavebnice MP- 
MX (16 cipu 2102) s regulatorem napdtl 5 V. 
Cena je 45 dolaru. 

Obe desky se zasouvajl do konektoru (50 
spicek) na dvoustrannd nosne desce s poko¬ 
venymi derami, na nlz je mlsto pro dtyri 
pamet'ove desky (celkem 16K byte), a dva 
konektory jsou volne. V prlpade potfeby lze 
zapojit sbernici (SS-50) s 50 vodidi paralelne 
k dalSl nosne desce a zvetSit kapacitu pameti 
na 32K byte. Nosna deska MP-B stoji 40 
dolaru vcetne adresovych dekodcru (styko- 
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ftldicl stykova deska MP-C je dvoustran¬ 
na, s pokovenymi derami a ma rozmer 
13,5x9 cm. Ovlada proudovou smydku 
(20 mA) dalnopisu nebo terminal RS-232 
C (velkd znaky ASCII). Je prlmo sluditelnd se 
stavebnicl terminalu CT-1024. Cena desky je 
40 dolaru. 

Zdroj napajeclho napetl MP-P se sklada 
z transformatoru, mustkoveho usmdmovace, 
filtradnlho kondenzatoru a propojovacl des- 
tidky vpravo dole na obr. 24. Zdroj dava 
neregulovand vystupnl napdtl - 7 V, ±12 V. 
Dostaduje k napajenlmikroprocesorove des¬ 
ky, dtyf pamdfovych desek s plnou kapacitou 
16K byte a 8 stykovych desek. Cenazdroje je 
35 dolaru. Cena skrlnky MP-F s rozmdry asi 
40 x 18 x 40 cm je 30 dolaru. Dokumenta- 
ce systemu, zkuSebnl programy a kopie 
programovaci prlrucky M 6800 firmy Moto¬ 
rola stoji 35 dolaru. Celkova cena tdto 
zakladni stavebnice je 395 dolaru. Navlc si 
muze zajemce prikoupit seriovou stykovou 
desku MP-S pro ruznd rychlosti 110, 150, 
300, 600 nebo 1200 baudu s obvodem ACIA 
MC6850 (35 dolaru), paralelnl stykovou 
desku MP-L s obvodem PIA MC6820 (35 
dolaru) a soubor MP-E Editor/Assembler, 
ktery podstatne usnadnuje a zkracuje psanl 
programu. Editor umoznuje sestavovat nebo 
menit programy pomocl snadnych prlkazu 
vkladanl, vymazanl a modifikacl. Asembler 
umoznuje psat programy mnemonickymi 
symboly mlsto jejich Sestnactkovymi ekviva- 
lenty. Umoznuje rovnez pouzlvat alfanume- 
ricke navesti (1 az 6 znaku) pri relativnlm 
adresovanl. Editor a asembler se zavadl do 
pameti mikropodltace po kazdem jeho za¬ 
pnutl z kazetove neboz deme pasky. Cenaje 
14,95 dolaru. 

K provozu mikropodltace je zapotrebl 
terminal CT-1024 na obr. 25, ktery se doda¬ 
va jako stavebnice. Je to v podstate levny 
generator alfanumerickych znaku navrzeny 
k soudasnemu zobrazenl 16 radku po 32 
znaclch na standardnlm obrazovkovem mo- 
nitoru, nebo na obrazovce upraveneho tele- 
viznlho prijlmade. Zobrazuje jen velkeznaky 
ASCII a s vyjimkou generatoru znaku typu 
2513, obvodu UART a statickych pameti 
typu 2102 je resen s obvody TTL. V pamdti 
(6 cipu 2102) lze zaznamenat 1024 znaku, ze 
kterych se 512 zobrazl na stlnltku obrazovky 
a dalslch 512, ulozenych v pameti, se muze 
zobrazit jednoduchym pfepnutlm „stranko- 
vdho“ padkovdho preplnace. Informace na 
stlnitku obrazovky se nemohou posouvat 
o jednu radku nahoru nebo dolu (scrolling). 
Zapis dat z konce radky na zacatek nasledujl- 
cl radky je automaticky (vyloudenl ztraty dat) 
a krome toho lze psat zapis na nasledujlcl 
radky rudnlm rizenlm z klaves. Lze vymazat 
rovnez konec radky nebo konce souboru. 


Stavebnice terminalu CT-1024 vpravo na 
obr. 25 se sklada z hlavnl dvoustrannd desky 
(23,5 x 30 cm, pokovene dlry), z pamet'ove 
desky (7,7 x 18 cm, pokovene dlry), z pri- 
slusnych soudastek a ze dtyf konektoru pro 
prldavne funkcnl desky. Tato zakladni sta¬ 
vebnice (175 dolaru) sice umoznuje zazna¬ 
menat a zobrazit alfanumericka data, ale 
potrebuje navlc klavesnici, jednu nebo dve 
stykove desky a zdroj napajeclho napdtl. 
Stavebnice zdroje napdtl CT-P (5 V/2,25 A - 
5 V/20 mA, -12 V/60 mA) sjednostrannou 
deskou (8,0 x 6,2 cm) stoji 15,5 dolaru. 

Na obr. 26 je klavesnice KBD-5, jejlz 
stavebnice stoji 49,95 dolaru. Pouzity koddr 
muze generovat 88 ruznych znaku ASCII 
a povelu. Klavesnicijze programovat jednim 
spojem jen pro velkd znaky. Pfi stladenl 
klavesy po dobu delSl nez 1 s se znaky 
automaticky opakujl. 

Prldavna deska CT-CA umoznuje rudnd 
nebo „mikropodltadove“ rldit polohu ukaza- 
tele (kurzoru). Cena stavebnice je 15,50 
dolaru. Firma dodava dale stavebnice prldav- 
nd desky CT-S pro seriovy styk s perifernlmi 
zarizenlmi (39,95 dolaru) a desky CT-L pro 
paralelnl styk se sbernici dat (29,95 dolaru). 

Firma nablzl doporudenou sestavu CT- 
1024, CT-5, KBD-5, CT-S a CT-CA za 275 
dolarii. Uvadl, ze vdtsinu stavebnic lze sesta- 
vit v dobd kratSl nez 24 h. 

Ke styku s kazetovou pamdti je zapotrebl 
zarlzeni AC-30 Cassette Interface vpravo 
nahore na obr. 23, jehoz stavebnice stoji 
79,5 dolaru. Narodnejsl zajemci si mohou 
zakoupit stavebnici tiskarny PR-40 Line 
Printer na obr. 27 za 250 dolaru. Ma k dispo- 
zici 64 velkych znaku ASCII a vytiskne 75 
radku po 40 znaclch za minutu na paplr v roli 
s Sllkou 78 mm. 

(Pokracovani) 



Obr. 26. Klavesnice KBD-5 k terminalu 
• CT-1024 



Obr. 27. Tiskarna PR-40 k mikropocitaci 
SWPTC 6800 








ELEKTRONICKE KALENDARE 

(Dokonceni) 

Tento dej se opakuje, dokud ci'tai nedojde To zaji§fuje, ze se di'tai vrad „do jednidky" 
do nekterdho ze stavu 28, 29, 30, 31 a navic (potlaceni nulteho dne). V obvodech jsou 
tento stav odpovida kond prave platneho dale pouzity dve diody, D 2 rozSiruje pocet 
mesi'ce. Pak je jedno z .hradel H 29 az H 32 vstupu hradla H<, na pdt a D, pusobi jako 
odblokovano (tj. neni pomocnymi vstupy X, oddelovad nulovani vstupni dekady a celd’ho 
Y, Z, U udrzovano na urovni H) a nasleduji- 


dltade. Stav dekady je dekddovan beinym 
zpusobem (MH74141), avSak pro dalli dva 
klopnd obvody byl vyvinut (predevdm z eko- 
nomickych duvodu) minimalizovany deko- 
der. Situace je usnadnena tim, ze jde pouze 
o disla 1, 2, 3. Jeho dinnost se zaklada na 
zakladnich vlastnostech tranzistoru n-p-n. 
Je-li ditad ve stavu 1 az 9, nema zadny 
z tranzistoru bazi kladnejSi nez emitor a na 
digitronu desitek dnu nesviti zadna dislice 







(nula je potlacena). Pokud je ditac ve stavu 
10 az 19, maT 3 naemitoru uroven L a na bazi 
H - sviti tedy jednicka, pro disla 20 az 29 plati 
totdz pro T< a sviti dvojka, pro disla 30 az 31 
je tranzistorem T s rozsvicena trojka. 

Posledni dasti kalendare je ditad mesicu 
(obr. 10), ktery je tez sestaven z klopnych 
obvodu D a dale z kombinacnilogiky, urcuji- 
ci mesic. Signal mdsice ve vhodnd forme (X, 

Y, Z, U) pusobi na nulovaci obvody_citace 
dnu. Jeho vynulovanim se na vystupu F obje- 
vi vzestupna hrana, ktera je pripocitana 
dekadou z klopnych obvodu G, H, I, J. Pri 
desatem impulsu se na vstupech hradla HV 
objevi stavy H a dekada se vynuluje. Trinac- 
tym impulsem je pomocj hradla Hu vynulo- 
van cely (Sitae krome prvniho klopndhoobvo- 
du, ktery setrva na urovni H. Dioda D 3 
(analogicky s D,) oddeluje nulovini dekady 
a celeho citade. Stav ditade je dekodovan 
MH74141 a tranzistorem T 6 . K indikaci je 
pouzit digitron a doutnavka protahleho tva- 
ru. V tdto casti kalendare je take vytvarena 
funkce X, Y, Z, U - charakteristicka pro 
kazdy mesic. Je vyuzit integrovany dekoddr 
MH7442, ktery je obdobny typu MH74141, 
jeho vystupy v5ak nejsou uzpusobeny ke 
spinani digitronu. V mdsicich dubnu, cervnu, 
zari je na odpovidajicich vystupech uroven L, 
pro listopad jsou pouzita pomocna hradla 
Hu, Hi 5 . Z pfisluSnych informaci je vytvore- 
na funkce NAND - H, 6 a z vystupu H, 6 (tj. X) 
je ovladano H 3[ v citadi dnu. V uvedenych 
mesicich je tento ditad nulovan prichodem 
jednatricateho impulsu, tedy posledni stabil- 
ni stav je tricet. Nulovani pro linor je 
ponekud slozitejSi, nebof je treba rozlisit, zda 
je nebo neni prestupny rok. Toto rozliSeni 
zaji§fuji dva klopnd obvody a hradlo Hig. 
Temi je vytvarena funkce Y, Z - pro nepfe- 
stupny rok a unor plati Y = Z = H, tedy 
v aktivnim stavu je hradlo'H» a poslednim 
stabilnim stavem je dislo 28. Pri prestupndm 
roce a unoru je Y = L a Z = H. Hradlo H 2 , 
je pak udrzovano ve stavu H a cyklus ditade 
zkrati H 30 . Funkce U rozliSuje unor od 
prosince (cisla 2-12). V mdsicich s jednatri- 
ceti dny jsou udrzovana hradla H 2 9 az H 3 i na 
urovni H a ditad se vynuluje teprve pricho- 
dem 32. impulsu. Prehlednd je funkce X, Y, 

Z, U popsana v tab. 2. 


Souddstky 

Jak jiz bylo v uvodu redeno, kalendar byl 
zkonstruovan vyhradne z deskoslovenskych 
soudastek. Na vetSinu z nich nejsou kladeny 
zadnd zvlaltni naroky a lze bez obtizi uzit 
i soudastky druhd jakosti (zvlaJte integrova- 
nd delide a hradla). Pro spravnou funkei je 
v5ak nutnd blokovat napajeci napeti integro- 
vanych obvodu vhodnymi kondenzatory, 
nejldpe keramickymi a tantalovymi a nepou- 
zitd asynchronni vstupy ditadu pripojit na 
kladny pol zdroje pres vhodne odpory. Na 


Tab. 2. 
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druhe strand je treba zdiiraznit, ze v zadndm 
pripade nelze uzit jako T 3 azT 6 typy s mensim 
zavemym napdtim, nez jakd ma KF504. 
I s nimi vSak radeji napajeci napdti pro 
digitrony nezvdtSujeme nad bdznou m'ez 
(180 V), jinak riskujeme pruraz tranzistoru 
a znideni delicu (je nutno pocitat i sezmenSe- 
nim prurazndho napdti s ohratim tranzisto¬ 
ru). Na mistd jednidky v citadi mesicu jsem 
vyzkouSel ndkolik typu doutnavek, ale vzdy 
se vyskytly probldmy s velikosti a dobou 
zivota bdznych typu. Pokud se chcete.tdmto 
potizim vyhnout, pouzijte radeji take digi¬ 
tron. Posledni soudastkou, ktera muze zpuso- 
bit problemy, je D 3 . Lze doporudit typ 
GAZ51, ale i tak je vhodnd vybrat kus s co 
nejmenSim libytkem napdti (S 0,4 V), zalezi 
i na jeji kapacitd. Jako Di, D 2 pouzijeme 
bezne germaniovd spinaci diody (0A5 
apod.). Jako svitive diody k indikaci dnu 
v tydnu jsem pouzil LQ190 TESLA. 


Z6v£r 

Presto, ze clanek neni stavebnim navo- 
dem, ale spRe informaci, uvedl jsem ve 
schdmatu cisla vyvodu integrovanych obvodu 
a rozlozeni hradel do pouzder.'Na zaver 
popRi prakticky doplnek pro pripojeni ka- 
lendare k dnes jiz beznym digitalnim hodi- 
ndm s MM5314. Tento obvod neposkytuje 
informaci o zmene dne na zvlaStmm vyvodu 
a ma navic multiplexovand vystupy.- Schema 
doplnkovdho zarizeni je na obr. 11. Jako 
vstupni signal se snima stav segmentu g cislice 


desitek hodin. Multiplexni signal jepotladen 
■nasledujicim monostabilnim klopnym 
obvodem. 

OA9 



Obr. 11. Dopln£k k hodinam s MM5314 
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Ing. Jozef Horvath 

Snimanie polohy roznych mechanizmov sa 
da prevadzal viacerymi spdsobmi. Najstarstje 
sposob snimania mechanickym kontaktnym 
spinacom, ktoreho hlavnd nevyhoda je v. tom, 
ze nastava opotrebenie samotneho spinaca 
a tiez elektricke opotrebenie jeho kontaktov. 
Uz modernejsi je sposob fotoelektrickeho 
snimania. Tu je vsak castopotrebne kontrolo- 
vat celistvosf vlakna ziarovky, pricom takyto 
kontrolny obvod je iastokrat zloiitejsi ako 
samotny snimac. tlalsie melody, ako napri- 
klad snimanie ultrazvukom su neumerne 
drahe. 

Vsetky tieto nevyhody odsirahuje popiso- 
vany indukeny snimac. 


Spinacia vzdialenost: 

' Presnosf spinania: 
Napajacie napdtie(ss) : 
Max. prud zdfazou: 
Rozmery: 


Oscilator je bezneho zapojenia s tranzisto- 
rom v zapojeni so spolodnym emitorom. 
a s paralelnym rezonandnym obvodom L|C 2 
v kolektore. Ked sa v blizkosti cievok L,L 2 
nenachadza ziaden kovovy predmet, oscila¬ 
tor nekmita a tranzistorom T, preteka len 
zakladny prud. Tento vyvola na odpore R 2 
len maly ubytok napatia, v dosledku doho je 
tranzistor T 2 v nevodivom a tranzistor T 3 vo 
vodivom stave. Na bazu tranzistora T 4 sa teda 
dostava kladne predpatie a preto je T 4 vo 
vodivom stave. Cez cievku rele vo vonkajiom 
obvode preteka prud, rele je nabudene a svo- 
jimi kontaktami spina zafaz. 



Popis dinnosti 

Snimad je konstruovany tak, aby bol 
schopny pracovaf v zariadeniach v sirokom 
rozsahu napajacich napati od 12 V do 24 V. 
Jeho schema zapojenia jena obr. 1. Skladasa 
z troch hlavnvch casti' (oscilator, klopny 
obvod a spinac). 


Obr. 1. Schema zapojenia 

Ked sa vo vzdialenosti 0 az 5 mm od dela 
cievok Li, L 2 objavi kovovy predmet, okam- 
zite nasadia oscilacie paralelneho rezonanc- 
neho obvodu LiC 2 . Osciladne napatie sa 
privadza cez R,Ci na bazu tranzistora Ti, 




Obr. 3. Drziak 
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Obr. 2. Rozlozenie suciastok na doske s plos- 
nymi spojmi 008 



Z6ver 

Indukcny .snimad najde verke mnozstvo 
aplikacii. Je ho mozne pouzif napr. na vypi- 
nanie kvalitnych gramofonov hi-fi, ked bude 
snimaf prenosku v poslednej drazke. £)alej 
ho mozno pouzif na snimanie auticka na 
autodrahe, ako zabezpedovacie zariadenie 
pri kontrole otvorenia dverf garaze, auta 
a podobne. 

Do stavby sa moze pustif aj menej zdatny 
amatfr, pretoze s dobrymi suciastkami pra- 
cuje na prve zapojenie. 


RK 6/1973. Spinacie obvody v praxi. 


Pouiit6 sutlastky 




Ri 47 kQ, TR 112 

R, 390Q.TR 112 

R 3 560Q.TR 112 

R« 100Q.TR 112 

Rs 470 Q, TR 112 

Kondenz&tory 
C. 1 nF 

Ci 10 nF 


R. 10 kQ, TR 112 

Rr 1,5 kQ, TR 112 

R., R» 180 Q, TR 112 

Rio 2.5 kQ, TR 112 

Rn 4,7 kQ. TR 112 


Ci 4,7 nF 

Co 10 nF 


Ostatnt suiiastky 

Ti.Ti, To, To KC507 (KC147) 

Di KZ724 

Di KA206 

L' _ 55 z$v„ CuL O 0 0,2 mm 

U 40 z4v.. CuL o 0 0,2 mm 


1/2feritov4hrn£ekov6jadro14 x 8.H12 


ktory sa tym privedie do vodiveho stavu. Na 
odpore R 2 vznikne taky ubytok napatia, ze . 
klopny obvod sa preklopi do opacneho stavu 
a teda aj tranzistor T 4 vypne. Kotva rele 
odpadne a odpoji zafaz. 

Okamzite preklopenie klopneho obvodu 
zabezpeci kondenzator C 4 , pretoze v okami- 
hu zapnutia pretecie kondenzatorom nabija- 
ci prud, ktory je niekoTkokrat vacsi ako 
khidovy prud baze. Pri vypinani tohoto 
tranzistora sa kondenzator vybije cez bazu 
a opaf urychli jeho prechod do nevodivdho 
stavu. 

NapStie pre klopny obvod je stabilizovane 
Zenerovou diodou D,. Dioda D 2 sluzi k och- 
rane tranzistora To proti prepafovym spic- 
kam pri spinani indukdnej zafaze. 


Vsetky sudastky okrem cievok Li, L> su 
umiestnene na doske s ploSnymi spojmi (obr. 
2). Cievky Li, L 2 navinieme na tm priemeru 
6 mm na vysku 3 mm a po zasunuti do 1/2 
feritoveho hmcekoveho jadra zalejeme pa- 
rafinom. Snimac zapojime najskorbezodpo- 
rov R 7 , R m a pripojime ho na napStie cez 
miliampermeter. Ak je vSetko v poriadku, 
musi odber prudu po priblizeni skrutkovaca 
ku cievkam stupnuf podfa napajacieho napa¬ 
tia asi o 5 az 10 mA. V pripade, ze oscilator 
po priblizeni skrutkovafa nekmita, nahradi- 
me odpor R 2 trimrom 470 Q a najdeme 
vhodny pracovny bod pre T|. Pripajame 
odpory R?, Rn a na vystup pripojime zafaz. 
Spominanym trimrom mozeme najsf aj max. 
spinadu vzdialenosf, ktora moze byf podra . 
zosilnovacieho finitera tranzistora T, aj viac 
ako 10 mm. 


Nov^ znaieni odporu a kondenzatoru 

CSN 35 8014 z roku 1977 predepisuje kapacity men5i nez 10 pF maji pismena B, C, 
jednotne znaceni odporu a kondenzatoru, D a F vyznam soumeme uchylky vyjadrene 
tedy znaceni na vyrobdch. Norma se netyka v pikofaradech. 
popisu ve schematech nebo technickych do- 

kumentacich. Protoze nekteri vyrobci za£ali . B . . . ±0,1 % (±0,1 pF) 

pouzivat shodne oznacovani i ve svych doku- C . . . ±0,25 % (±0,25 pF) 

mentacich, radibychominasedenareshlav- D . ■ • ±0,5 % (±0,5 pF) 

nimi zasadami nove normy seznamili. F , . . ±1 %(±1 pF) N 

l.\ Odpor nebo kapadtasenasoudastkach G ... ±2 % 

vyjadruje dvdma az dtyrmi dislicemi ajednim J . . . ±5% Q . . . -10/+30 % 

pismenem. Pismenopodle potrebyzastupuje K . . . ±10% T . . . -10/+50% 

desetinnou darku. Je-li hodnota vyjadrena M . . . ±20 % S . .", -20/+50 % 

jednomistnym dislem (napr. 1 S2), zakoduje N . . . ±30 %. Z . . . -20/+80 % 

se za pismenem povinne nula. 

• 2- Vychozijednotkou pro znadeni odporu 0statni flch lk 0 n & nenf v normi 

iV},i* UJ ’ PISmeny o^adeni, se vyjadfuji pismenem A. Vyznam 
podle predpon jednotek SI. tohotp symbo ji mu J sl - F v5ak byt v tec ^ nick e 

. R dokumentaci vyrobku vysvetlen. 

. K Nedostatkem pri znadeni kondenzatoru je 

. ^ pouzivani reckdho pismene p, nebof se na 

10 (2 G beznych psacich strojich nevyskytuje. Lze je 

10 ..... J v pripade nutnosti nahradit napr. pismenem 

V zajmu jednotnosti bylo namisto „maleho u. Tento probldm v$ak nereSi ani mezinarod- 
k“ pouzito velke pismeno. ni doporudeni ani nase norma. 

3. Vychozi jednotkou pro znadeni kon- V nasledujicim prehledu jsou uvedeny 

denzatoru je 1 F. Dily teto jednotky se priklady znadeni odporu a kondenzatoru 
rovnez vyjadruji pismeny podle predpon .podle starsi normy (systdm A nebo B) a podle 
jednotek SI. nove normy. 

10' 3 . m Adkoli nova norma toto znadeni pro popi- 

10' 6 p sy schemat nepredepisuje, nepochybne se 

10" 9 n s nim setkame i v ndkterych dokumentech 

10~ n p nasich vyrobcu. Nebylo by vSak patrne vhod- 

Pokud by bylo treba vyznadit kapacitu ve nd pouzivat vedle sebe starSi' a nove znadeni 
faradech, jxiuzilo by se velke pismeno F. To as aplikaci novych znadek by bylo vhodnd 
vsak v bezne praxi neprichazi v uvahu. vyckat az do doby, kdy jiz budou mit soudast- 

4. Posledni pismeno vyznaduje dovole- ky jednotne nove znadeni. 

nou uchylku odporu nebo kapacity. Pro Ing. Zdenek Tucek 


KonStrukcla mechanickych dastf 

Snimad je vlozeny do krabidky od ihiel na 
sijaci stroj, ktoru mozno obdrzaf v predajni 
so sijacimi potrebami. Uchytenie snimada sa 
prevedie pomocou drziaka z plechu A1 (obr. 
3). Plosny spoj, krabicka a drziak su navza- 
jom spojene dvomi skrutkami. V delnej 
strane krabidky je vypilovany otvorpriemeru 
14 mm, do ktoreho su vlepene cievky Li, L 2 . 
Kto nema moznosf ziskaf spominanu krabic- 
ku, moze ji> yrobif zlepenim z odrezkov 
z organickeho skla. 

Dalsim elegantnym riesenim je zaliatie 
niektorou znamou zalievacou hmotou. Za- 
palkovu krabicku. napustime parafinom 
a vlozime do nej odskusany snimad. Pripravi- 
me pozadovane mnozstvo zalievacej hmoty 
a cely snimad zalejeme. Po vytvrdnuti odstra- 
nime krabicku a snimad je hotovy. 


Priklady normalizovaneho znaceni odporu a kondenzatoru 


Jmenovitd hodnota odporu nebo 

Zna6eni | 

CSN 35 8014(1968) 

CSN 35 8014 (1977) 


system B 


odpor 4,7 Q ±0,5 % 

4J7/E 

4R7/D 

4R7D 

odpor 220 Q ±5 % 

220/B 

220R/J 

220RJ - 

odpor 4,7 kQ +1 % 

4k7/D 

4K7/F 

4K7F 

odpor 150 kQ ±20% 

M15 

150K/M 

150KM 

odpor 1 MQ ±10 % 

1M/A 

1M0/K 

1M0K 

odpor 2,2 MQ ±2 % 

2M2/C 

2M2/G 

2M2G 

kondenzator 3,3 pF ±0,25 pF 

(3J3) 

3p3/C 

3p3C 

kondenzator 68 pF ±1 % 

68/D 

68p/F 

68pF 

kondenzator 47 000 pF ±20 % 

47k 

47n/M 

47nM 

kondenzator 0,33 uF ±5 % 

M33/B , 

330n/J 

330nJ 

kondenzator 2 pF ±2 % 

2M/C 

2pO/G 

2pOG 

kondenzator 47 pF -20/+50 % 

47M/QM 

47n/S 

47pS 






HODINYsJO 

Marian Machara 


Hodinove integrovane obvody su obvody 
s verkou hustotou integracie (LSI). Integro- 
van6 obvody tohto typu sa vyrabaju v roz- 
nych variantach (s indikaciou vypadku siete, 
s' budikora, s kalendarom apod.). Ich zaklad- 
na funkcia je zrejma z obr. I. 

Nez sa pustime do stavby takychto hodin, 
prezrime si porovnavaciu taburku niektorych 
integrovanych obvodov (tab. 1) a ich para- 
metrov (tab. 2). 


Synchronizdcia 50 alebo 60 Hz 

IO mozou byf synchronizovane bud zo 
siete o frekvencii 60 Hz (zamorie) alebo 
50 Hz (Europa). 

Indikdcia vypadku siete 
Niekedy sa stane, ze bola prerusena do- 
davka elektrickej energie. Po opatnom za- 
pnuti sa na displeji objavi nespravny udaj. 
Niektore IO maju obvod, ktory na tuto 
skutocnosf upozomi (blikanim alebo inak). 


Multiplexovany displej 
Vyhoda multiplexovych ciselnych udajov 
je zrejme pri Sesfdiselnom dasovom udaji. 
Hodinovy IO by musel maf 42 samostatnych 
vystupov pre sesfdiselny sedemsegmentovy 
displej. Z toho vyplyva, ze by pre kazdy 
segment musel byf pouzity jeden spinaci 
tranzistor a 42 odporov pre obmedzeni prudu 
segmentami. Naproti tomu multiplexovane 
hodinove vystupy potrebuju pre hodinovy IO' 
iba sedem vystupov pre sesticfselny displeja 
na IO sa usetri 29 vyvodov. Trebapritom po-. 
uzif iba 13 spinacich tranzistorov a 7 odporov 
na obmedzenie prudu displejem LED. £a- 
sove priebehy na Sesfcfselnom sedemseg- 
mentovom vys: upe hodinovdho IO vidief na 
obr. 2. Naznaceny cas je 15 : 30 : 47; Kaz- 
dym segmentom multiplexovaneho displeja 
must pretiekaf rovnaky stredny prud pri rov- 
nakej svietivosti kazdeho segmentu. Prud 


vyslup (volitelny) 



Pre lepSie pochopenie vysvetlim niektore 
pojmy. 


Vystup pre sedem segmentov alebo BCD 
Vacsina popisovanych IO su pre sedmiseg- 
mentove displeje spinane priamo z vystupov 
IO, alebo pomocou spinacich tranzistorov. 
’ Niektore aplikacie vyzaduju, aby vystupy 
'casoveho udaja boli v kode BCD. Tento 
vystup je multiplexovany a mozno ho dalej 
spracovaf v logike TTL. 


Volba 12/24 hodinoveho casu 
Hodinove IO maju obvykle moznosf cita- 
nia casu do 12 nebo do 24 hodin. To 
znamena, ze pri citani do 24 hodin je cas 
00:00: 00 polnoc. Pri citani do 12 hodin je 
12 : 00 : 00 poludnie i polnoc. 


Casovy vypinac 

Casovym vypinacom moze uzivatel hodin 
nastavenej dobe vypnuf radio, magneto- 
fon alebo iny spotrebic. Hodinove IO firmy 
National Semiconductor sa daju nastavif 
v rozmedzi 0 az 59 minut, zatiaT co IO firmy 
Celtex (CT7001, CT7002) sa daj u nastavif az 
do 9 hodin 59 minut. 

Niektore IO obsahuju i obvod budika so 
stvormiestnym registrom a komparatorom. 
Aktivaciou vstupu pre nastavenie budika sa 
obsah jeho registra zobrazi na displeji na- 
miesto casoveho udaja. Budiaci cas sa tak da 
presne nastavif. Obsah budikoveho registra 
a hodin sa vyhodnoti komparatorom. 
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R _ U/2 - U, _T5 [kQ ; V, V, raA] 

jednym segmentom je 10 mA, v multiplexo- NT, 

vanom sestciselnom zapojeni je teda prud 

6 x 10 = 60 mA na jeden segment, zatiaTco kde V je napdjace napatie, 

ciselnym spinacom musl pretiecf V s ubytok napdtia na segmente 

7 x 60 = 420 mA za sestinu casu. displeja, 

N pocet cisel displeja, 

Pridavny oscildtor E priemerny prud segmentom; 

Hodiny synchronizovane siefou ofrekven- ubytok napdtia na tranzistoroch je 1,5 V. 
cii 50 Hz predpokladaju, ze priemerna frek- 
vencia siete je 50 Hz. Presnost hodin je na 

tejto frekvencii zavisla. Kerf je preruSena Fluorescencne zobrazovacie prvky 
dodavka elektrickej energie a hodiny nemaju Svojou cinnosfou su podobne principu 
nahradny zdroj, prestanu fungovaf. televiznej obrazovky. Zeravena kotdda emi- 

Hodiny mozeme tiez vybavif pridavnym tuje elektrony, ktore dopadaju na fluores- 
oscilatorom riadenym krystalom. Potom su cencny material, ktory vydava zelene alebo 
hodiny na frekvencii siete nezavisle. Mozno zelcnomodre svetlo. Jeden segment potrebu- 
ich taictiez napajat zo suchych clankov. V na- j e pri vyske dislice 13 mm prud asi 220 az 

sich podmienkach je pridavny oscilator ne- 700 pri napati 25 V, priamozeravenai 
vyhnutny, lebo frekvencia siete je trvale katoda potrebuje napatie 1,6 V a prud 
mensi ako 50 Hz a hodiny by sa ’denne 45 m A. 

. oneskorovali az o 15 minut. 

Zobrazovacie prvky zo svietivych diod 
Vystup 1 Hz (LED) 

Niektore IO (prevazne s moznosfou pripo- Maju cervene, oranzove, zelene alebo zlt6 
jenia stvorciselneho displeja) maju vyvede- svetlo. Vefky sedemsegmentovy displej 
ny vystup signalu 1 Hz. Pri stvorciselnomdis- m 5ze byf vytvoreny tiez z diskretnych diod. 

pleji je na zmenu udaje casu potrebna jedna Diody mozu mat' spolocnu anodu, alebo 
mimita. Pocas tejto doby nie mozne rozo- spolodnti katodu. Podratohosa voliaspinacie 
znaf, ci hodiny pracuju. Ak medzi hodinovy tranzistory p-n-p alebo n-p-n. Prud segmen- 
a mimitovy udaj na displeji umiestnime tom byva maxirhalne 20 mA. Obmedzime ho 

svietivu diodu spinavu touto frekvenciou, je zaradenim serioveho odpora R, ktory vypo- 

. vidief ze hodiny pracuju. citame zo vztahu na obr. 3 a 4. 

Dutnava vybojka na indikaciu cisel (Nixie) Zobrazovacie prvky z tekutych krystdtov 
Je podobna ako digitrony ZM1020, avsak (LCD) 
pre zobrazenia cislic 0 az 9 je zabudovanych p re kazdy segment cislice vyzaduju jeden 
sedem segmentov. V takomto usporiadani vystup z hodinoveho IO. To znamena, ze 
mozebyfumistenychvjednejsklennejbanke integrovany hodinovy obvod, ktory ma vy- 
viacej cislic (2, 4 alebo 6) sospolocnou ano- s tupy pre tekute krystaly (napr. MM5316) 

dou. Pracovnd napatie je 160 az 180 V s vel- n ie je .vhodny pre indikaciu so svietivymi 

mi malym prudom segmentu (staticky prud diodami. Ak bysme predsa chceli takyto IO 
je 0,3 mA, v multiplexnej prevadzce pouzif, museli by sme pre kazdy segment 
1,25 mA). zapojit'jeden spinaci tranzistor. 


Tab. 2. 



U - U s - 0,6 
“NU 


[kQ;V, V, mA] 


kde U je napdjace napatie, 

V, ubytok napdtia na segmente 
displeja, 

N pocet cisel displeja, 

L prud segmentom, 
ubytok napdtia na tranzistoroch je 0,6 V 


Hodiny s Integrovanym obvodom 
MM5312 

Pred zacatim prace je vhodnc vsetky 
pouzite suciastky premeraf. Zvlasf treba 
meraf Zenerove diody KZ141 aKZ260/5Vl 
na Zenerovo napatie v rozmedzi 4,7 az 5,1 V. 
Keby bolo napatie vacsie, znicili by sa 
. MH7400 a MH7490, keby bolo mensie, 
nemuseli by tieto obvody vobec pracovaf. 
Vyvody Zenerovych diod sa nesmi skracovaf, 
lebo sluzia ako ochladzovacie plochy, 

Suciastky, zvla5f IOi az IO5 pajame minia- 
tumou pajkovackou s prikonom do 25 W. 
Obvod MM5312nepajame priamo dodosky, 
ale pomocou 24koIikovej objimky, ktoru vy- 
robime rozrezanim .dvoch 14kolikovych 
objimok. Zobrazovacie prvky LQ410 (alebo 
ine so spolocnou anodou) mozeme osadit' 
priamo, alebo pomocou 14kolikove objimky. 
Hlavnym poziadavkom pri stavbe je trpezli- 
vosf a opatrnosf pri pajani. 

Transformator je navinuty na jadre z ori- 
entovanych plechov El 16 x 20. Primar ma 
2150 zavitov drotu o 0 0,15 mm, sekundar 
ma 100 zavitov drotu o 0 0,6 mm. 

Popis zapojenia 

Schema zapojenia je na obr. 5, doska s 
plosnymi spojmi na obr. 6. Hodiny su syn¬ 
chronizovane oscilatorom riadenym krysta¬ 
lom o frekvencii 100 kHz. Napajacie naplitie 
oscilatora (IO,) je stabilizovane Zenerovou 
diodou pre vacsiu stabilitu oscilatora. Anody 
cislic su spinane pomocou tranzistorov T s az 
Xu. Kolektorovv prud je v rozmedzi 20 az 
70 mA. Multiplexovane segmenty su spinane 
tranzistormi n-p-n (Ti aiT 7 ). Frekvencia (asi 
2 kHz) sa nastavuje odporom R24 a konderi- 
zatorom Cy Pre indikaciu sekund je na 
vystupe IO* (vyvod 17) zapojena baza tran- 
zistoru T| 2 ,ktory ma v kolektore dve svietivd 
diody D g a Du zapojene do serie. Diody su na 
displeji umiestnene medzi hodinovym a mi- 
nutovym udajom a opticky oddeluju tieto 

Napatie signalu 50 Hz na vystupe IO5 
nestaci vybudif synchronizacny vstup IO,„ 
preto je nutne pouzif tranzistor Tu. Hodino¬ 
vy IO MM5312 nevyzaduje stabilizovane 
napatie. Odber celych hodin je 600 mA pri 
napajacom napati 10 V. 











Obr. 


Ooska s plosnymi spojmi hndin s MM5312 (009) 














































VYBRANE OBVODY 


DIGITALNI INDIKACE 


PRIJIMAN^HO KMITOCTU 


Ing. Jiri Korinek, OK1MSR 


V tomtq clanku bude uvedeno nekolik doplhku a poznamek k clanku [1] v AR spolu 
s dalslmi priklady, jak Ize resit jednotlive obvody v amaterskych digitalnlch indikaclch. Vtomto ' 
casopise jiz bylo otisteno nekolik clanku na toto tema, ktere spolu s fadou clanku popisujiclch 
iitace a s pfedkladanym cldnkem davaji zdjemcum vyber obvodu, pouzitelnych pri vlastnl 
konstrukci „clslicove stupniceClslicovd technika jiz svou podstatou dovoluje snadnou 
stavebnicovou konstrukci a pomeme snadne „sklddani“ obvodu pochazejlclch puvodne 
Z ruznych zarizeni. Proto se zde mine vyskytujl „presne kopie" - kazdy konstrukter se snail 
dosahnout poradovane funkce zapojenl se soucdstkovou zakladnou, kterou ma k dispozici. 


Tento clanek pojednava o nekolika po- 
merae samostatnych skupinach obvodu 
a podle toho je i rozdelen. 

1. Pouziti jednosmemeho predvolitelne- 
ho efface v digitalm indikaci. 

Nejdfive bych chtel upozornit na jeden 
zavazny fakt, ktery nebyl v pfchledovem 
clanku [1] uveden. Chceme-li pouzit v cisli- 
cove indikaci prijimaneho kmitoctu metody 
predvolby citace (uvadene ve zminenem 
flanku jako 2. metoda), je treba trochu 
opatmosti. Pouzijeme-li bezne jednosmeme 
citace, schopne zpravidla citani dopredu, 
neni takto konstruovana indikace univerzal- 
ne pouzitelna pro jakekoli zarizeni. Vyhovi 
pro prijimace s jednim smesovanim, pri 
dvojfm a vfcenasobn£m smesovanf ji vsak lze 
pouzft jen tehdy, pokud se shoduje smysl 
ladenf vstupnich obvodu a oscilatoru (napr. 
ladime-Ii na prijimanem pasmu smerem 
k vys§im kmitoctum, musf se pro spravnou 
cinnost takto konstruovane indikace zvyso- 
vat i kmitocet oscilatoru). Pouzfvajt se vsak 
bezne i zpusoby smesovani, ktere tuto pod- 
minku nesplnuji. Napr. smesujeme-li prijf- 
many kmitocet nejdrive s pevnym.kmitoctem 
nad prijfmanym pasmem, zfskame promen- 
nou 11 mezifrekvenci, ktera se pri zvySovani 
vstupnfho kmitoctu snizuje. Chceme-li tento 
signal pfev^st na druhou pevnou mezifrek¬ 
venci, je k tomu treba laditelneho druheho 
oscilatoru, jehoz kmitocet se mtlsi snizovat. 
Je to prfpad, ktery se dosti casto vyskytne pri 
pouziti konvertoru s pevnym oscilatorem. 

Pokud jsou v citaci indikace pouzity obvo¬ 
dy MH74192, lze tento problem snadno 
obejft pouzitfm vstupu pro fftanfdolu. Pokud 
by tedy mela byt napr. pouzita jednodussi 
indikace z clanku [lj k prijimadi, ktery ma 
v nekterem rozsanu opacne smery ladeni 
vstupu a oscilatoru, je treba mezi vzorkovacf 
hradlo a vstupy ditaiu MH74192 zaradit 
prepinaci obvod napr. podle obr. 1. Pak je 
mozno citat obema smery a zapojenf je jiz 
opravdu univerzalni. Jiny prepfnacf obvod se 
stejnou funkef je soucasti obr. 3 v tomto 
clanku. 

. 2. Pfedvolba obvodu MH74192. 

Povsimneme si nynf podrobnfiji moznosti 
predvolby iftacu MH74192. Pokud jekmito- 
ctovy plan zarizeni navrzen tak, ze je pfed¬ 
volba stejna ve v5ech rozsazich, staci na 
vstupy prednastaveni IO pfipojit primo pri- 
slusne logicke urovne, £ili prislusne vstupy 
spojit na zem ci rozvod +5 V. , 

Pokud je v ruznych rozsazich treba ruzne 
predvolby, je jednim resenim pouziti oto£- 
nych cislicovych spinacu v kodu BCD. Zapo- 
jeni je na obr. 2 a je zcela shodne u vSech 
dekad, jejichz prednastaveni chceme menit. 
(U pridavne nezobrazovan£ dekady staci 
zapojit prednastaveni „pevne“). Odpojova- 
nim jezdeu spinacu od napeti +5 V Ize 
snadno dosahnout prepinani zvolene pred- 
volby (nastavene na spinacich) pro prijem 


a nulove predvolby pro vysilani. Otocne 
£islicove spinace (napr. typy TS 211 02 ... 
TESLA Jihlava) jsou rozmerove male, dobre 
se skladaji do skupin a umozfiuji velmi 
jednoduche zapojeni. Problem je zatim, kde 
je sehnat (prodejna TESLA OP Pardubice - 
pozn. red.). 


Obr. 1. Upravapred- 
volitelneho citace pro 
cltdni v obou 
smerech 


Jiny zpusob predvolby byl popsan v clan k u 
[6], kde je tez mozno najit kompletni zapoje¬ 
ni cele indikace i s deskami plosnych spoju. 
Na obr. 3 uvadim pouze zapojeni predvolby 
citacu a nektere pridruzene obvody. Pro 
prednastaveni citacu, zhaSeni nejvySsiho mis- 
ta displeje a volbu smeru citani se pouziva 
diodove matice. Zapojeni vyzaduje pridany 
prepinaci kontakt na prepinaci volby pasma. 
Tak, jak je uvedeno na obr. 3, plati pro mf 
kmitocet 9 MHz, kmitocet oscilatoru 5,0- 
5,5 MHz a rozliseni 1 kHz. Potfebna pfed¬ 
volba jeuvedenav tab. 1 ajernoznoji snadno 
zmenit podle potfeby. 

Pfednastavovaci vstupy dekad jednotek 
a desitek kHz jsou pfimo uzemneny. Uvede- 
ri£ zapojeni automaticky fesi zhaseni nejvys- 
siho indikovan£ho mista v nizkych pasmech 
a pfepinani smeru citani citace. Hlavni vyho- 
dou je, ze pfi pfechodu do jineho pasma neni 
nutno se vubec starat o zmenu pfedvolby. 

3. Predvolitelny cftac z obvodu MH7490 

Pokud je zafizeni konstruovano tak, ze ve 
vsech rozsazich vystacime s citanim nahoru 



Obr. 2. Prednastaveni obvodu MH74192 
pomocl otocnych cislicovych spinacu 


a jedinou hodnotou pfedvolby, lze za cenu 
mensich komplikaci sestavit pfedvolitelny 
citac i z obvodu MH7490, ktere jsou mno- 
hem dostupnejsi nez MH74192. Zapojeni 
pochazi z clanku [5], kde je popsana cela 
indikace zalozena na tomto principu. 

Myslenka, ktera se pfitom pouziva, je 
zfejma z obr. 4. Na obr. 4a je uvedeno 
zapojeni jedne dekady citace s obvodem 
MH7490, na kterou je zapojena pfechodna 
pamef MH7475 a na ni dale dekoder 
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MH74141. Neobvykle je pouze zapojeni 
vvstupu dekoderu na jednotlive katody digi- 
tronu. Pfedpokladejme, ze chceme tuto de- 
kadu pied kazdym cltanim prednastavovat 
na cislo napf/ 5. Jak je znamo, lze obvod 
MH7490 pri'mo prednastavovat pouze na 
6'sla 0 a 9. Budeme tedy obvod prednastavo- 
vat napf. na 0 a vystup dekoderu odpovidajici 
pozadovane predvolbe „5“ zapoji'me na ka- 
todu 0 digitronu. Dalsi vystupy dekoderu 
zapojime cyklicky, tzn. vystup odpovidajici 
dekodovanemu cisiu 6 na katodu 1 atd. Pfi 
citani dochazi ke spravnemu piicitani jednic- 
ky na.kazdy prosly impuls. Je vsak nutno se 
nyni postarat o spravny prenos do vyssi de¬ 
kady. (BCD vystupy citaie jiz neodpovidaji 
digitronem zobrazovane cislici.) Vystupem 
pro prenos do vySsi dekady musi byt zavema 


Tab. 1. Indikace s predvolbou diodovou matici 


Pasmo [kHz] 

Pfedvolba 

Sm§reil4m' Pozn. 

3 500 ai 4 000 

9 000 

dolii zh4il se 10 MHz 

7 000 ai 7 500 

2 000 

nahoru ' . zhaSIselOMHz 

14 000 ai 14 500 

9 000 

nahoru 

21 000 ai 21 500 

16000 

nahoru 

28 000 ai 28 500 

23 000 

nahoru 

28 500 ai 29 000 

23 500 

nahoru 

29 000 ai 29 500 

24 000 

nahoru 

29 500 ai 30 000 

24 500 

nahoru 




Ppfenos P =) 


Tab. 3. Pfednastaveni MH7490 na libovolne 
cislo 



pro ptenos 


A.B.C 


ABC 


A.B.C 


A.B.C 


A.B.C 


A.B.C ■ 


A.B.C 


A.B.C 


A.B.C.D 


hrana impulsu odpovidajici prechodu ze 
zobrazoyaneho cisla 9 na 0. Pokud je obvod 
MH7490 predvolen na 0 ci 9, slouzi jako 
prenos primo vystup D. V nasem pripade 
vsak musime prenosovy impuls dekodovat 
z vystupu MH7490. Pro pfedvolbu ,,5" musi 
odpovidat prechodu citace ze stavu 0100 na 
stav 0101 (viz tab. 2). 

Potrebnv prenosovy impuls muze.byt vy- 
tvoren obvodcm z obr. 4b. vytvarejicim 
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funkci P = A . B . C. Zcela analogicky lze 
dekodovat prenos do vyssi dekady, pokud 
bychom k predvolbe vyuzivali misto nulova- 
cmo vstupu Ro vstupu pro nastaveni devitky- 
Rv. Obvod pro ziskani prenosu je pro tento 
pripad na _ obr. 4c (dekoduje stav 
P' = A . B . C). Pro nektere predvolby je 
vyhodnejsi pouzivat R 0 , pro nektere Ry.' 

V tab. 3 jsou souhrnne uvedeny udaje pro 
pfednastaveni MH7490 na libovolne cislo (je 
uvedeno vzdy jednodussi zapojeni dekoderu 
pfenosu). Je z ni videt. ze az na pfipad 
pfedvolby cisel 7 a 8 lze vsechny potrebne 
pfenosy uskutecnit soucinv tfi vystupu s ma- 
ximalne jednou inverzi. 


Timto zpusobem konstruovane pfedvoli- 
telne citace maji jednu citelnou nevyhodu: 
princip pfedpoklada pouziti dekoderu z BCD 
kodu na kod 1 z 10 (tedy jako zobrazovaci 
prvky digitrony). Pro jine zobrazovaciprvky 
by se zapojeni neumerne zkomplikovalo. 

Pfiklad zapojeni citafe pfedvoleneho na 
cislo 9535 (pro mf kmitocet 465 kHz, oscila- 
tor nad prijimanym signalem, rozliseni 
1 kHz) je na obr. 5. Proti beznemu zapojeni 
pfibyly navic jen dva jednoduche integrova- 
ne obvody. 


JPokracovani) 











Ze zaseddni Ustredni rady 
radioamaterstvi 

Poslednt zasedanl URRA v roce 1979 se 
uskutecnilo dne 18. 12, 1979 za ucasti mls- 
topfedsedy UV Svazarmu sen. por. ing. Cin- 
cara. Zhodnotilo plnenl planu cinnosti rady 
v roce 1979 a schvalilo plan prace na rok 
1980. Prace v letosnlm roce bude zamerena 
hlavng na zkvalitnenl politickovychovne 
prace ye smyslu usnesenl 3. plenamlho zase¬ 
danl tlV Svazarmu, dale pak na pruzkum 
materialne ■ technickeho zabezpecenl radio- 
amaterske cinnosti. Dale byly zhodnoceny 
vysledky mezinarodnlch styku v brannych 
radioamaterskvch sportech, kde dr. Onaris, 
predseda URRA, zduraznil nutnost zkvalit- 
nenl prlpravy reprezentantu v ROB pfed le¬ 
tosni'm mistrovstvim sveta. Rada pak schva- 
lila nominaci ceskoslovenskych reprezen¬ 
tantu v jednotlivych radioamaterskych bran¬ 
nych sportech na rok 1980. 

V dalslm jednani byla schvaiena kriteria 
pro posuzovani zadosti o zvyseny prlkon, 
pravidla zavodu k 35. vyroci osvobozeni 
Ceskoslovenska. bylo doporuceno odlozit 
celostatni seminar tcchniky KV na rok 1981 
a usporadat ho v ranici oslav 30. vyroci vzni- 
ku Svazarmu. Bylo rozhodnuto usporadat 
v roce 1983 celostatni vyslavu. radioamater¬ 
skych praci. Ing. Krallk informoval' cleny 
Ustredni rady o vysledclch Svetove spravni 
radiokomunikaenl (conference. zvlaste po- 
kud jdc o nove schvalene rozdeleni kmitoctu 
v oblasti kratkych vln. -amy- 


Nebolo to inak ani v r. 1979, kedy znAme miesto - 
Junior-hotel CKM H. Smokovec - hostil viac ako 200 

OK1DTW, OK1GL, OK1ASF, OK1DGW, OK1PG, 
OKI DIG a dalAi hostia z radov predndSatetov, 
zAstupcov OV KSS. AtAtnych a spoloAenskych orga- 
nizAcii, zAstupcov SUV a OV Zvazarmu, podniku 
RAdiotechnika, RVKS, Alenovia URRA a SURRA 
a dalAlch rezortov. 

Z AasovAho a priestorovAho hladiska bude pro- 
blAm priblizif 44 hodin vfkendu plnych ruchu pre- 
dnASok, desiatok ..debatnych" kruZkov, vymeny 
nAzorov, posudzovania kvality zariadenl, podmie- 
nok contestov Ai dalAlch rydzo odbornych konzultA- 
cii tych Atastlivcov, ktorf dostali potvrdenu uAasf na 
zAklade v£as podanej prihlAAky. Plat! to doslova, 
lebo kaZdoroAnA zAujemcov narastA a o uAasf za 
jednotlivA okresy sa doslova bojuje s Aasom, ved od 
prvAho oflciAlneho oznAmenia vovysielanl OK3KAB 
do uzdviArky prihlAAiekje len niekorko hodin. ■ 

Skdr vAak ako pred naplnenou sAlou zazneju 
uvodnA slovA predsedu organ izaAnAho vyboru Kurta 
Kawascha, OK3ZFB, skromne oznamujuc, Ze je 
vsetko pripravenA k slAvnostnAmu otvoreniu, bolo 
treba urobif vermi veta a to u2 dlhA mesiace a tyzdne 
pred otvorenim. Tento rok podali pomoenu ruku vo 
forme propagafinAho materiAlu, suAiastok do tom- 
boly a inej pomoci najma podniky vo Svite, Poprade 
(Tatramat, Vagdnka), TESLA Orava,'TESLA Bratisla¬ 
va atd. PoslednA dni pred otvorenim su aj finiAom 
pre Kurtovu manzelku Zorku, ktorA ako tajom- 
nlfika zhromaZtfuje poslednA prlhlASky a zucto- 
vAva financie opozdilcov. KaldoroAne tvorl ,,zlatA 
jadro'' kolektlv organizAtorov, ktorym v tomto roku 
vydatne pomohli mladA ruky novych ,,6el-kArov”, na 
ktorych leZala t'archa balenia desiatok sAikov so 
suciastkami^a samozrejme nezAvideniahodnA funk- 
cie drobnych pomocnlkov tzv. ..tupodrz", „tuchyf" 
v kaidej hodine Si minute dAa. 
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mismu, planu osobnich i sluZebnlch. VA- 
noval radioamatArskA Sinnosti cely svuj 
iivot - af jii to bylo vysllAnl na amatAr- 

ku, pflprava Ceskoslovenskych reprezen- 
tantCi V radioamatArskAm vlceboji. rCiznA 
spojovaci sluZby nebo dlouholetd vedeni' 
Ustredni radiodilny v Hradci KrAtovd (poz- 
dAji Radiotechnika Teplice zAvod 02). 
Nenl snad radioamatAra v republicefkro- 
‘mA tAch nejmladAlch), ktery by Kamila 

VAichni si ho zachovAme v pamAti 
takovAho, jakAho jsme ho vZdy potkAvali - 

kAho! RedakceAR 


TAmaticky obsah tohorocnAho celoslovenskAho 
seminAra tvprili vlastne uAastnici z minulAho roku 
svojimi anonymnymi anketovymi listkami atak hlav- 
nou nAplhou bol pomerne vetky pocet odbornych 
prednAAok a cas vyhradeny pre vymenu nAzorov 
ucastnikov seminAra. 

Presne o 9.00 otvoril v sobotu 17. novembra 1979 
seminar predseda SURRA ing. Egon M6cik. OK3UE. 
Uvodny prejav s krAtkym zhrnutlm uspechov roka 
mal tajomnik SURRA m. A. Ivan Harmic, OK3UQ. 
UAastnlkov seminAra pozdravil za OV KSS Poprad s. 
Jozef Oubec. za okresnu organizAciu Zvazarmu 
prehovoril jej predseda JAn BednAr. ktorAho stAli 
u£astnici poznaju u2 dlhA roky ako vynikaiuceho 
organizAtora a priaznivea rAdioamatArskAho Aportu. 

UvodnA prednAAka bola venovanA problAmom 
antAn a dobre sa jej zhostil ing. Milan DlabaA, 
OK1AWZ. PredpoTudrtajAi program vyplnil zaujlma- 
vou tAmou Daniel Glanc, OK1DIG, ktorAmu pohoto- 
ve sekundoval A. Glanc, OK1GW, na tAmu elektro- 
magnetickA polia a Alovek. SobotAajAi popoludAajAl 
program bol venovany problematike mikroproceso- 
rov a digitAlnej technike v roznych oblastiach vyuii- 
tia a viedol ju ing. J. GreAner, OKI VJG. Vefky zAujem 
bol o prednaAku ing. A. MrAza, OK3LU, na tAmu 
uzkopAsmovA modulAcia SSB (NVM). Priaznivc.i 

aktuAlne rozprAvanie z. m. A. Ondreje Oravca, 
OK3AU. Verkym kladom prednAAok bolo pIsomnA 
spracovanie troch tAm formou pripravenych zbor- 
nikov, ktorA boli uAastnlkom seminAra k dispozicii. 

PodveAernA hodiny daZdivAho a neobvykle teplA- 
ho novembrovAho poAasia sa uZ niesli v atmosfAre 
priprav na spoloAensky veAer. Pine ruky prAce boli 
s balenim poslednych sAAkov do tomboly, do kto-, 

pomoenu ruku bez akejkorvek vypoAltavosti, finanA- 
nAho Ai ineho prfnosu - len tak z vnutornAho pocitu 
urobif dobry skutok - proste pornAct s tym,Ao maju 


UvodnA znelka mlAdeZnickej kapely, ktorA 'hrala 
vAetko a vZdy v najlepAom rytme, uZ nikoho nene- 
chala na vAZkach, Ze za dverami zostala s kvapkami 
daZda aj vAZnosf a oficialita a Ze poslednA hodiny 
soboty patria vyhradne dobrej nAlade a humornemu 
slovu konferanciAra veAera Jozefa Ivana, OK3TJI, 
ktorAmu sekundovali vAetci uAastnici. 

Na uvod sa dostalo cti uAastnlkom cielovAho 
..mobil contestu na KV. Z ruk sufaZnAho vyboru 
prevzali ceny.prvA tri sufaZnA posAdky v tomto 
poradft 

1. Ing. A. MrAz, OK3LU. a Stano VaZecky. OK3WM, 

2. Kurt Kawasch, OK3ZFB, a Milan ZubAcky, 
OK3CO, 

3. Stefan Horecky, OK3JW, a DuAan Kosinoha, 
OK3CGX. 

sefredaktor ing. FrantiAek Smollk. OK1ASF, a Ladi- 
slav Hlinsky, OK1GL, za URRA CSSR. 

parkete v rytme AardAAu a len krAtke prestAvky 
dovolili odpoAinuf na Zrebovanie Ifstkov uplne vy- 
predanej_ tomboly. Zrebovacia porota vedenA 
OK3ZFB'urAila 10 sekund na vyzdvihnutie a vyber 

s preplnenymi stolmi umoznovalo tvorif nove beze- 
ckA vykony aj tych ..najsubtilnejSich" ..vAzenych" 
rAdioamatArov. Napatie vrcholl k oolnoci, kedy 
prichAdzali na rad vyzrebovanA zvIAAtne prAmie 
v podobe poschodovej torty a desafkilovAho obloZe- 
ndho peAenAho moriaka, komunikaAnAho KV priji- 
maAa a novuAkej automatickej praAky, ktorA sa 
nakoniec usmiala v podobe .Sfasteny na Jozefa 
VanAu, 0K3TFA, z TrenAianskeho okresu (zlA jazyky 
hovoria, Ze ju museli vyhraf len TrenAania. lebo bola 
plAnovanA ako novomanZelsky dar populArnemu 
Michalovi Maconkovi,OK3CFZ,z OK3KNO ...) 

Ako sa vravi uspesny koniec - vAetko dobrA a tak 
nebol problem s uAasfou na nedelnej prednAAke ing. 
Fr. Jandu. OK1AOJ, o zlskavanl udajov pre predpo- 
ved podmienok Airenia a s nimi suvisiacimi dalAimi 
faktormi. Tieto predpovede uverejrtuje vysielanie 
OK3KAB kaZdy jtvrtok a pondelok a za krAtku dobu 
fungovania necelAho roka si zlskalo uznanie za svo- 
ju presnosf a preciznosf. ,■ 

Nedelnym spoloAnym obedom sa 5. celosloven- 
sky seminAr techniky KV a VKV skonAil. Popoludni 
bolo uZ vidief len luAiacichjsa amatArov adakovanie 
tym.Ao maju na celom podujati najvaAAiu zAsluhu - 
a to s Milanom Zubdckym, OK3CO. Arturom Zavat- 
skym, OK3ZFK, Atilom Racekom. OK3CAR. Jankom 
Ochotnicom, OK3ZGA, Ludkou Laufovou adalAlmi, 

nosti. A Ze to bola neformAlna spokojnosf.svAdAi aj 
anketa viac ako 100 odovzdanych listkov, kde aZ 
prekvapivu jednotnosf nAzorov vyjadrili najednotli- 
vych prednAAaterov, na celkovy program, organi¬ 
zAciu, Ai kulturubyvaniaastravovania. Jespravne,ak 
napiAme, Ze z toho poAtu boli 3 (traja). ktorym sa to Ai. 
ono nepAcilo, ale je sprAvne. Ze to naplsali. Ich 
nAzory, ale pravdaZe aj nAzory ostatnych budu 
podnetom pre program seminara v r. 1980, ktorAho 
obsah sa zaAal tvorif e£te v ten isty den. ako skonAil 
program uspeAnAho seminAra v r. 1979. Dovidenia 
vTatrAchvr. 1980. OK3UQ 



' 675 51 Jarome fice nad Rokytnou. 

Zavody 

TEST 160 m 

7. avpAtek 18. dubna 1980 (vbKV rubrika). P 

' OK - MARAT6N 

Podminky teto soutAZe a tiskopisy hlAAeni pro 
kolektivni stanice a ob£ tridy posluchaAu vAm na 
poZAdAnl zaAle kolektiv OK2KMB. NapiAte na adre- 
su: Radioklub OK2KMB, Box 3, 676 16 MoravskA 
BudAjovice. TAAime se na vaAi uAast. 

KoAice 160 m 

v sobotu 12. dubna od 21.00 UT do 24.00 UT pouze 
telegrafnim provozem v pAsmu 1,8 MHz. Deniky je 
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RADIOAMATER 



Stalo to urdite za to. 


Tretia sdbdta a nedela predposledneho mesiaca roka - novembra - sa stala za poslednych 5 rokov 
tradiinym vikendom, kedy sa pod koniiarmi Vysokych Tatier schadzaju najaktivnejsi ridioamal6ri z celbho _ 
Slovenska k seminiru venovanemu problematike KVa VKVprevidzky. ‘ 

















nutnozaslat nejpozdAji 14 dnu po zAvodA na adresu: 
ing. Sykora Anton, SafArikova tr. 3, 040 11 KoAice. 
Pofadatel ZO Svazarmu - radioklub VSZ KoAice zve 
vAechny naAe radioamatAry k ucasti v kategoriich 
OK, OL, kolektivnl stanice a posluchaAi. 

26. az 27. dubna 1980 prohAhne H 26 contest, cot 
je byvaly populArni zAvod H 22 - Helvetia 22. 


Ve vAtAinA spojenl, kterA mezi sebou radioamateri 
uskuteinl, nechybl takA dotaz na poAasi. Mnohdy 
jsem pFi poslechu takovAhospojeni zjistil, ie nAktery 
mlady operator byl tlmto dotazem zaskoien, nedo- 
kAzal sprAvnA odpovAdAt, a proto se odpovAdi radeji 
opatrnA vyhnul. V rtAkterychpFipadech pouiiji nA- 
ktefl operated v odpovAdi 

FINE WX - pAknA poAasi 
BAD WX - ApatnA poAasi 

jako moznou zachranu. NSkdy se vAak radioamateri 
s takovou odpovAdi nespokojl, a proto pro vaAi 
potrebu uvAdlm nAkterA bSinA vyrazy, kterA radioa- 
matAFi pouiivaji ve spojenl, chtAji-li operatAra proti- 
stanice Informovat o poAasi. 

Bude dobrA, kdyJ si nAsledujlcI slovlAka napiAete 
na papfr a budete je mlt na kolektivnl stanici po ruce 
do tA doby, net se je dukladnA nauAite a budete je 
bA2nA poutlvat pH vaAich spojenich. 

CALM, ' - bezvAtfl, klid; ticho 

CLEAR - jasno 

CLOUDY - oblaAno, zatateno 

COLD, COOL- chladno, chladny, studeno 

FINE, FAIR - pAknA, hezkA 

FOGGY - mlhavo 

FROST - mrAz 

HAIL - kroupy 

HOT - horko 

LOCAL - mlstni 

MIST - mrholeni, mien! 

RAIN - dAAf, prAet 

SNOW - snlh 

STORM - bouFe 

SUNNY - sluneAno 

THUNDER - hrorn, hFmAni 
VARIABLE - promAnlivA 

WARM - teplo, teply 

WIND - vltr 

WX - poAasi 


MezinArodni zkratky 

jsou nezbytnou souAAsti naAeho radioamatArskA- 
ho provozu, ZvIAAtA telegrafnl provoz si bez mezinA- 
rodnich zkratek a Q-k6d0 vubec nedovedeme pFed- 
stavit. Nahrazujl nAm znalost jazyka jednotlivych 
zeml a podstatnA zrychlujl radioamatArsky provoz 
na pAsmech. MezinArodni zkratky se nauAf kaidy 
radioamatAr na celAm svAtA, a proto se snadno 
..domluvi" radioamatAr Aeskoslovenskys radioama- 
tArem v Japonsku nebo radioamatAr z NovA Kaledo- 
nie s radioamaterem kdekoli v Africe a jinde. 

Ve fonickAm provozu vAak hovoFIme otevFenou 
FeAl zpravidla v jazyku radioamatAra, se kterym 
mAme spojenl nebo v nAkterAm ze svAtovych jazyku. 
RadioamatArskych zkratek pFi fonickAm provozu 
pouilvAme velice zFIdka a hlavnA tehdy, kdyi si 
nemuieme vzpomenout na urAltA slovifiko pFisluA- 
nAhojazyka. • 

Zakladnl mezinArodnl zkratky a Q-k6dy jsou vyza- 
dovAny pH zkouAkAch na jednotlivA tFIdy operatdrO 
kolektivnfch stanic. samostatnych operatAru I ope¬ 
ratAru stanic pro mlAdei. Jsou takA nApInl radioama- 
tArskAho minima, kterA musi podle novych predpisu 
ovIAdat uchazei o pracovnl Sislo posluchaAe. V sou- 
AasnA dobA neni pro mladez a novA zAjemce dostup- 
nA potrebnA literatura s mezinArodnlmi zkratkami 
a Q-k6dy, a proto na vaAe tAdosti nejpoutlvanAjSI 
zkratky postupnA uvedu v naSI rubrics. Poznafite si 
je podle abecednlho poFAdku na jednotlivA listy, 
abyste je stAle mAii na kolektivnich staniclch k na- 
hlAdnutf a pouiiti, pokud se v provozu na stanici 
vyskytne mezinArodnl zkratka nebo Q-kod kterA 
jeAtA neovlAdAte. VaAe poznAmky se vAm stanou 

AitA brzy se je vSechny naufilte a budete v bAtnych 
spojenich pouzivat. 
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AA - opakujte vAechno zaslovem ... 

AB - opakujteviechnopFedslovem .... 

ABL - schopny, vhodny 

ABRE - zkrat'te korespondanci pomoct 

mezinArodnlcFi zkratek 
ABT . - pFiblitnA, asi, o, okolo, 

AC - stFidavy proud 

ADR - adresa 

ADS - adresa 

AER - antAna 

AFTER - po, za 

AGN - opAt, zase 

ALL - vAe, vAechno 

ALSO - takA, kromA totio 

AM - amplitudovA modulace 

ANI - kterykoli, nAjaky, nAkdo 

ANS ‘ - odpovAd 

ANT - antAna' 

AR - +, konec zprAvy 

AS - Aekejte okamiik (do 1 minuty) 

AVC - samodinnA vyrovnAvAnl 

hlasitosti 

AWH - na slyAenou (nAmeckA) 


BA - hradicl stuped 

BAND - pAsmo 

BC - rozhlas 

BCI - ruAeni rozhlasu 

BCL - posluchaA roztilasu ■ 

BCNU - podivAm se po vAs opAt 
•BD - Apatny, mizerny 

BEAM - typ smSrovA antAny 

BEST - nejlepAi 


BFO - zAznAjovy oscilAtor 

BFR ' - dFive, pFed 

BK - pFeruAenl, duplexni provoz 


BLG - blatiopFeji (ruskA) 

BN - vAectino mezi slovy ... a .. 

BND - pAsmo 

BOX - poAtovnl schrAnka 

BTR - lepAI, lApe 

BUF - hradicl stupert 

BUG - poloautomaticky kllA 

BUREAU - uFad 

BUT - ale, vAak 

BY - u, pFi 


CALL - volAnl, zavolAni 
CALL BOOK - adresAF radioama 
CALM - bezvAtFI, klid, tich 


- nemohu 

- krystalem Flzeny 

- stFedoevropsky Aas 

ir, bud zdrAv 


' CFM ' 

cheerio" 

CHIRP 

CITY 




CLICK 

CLOUDY 

CMG 


COME 

CONDS 

CONDX 

CONGRATS 

CONT 

CONTEST 

COOL 

COPI, COPY 


oblaAno, zatateno 
pFichAzejicf 
krystalovy oscilAtor 

studeny, chladny, chladno 


CQ 


chladny. studeny 
zapsat, porozumAt 

- Cest prAci (pozdrav OK) 

- vyzvavAem 

- vyzva do zAvodu 

- na slyAenou 

- znovu na slyAenou 

- na slyAenou pozdAji 

- nemodulovanA telegrafie, A 


PFeji vAm hodnA uspAchu a tAAim se na dalAi 
dotazy a pFipominky. 

73! 

Josef. OK2-48S7 


% TELEGRAFIE^: 


Rubriku pripravuje komise telegrafie URRA. 

Vlniti 33, 147 00 Praha 4 

Reprezentafini druzstvo CSSR v telegralii spolu 
s nAkolika novymi talenty se : seAlo v listopadu 
minulAho roku na svAm pravidelnAm podzimnim 
soustFedAni, tentokrAt v hotelu Bobik ve Volarech. 
Ukolem soustFedAni bylo provAFit formu zAvodniku 
a jejich perspektivy pro pFIAti rok a nominovat 
reprezentatnl druistvo pro rok 1980. 



Obr. 7. Ucostnici soustfedeni reprezentantu 
CSSR v telegrafii vedle sveho snehoveho 
sochafskeho dila pred hotelem Bobik ve 
Volarech (hi. architekt OK1PFM) 


Na soustFedAni se projevil dalAi vyrazny rust 
vykonu hlavnA v kllAovAnl na rychlost. V kilfiovAni 
Alslic to byli hlavnA M. LAcha, OK1DFW, ing. P. 
Vanko. OK3TPV, a M. FarbiakovA, OK1DMF, kteFi 
dosahovali rychlosti okolo 250 Paris i vice. V pFijmu 
byly vysledky na standardnf lirovni. 


Na zAkladA celoroSnich vysledku a vysledku kc 
trolnich zAvodu na soustFedAni sestavil stAtni trer 
ing. Alek Myslik, MS. OK1AMY, reprezentaAni dri 




ZMS TornAA Mikeska, OK2BFN 
ing. Pavol Vanko, OK3TPV 
MS Petr HavliA, OK1PFM 
MS Ing. JIFf HruAka, OK1MMW 
n Ah rad n Ik Martin LAcha, OK1DFW 


juniofi Vladimir Kopecky, OL8CGI 
DuAan Kortanta, OLOCKH 
nAhradnik Pavel MatoAka, OL3BAO 
(juniory vAm pFedstavujeme na fotogra- 
filch) . 



Obr. 3. Dusan Korfanta, OLOCKH 

















































QRP sekce 


Upozorngni 


Zprgvy v kostce 


Kategorie feden operator - vSechna pisma 

1. OA8V 199 383 550 51 72 

2. G4BUE 192 280 547 49 141 

5. OK1DKW 94 628 449 44 120 

Kategorie jeden operator - jedno pAsmo 
28 MHz: 

1. K1LWI 55 112 240 24 59 

2. OK3IAG 10 120 79 17 27 


V AR 11/1979 v glgnku Podmfnky krgitkodobych 
cs. soutgii a zavodu na krdtkych vlngch (rubrika KV) 
v odstavci TEST 160 na Strang 436 jsme uvedli dva 
nesprgvng udaje. Opravte si ve druhgm rgdku „prvnl 
nedgli a tfetf patek" nasprdvng.,prvnipondgllatfeti 
pgtek". Dale vygkrtngte poslednfch sest tuing vytig- 
tgnych rgdku v odstavci TEST 160. V kalendari 
zavodu na jednotlivd mgsice bode i u 6s. zavodu 
uvgdgn gas vyhradng v UT. 


• Pod znagkou W6LFT/6 probehla v prosinci 
1979 neohlggeng expedice na ostrov Alcatraz 
sousedici s Kalifornii • Pasmo 28 MHz .pres re¬ 
lating nepfiznivg podmlnky v prosinci 1979 
(krgtky den) umoznilo navgzat fadu zajimavych 
spojenl - prehledng jen prefixy: FK, FR7, 3B9, 
TR, KH2, JT, HS, 4S, SU, 8P, P2, FY„ TL, TN, 
HL, 3B6, XE, TK1, YJ. VP1. JW. A6. • A22GV je byvaly 
VU7GV a QSL chce direct na P. O. Box 10017 






















































koup£ 



souC&stek: o kfemlkovych diod£ch a usmgrrtova- 

nich dioddch, mikrovlnnych diodach, varikapech 
a spinacich diodach), o kPemikovych tranzistorech 
(nf vykonovych tranzistorech, tranzistorech pro spo- 
tFebni elektroniku a spinacich tranzistorech), o kre- 
mlkovych vicevrstvovych souC^stk^ch (tyristorech, 

(analogovych a Cislicovych; jako priklad Ize uvdst 
popisovan6 typy analogovych 10 - MAA725, 
MAA436. MBA810, MBA810A, MAA661). Text knihy 
je doplnfcn seznamem hlavnlch pouiitych znaku 
a symbolu a seznamem literatury (25 titulu). 

O vyznamu knihy nenl nutno se podrobnSji 
zmirtovat - je vybornou pomuckou v§ech, kteri 
s polovodifiovymi soufi^stkami pracuji nebo se 
o nich uCi. Lze jen s politovdnim konstatovat, 2e 



hodnoty. -JB- 



RX Lambda I s dokument., nahr. el. + antena 
6 x 15 m Cu/4 mm (1300), stabilizator 220 V/250 W 
(400), stabilizator St-700 elektronic. reg. 220 V/ 
700 W (2000), ss reg. stab, zdroj tranzistor. 24 V/4 A 
(900), sluch&tka 4 kQ (95), jap. kazet. magnetof. 
(1300). Mir. Svoboda, Minesova 1673, 356 01 
Sokolov. 

Tranzistor Leningrad na baterie i na sit. OV. SV1, 
SV2, VKV - s predvolbou stanic. KV1-KV5 (1800) 

ky (1700). Petr Matros, 735 33 Orlova V - 724. 

Novy macfarsky mikrofon MD21N (750). Nepouiity. 
Dagmar MajcarSkova -1425/111, 140 00 Praha 4- 
Opatov. 

DHR8 (0,2 mA, stup. - 30/100 V) (80). DHR8 (0,5 mA, 
stup. 60 kV) (100). S-metr Lambda (DHR5) (80). 
DHR5 (0,2 mA bez stup.) (60), DHR3 (50-0 r 50 pA) 
(100), osaz. desky pro TV: Marcela rozhl. mf Pallas 
mf+ nf AT611, tuner Orion TV (80-150), skrtrt TV 
Balaton s obraz. (250), vf dll T61 (2x KV, SV), kompl. 
(100), LED ten/, nov6 i pouz. (20-18), AR 70. 71,72. 
73, 74 rofi. (a45), radioeasop. ELO, rot. 1979(250)- 
znamka na odpovgtf. Pirkl. K luCin^m 8, 130 00 
Praha 3. 

Ge tranzist. p-n-p zmfirene {h 2), KF525 (10), digitro- 
ny 4 ks (150). Forejt, Vratislavova34,128 00 Praha 2. 
Teievlzor Lotos (1000), elektronky (h 10), jednotl. c. 
AR 1953-1979, SdSI. technika 1964-1979 (£5). Ing. 


nou. Ing. Frydecky, nam. Vlt. unora 1239, 535 01 
Preloue. 

Sirovy transformator Adast, typ PN66132. L. Sou- 
kup, Budivojova 1,370 00 C. Bud6jovice. 

Cernj) vodi£ L a U 0,15. Forejt, Vratislavova 34, 
128 00 Praha 2. 

rOzn£ 

Zaplatim za zapujeenl uiivatelska pPirudky (navo- 
du) programovatelne poeitaeky HP (100-200) na 
tyden nebo zapujeim tot62 pro Tl. J. Svoboda, 
Vartkova 9, 750 00 Prerov. 

Kdo zhotovi trafo 220/3, 6,10.18.25 V -1 A? ZaSlete 
na dobirku na adresu: J. Bouda, NabPeii 88. 387 01 
Volyng. 


vym£na 

Jlstifie jednofiz. i t fil&z., prlpadne vyhotovlm rozva- 
d tte die nakresu, radioamat. za vrak tfrmotorovaho 
mgf nebo kazetov6ho. R. Kafka, Bachmaiska 700, 
280 00 Kolin II. 

ru, uvedeneho v AR 7/78, pPIp. prodam a koupim. 
D£le potPebuji krystal 468 kHz. Jen pisemn6! J. 
Smehyl. 790 65 Zulova. okr. Sumperk. 












RADIOTECHNIKA 


podnik UV Svazarmu Teplice 

obchodni usek. Ziikowo ndmgsti 32, 500 21 Hradec Krdlovg 


v roce 1980 vyrabi a dodava 


pro radiokluby, kolektivm stanice i radioamatery s povolemm ke 
zfizem a provozu vysilaciho zafizeni: 


VysilaS MINIFOX AUTOMATIC pro pasmo 80 a 2 m 
zamSrovaci prijimad DELFlN pro pismo 2 m 

;i prijimad ORIENT pro pismo 80 m be; 


anSlovou volbou in 


mc 18 390 K4s P ro radiokluby, zacinajici mladez, pionyrske domy, pro vycvik 
ivni mc 8260 K4s brancu i pro jednotlivce 


MC 6340 Kds 


prijimad PIONYR pro pasm 


Pisemnd objednavky zasilejte laskavg na vy§e uvedenou adresu, event, dotazy nalel. Hradec Kr£lov6 6. 24960. 


ELEKTR0TECHNI0KA FAKULTA CVUT V PRAZE 

oznamuje, ie do Skolniho roku 1980/1981 pHpravuje pro absolventy vysokych ikol postgradu&lni studium v oborech: 

1 poCi'taCovy navrh OBVOD0 - III b6h, 4 semestry (od.rfjna 1980) 

2 MIKROELEKTRONIKA VE VYPOCETNI TECHNICE - I b6h, 4 semestry (od fijna 1980) 

3 LETECKA PRISTROJOVA TECHNIKA - III b6h, 5 semestru (od rfjna 1980) 

4. AUTOMATIZOVANE SYSTEMY RIZENI - VIII. beh, 5 semestru (od fijna 1980) 

5 POLOVODlCE V ELEKTROTECHNiCE - OBVODY A SYSTEMY - XVIII.beh, 4 semestry (od unora 1981) 

6 vypoCetni METODY V TEORII SYSTEMCl - I beh, 5 semestru (od unora 1981) 

7 PROGRAMOVE VYBAVENI POfilTAeO - III b§h, 4 semestry (od unora 1981) 


Predbezne pisemne prihlciSky se prijimaji na studijnim oddeleni studia pri zamSstnani elektrotechnicke fakulty CVUT 
v Praze 6-Dejvicich,SuchbStarova 2, PSC 166 27, do konce brezna 1980. 

Blizsi informace poda studijni oddeleni postgradu^lniho studia FEL CVUT, telefon 332, linka 2029. 






ELEKTRONISCA FTO VAS VROCE-1980 

Podnik ELEKTRONIKA zdravi vsechny ctenafe AR s pfdnim vseho nejlepsiho a mnoha tvurcich uspechu pfi stavbe a konstrukci 
elektroakustickych pfistroju a zafizeni. Letosni rok pfinese nasim clenum fadu novinek v sortimentu stavebnich dilu, stavebnic a hotovych vy- 
robku. Vsechny novinky se budou v prubehu roku postupne objevovat v nasem stfedisku clenskych sluzeb Ve Smeckach 22, Praha 1. Nektere 
ceny, objednaci tisla a terminy dodavek novych vyrobku v dobe vydani tohoto cisla jeste nezndme a budeme je postupne uvefejnovat v nasi 
pravidelne rubrice. 


Ze stavebnich dilu pripravujeme: 

UNIVERZALNf TOROIDNI TRANSFORMATOR PRO 
NAPAJENI KONCOVYCH A VYKONOVYCH ZESILO- 
VACO TftfDY B 

(jednoducha montaz, maly rozptyl, velka ucinnost, primar 
220 V (110 V), sekundar 48 V (2 x 24 V), maximalm pri'kon 
240 VA, rozmery: 0 100 x 54 mm. 

Pro nase nejmlads! zajemce o HIF1 techniku pripravujeme 
fadu dilu nebo stavebnich souboru: 

RS070 PIONYR - reproduktorova skrinka 5 W 
TW070 PIONYR — stereofonni zesilovac 2 x 5 W 

(jednoduchy univerzalni zesilovac s bateriovym napajenim 
a integrovanymi obvody, urceny pro vestaveni do gramofonu 
SG070 PIONYR nebo pro samostatne vyuziti) 

SG070 PIONYR — stereofonni gramofon 

(reminkovy pohon talire, bateriovy motorek s elektronickou 
regulaci otacek, moznost vestaveni libovolne krystalove, kera- 
micke i magnetodynamicke prenosky) 


Ze stavebnic pripravujeme: 

TP120 Junior - stereofonni predzesilovac (vestavny modul 
urcSeny pro gramofon TGI20) 

TW120D JUNIOR — koncovy zesilovac 2 x 60 W (vestav¬ 
ny modul urcenytpro gramofon TGI20) 

TK120 JUNIOR - kombinace gramofonu TGI 20, predze- 
silovace TP120D a koncoveho zesilovace TW120D 

Z novych pfistroju: 

TW140 STUDIO — stereofonni zesilovac 2 x 70 W - pro 
nejvyssi naroky (6 vstupu pro gramofon, tuner, dva magnetofo- 
ny se samostatnou zaznamovou a snimaci hlavou, smesovaci 
zesilovac a magnetofon, vystupy pro dva pary reproduktoro- 
vych soustav) 

Z naseho dosavadniho sortimentu minuleho roku budeme 
nabizet predevsim tripasmove reproduktorove soustavy 
RS238B, stavebni soubory zesilovacu TW40SM a TW120S, 
stavebnice a stavebni dily pro stereofonni gramofon TGI20, 
a pristroje ozvucovaci techniky rady STUDIO. 


Aktualni nabidku podle okamziteho stavu nasich skladovych zasob obdrzite v nasem stfedisku clenskych sluzeb v Praze. Clenove Hifiklubu 
Svazarmu budou informovdni ve svych klubech podle sortimentu uvedeneho na clenskych odbernich poukazech pro pfednostni nakup. 




podnik UV Svazarmu 
Ve SmeCkach 22, 

110 00 Praha 1 


telefony: 

Ve Smeckach 22,110 0< 
prodejna 24 83 00 
obch. odd. 24 96 66 
telex: 12 16 01 







